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A. Textovd ¢dst Zmény ¢&. 5 Uzemniho pldnu Vohancice

Zastupitelstvo obce Vohancice, pfislusné podle § 27 odst. 1 pismene d) zdkona ¢. Zakon ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisli za pouZiti ustanoveni § 104 stavebniho zakona, a ve spojeni
s § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho radu a s vyhlaskou ¢. 157/2024 Sb., o Gzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu

vydava

Zménu €. 5 Uzemniho planu Vohanéice

jako opatreni obecné povahy €. ......

PficemZ Zména ¢. 5 zahrnuje dil¢i zmény:

z5/1
Uvedeni stavajici uzemné planovaci dokumentace do souladu s platnou legislativou.

25/2
Uvedeni do souladu s politikou tzemniho rozvoje a nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci.

Z25/3
Aktualizace zastavéného Uzemi.

Z5/4
Vymezeni nové zastavitelné plochy Z.19 ,,0H.| - obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka“.

Z5/5
Vymezeni nové zastavitelné plochy Z.20 ,VZ.k - vyroba zemédélska a lesnickd - kompostarna“.

Z5/6
Zruseni zastavitelné plochy Z.10 DS, vymezeni plochy v krajiné K.5.

z5/7
Prevod zastavitelnych ploch Z.4 Bl a Z.4 ZZ do ploch stabilizovanych.

Z5/8
Vymezeni koridoru pro dopravni a technickou infrastrukturu CNU.DT1 "Nad Zamkem".

Z5/9
Vymezeni koridoru pro dopravni infrastrukturu CNU.D1 "Podél potoka".

Z5/10
Uprava rozsahu zastavitelné plochy Z.16. Vymezeni ploch v krajiné K.6, K.7 a K.8.
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z5/11
Vymezeni ¢asti Gzemniho planu s prvky regulaéniho planu U.5, U.6. Uprava regulacnich prvk( v ¢asti
uzemniho planu s prvky regulacniho planu U.1.

75/12
Naprava formalnich a obsahovych nepresnosti.

Z5/13
Zména vyuziti ploch - aredl byvalého zemédélského druzstva

75/14
Uprava rozsahu zastavitelné plochy Z.2a Bl a jeji pfevod do plochy stabilizované.

Z5/15
Uprava rozsahu zahrad rodinnych dom na jiznim svahu kopce Ba¢kovec, vymezeni zastavitelné plochy
2.21,2.22,2.23 a Z.24. Uprava rozsahu LBCNRBK Bac&kovec - Jahodnik.
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A. Textova ¢ast Zmény €. 5 Uzemniho planu Vohanéice

Uzemni plan Vohantice vydany formou opatieni obecné povahy Zastupitelstvem obce Vohanéice, ktery
nabyl U¢innost dne 30. 10. 2014, v Uplném znéni po zméné &. 4, kterd nabyla G&innosti dne 27. 6. 2025, se
Zménou €. 5 méni v textové ¢asti (podle jednotlivych ¢lankd a odstavcl jeho vyrokové ¢asti) takto:

1.

V ¢lanku A.1 se vypousti druha véta ve znéni: ,Je tvofeno zastavénym a nezastavénym Gzemim.”.

V ¢lanku A.1 se v prvni vété druhého odstavce nahrazuje stdvajici slovni spojeni ,,navrhem uzemniho planu“
novym slovnim spojenim ve znéni ,,Gzemnim planem*.

V ¢lanku A.1 se aktualizuje hodnota rozlohy zastavéného uUzemi, a to z hodnoty ,39,2“ na ,,40,65“ ha.

V ¢lanku A.1 se aktualizuje hodnota podilu rozlohy zastavéného Uzemi na rozloze celého feSeného Uzemi, a
to z hodnoty ,11,6“ na ,12,1“ %.

V ¢lanku A.1 se aktualizuje datum, ke kterému byla vymezena hranice zastavéného Uzemi, ato z
»,8.1.2025“ na ,,3. 3. 2026".

2.

V ¢lanku A.2, v odstavci ,,Zasady celkové koncepce rozvoje obce” se vypousti slovo ,,minimalni“.

V ¢lanku A.2, v odstavci ,,Hospodarsky rozvoj“ se na konec textu vklada novy odstavec ve znéni , Aredl
byvalého zemédélského druzstva je navrzen ke konverzi na plochy bydleni v rodinnych domech, mensi
plochy pro lehkou vyrobu a skladovani jsou zachovany v jizni ¢asti byvalého arealu.”.

V ¢lanku A.2, v odstavci ,,Doprava“ se do predposledni véty noveé vklada vyraz ,,Uzemni*“.

V ¢lanku A.2, v odstavci ,,Doprava“ se na konec textu odstavce nové vklada véta ,Jsou navrZeny dva
koridory pro stavbu tGcelovych komunikaci, které propoji mistni ¢asti obce.”.

3.

V ¢lanku A.3.1, v prvnim odstavci, se vypousti druha véta ve znéni ,,Koncepce feseni rozvoje obce vychazi z
priorit, které byly formulovany a nasledné schvaleny v zadani uzemniho planu a projednaného navrhu
uzemniho planu na spole¢ném jednani.”.

V ¢lanku A.3.1, v odstavci ,,Zasady feseni” se v prvni odrazce vklada slovni spojeni ,a v arealu byvalého ZD”
a ve tieti odrdzce se rusi slovni spojeni ,,v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach”.

V ¢lanku A.3.1, v odstavci ,Zasady feSeni” se za tfeti odrazku vklada nova odrazka ve znéni ,v zapadni ¢asti
sidla jsou vymezeny plochy pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojli v rozsahu stavajici FVE, v severni
Casti katastru je navrZena plocha pro obecni kompostarnu;”.

4.

Na konci €lanku A.3.1, v odstavci ,,Uzemnim planem se vymezuji nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem
vyuziti“ se provadi nasledujici zmény:

- nové pribyva novy vyraz ,,OH.| - ob¢anské vybaveni hrbitovy - rozptylova loucka“;

- nové pribyva novy vyraz ,VZ.k - vyroba zemédélska a lesnickd - kompostarna“.

5.
Méni se nadpis ¢lanku A.3.2 ze znéni ,Vymezeni zastavitelnych a transformacnich ploch“ na znéni
,Vymezeni zastavitelnych, transformacnich ploch a koridora“.
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V ¢lanku A.3.2, v seznamu zastavitelnych a transformacnich ploch, jsou provedeny tyto Upravy:

Z.2a - vypousti se cely rddek bez ndhrady

Z.4 - vypousti se cely radek bez ndhrady

2.10 - vypousti se cely fadek bez ndhrady

Z.16 - v fadku se méni vyméra z hodnoty ,,1,58“ na hodnotu ,,2,06"“.

Z.19 - vklada se cely novy fadek s oznacenim ,,Z.19“, s popisem ,,OH.| - S ¢ast obce - plocha obcanského
vybaveni hibitovy - rozptylova loucka” a s vymeérou plochy 0,55 ha.

2.20 - vklada se cely novy radek s oznacenim ,,Z.20“, s popisem ,VZ.k - S ¢ast obce - vyroba zemédélska a
lesnickd - kompostdrna“ a s vymérou plochy 0,33 ha.

2.21 - vklada se cely novy fadek s oznacenim ,Z.21“, s popisem ,,ZZ - rozsifeni zahrad rodinnych domu na J
svahu kopce Backovec” a s vymérou plochy 0,05 ha.

Z.22 - vklada se cely novy radek s ozna¢enim ,,2.22“, s popisem ,,ZZ - rozsifeni zahrad rodinnych domU naJ
svahu kopce Backovec” a s vymérou plochy 0,23 ha.

2.23 - vklada se cely novy fadek s oznacenim ,,Z.23“, s popisem ,,ZX - rozsifeni zahrad rodinnych dom( na J
svahu kopce Backovec” a s vymérou plochy 0,06 ha.

2.24 - vklada se cely novy fadek s oznacenim ,,Z.24“, s popisem ,,ZX - rozsifeni zahrad rodinnych dom( na J
svahu kopce Backovec” a s vymérou plochy 0,44 ha.

2.25 - vklada se cely novy fadek s oznacenim ,,Z.25%, s popisem ,,Bl - Z ¢ast obce - individualni bydleni v RD“
a s vymérou plochy 0,33 ha.

6.

V ¢lanku A.3.2, v seznamu vymezenych transformacnich ploch, jsou provedeny tyto Upravy:

T.1 - vypousti se cely radek bez nahrady;

T.2 - vypousti se cely radek bez nahrady;

T.3 - vklada se cely novy radek s oznacenim , T.3“, s popisem ,,Bl - areal byvalého ZD - bydleni individudlni
(plocha s prvky regulacniho planu U.4); vystavba v ochranném pdsmu lesa je podminéna udélenim vyjimky*
a s vymérou plochy 1,72 ha.

7.

V ¢lanku A.3.2, za seznam vymezenych transformacnich ploch, je vloZzen novy seznam s nadpisem ,,Prehled
vymezenych koridorG“ nasledujiciho znéni:

CNU.DT1 - vklada se cely novy fadek s ozna¢enim ,,CNU.DT1“, s popisem ,souvisly pas Uzemi, ktery je
vymezen za Ucelem vystavby Ucelové komunikace, podzemniho vedeni VN a pfipadnych dalSich inZ. siti -

wu

koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad Zamkem““ a s vymérou plochy ,,0,84 ha“.
CNU.D1 - vklada se cely novy faddek s oznacenim ,CNU.D1“, s popisem ,,souvisly pas Uzemi, ktery je
vymezen za Ucelem vystavby ucelové komunikace - koridor pro dopravni infrastrukturu ,,Podél potoka““ a

s vymérou plochy ,,1,65 ha“.

8.

V ¢lanku A.3.2 se vypousti bez ndhrady slovni spojenti ,, - plochy prevzaté z platné uzemné planovaci
dokumentace jsou jiz ¢astecné zastavény, nové jsou navrzeny plochy na severu obce”.

V ¢lanku A.3.2 je véta ,,Pro bydleni je navrZena i plocha transformacni v nevyuzivané ¢asti arealu ZD pfi
respektovani ochranného pasma ZD.“ nahrazena vétou ,,Pro bydleni je navrZena i plocha transformacni v
byvalém arealu ZD.”
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V ¢lanku A.3.2 se véta ,Rozvoj obcanského vybaveni je predpokladdn v navrzenych zastavitelnych plochach
pro obcanské vybaveni vSeobecné a v rdmci ploch pro bydleni.” nahrazuje vétou ,Rozvoj ob¢anského
vybaveni je pfedpokladan v navrzenych zastavitelnych plochach pro obcanské vybaveni vseobecné, pro
obcanské vybaveni hrbitovy - rozptylova loucka a v rdmci ploch pro bydleni.”.

V ¢lanku A.3.2 se vypousti bez ndhrady véta ,,Vyrobni plochy nejsou navrzeny, funkce tohoto druhu je v
obci zastoupena v dostatecné mite v arealu byvalého ZD.”.

Do ¢lanku A.3.2 se vklada nova véta ve znéni ,, Rozvoj zemédélské vyroby je navrzen v plose VZ.k vyroba
zemédélska a lesnicka - kompostarna; plocha je vymezena v severni ¢asti obce pro stavbu obecni
kompostarny.”.

Do ¢lanku A.3.2 se vklada nova véta ve znéni ,,UP navrhuje koridory pro dopravni a technickou
infrastrukturu CNU.DT1 a CNU.D1, urc¢ené pro stavbu ucelovych komunikaci a podzemniho vedeni VN.“.

9.

V ¢lanku A.3.3, v odstavci ,,Koncepce rozvoje”, se méni nasledujici:

- v prvni vété odstavce se slovni spojeni ,,pozarni nadrze” vypousti a nahrazuje slovnim spojenim ,,vodnich
nadrzi na navsi a pred Skolkou”.

- slovni spojeni ,,difevinami zejména domacimi” se vypousti a nahrazuje slovnim spojenim ,,geograficky
pGvodnimi listnatymi dfevinami“.

- rusi se cela véta ve znéni ,Navrzeny jsou plochy zelené zahradni a sadové, dale zeler ochranna a izola¢ni
kolem stdvajiciho bydleni ve vazbé na ZD.“.

- znéni véty ,,NavrZena je zastavitelnd plocha a plocha transformacni:“ se méni na nové znéni ,NavrZena je
zastavitelna plocha:“.

s v

V poslednim odstavci ¢ldnku A.3.3, se vypousti posledni fadek ve znéni , T.2 - ZO zeleri ochranna a izolaéni“.

10.

V ¢lanku A.4.1 se v odstavci ,,Pési komunikace” vklada slovni spojeni ,ploch bydleni“

V ¢lanku A.4.1 se v odstavci ,,Doprava v klidu“ vypousti celd véta ve znéni: ,Je navrzeno doplnéni jednou
plochou v centru zastavby.”.

V ¢lanku A.4.1 se znéni véty ,Firmy si budou zajistovat parkovani ve vlastnim areadlu” méni na znéni ,,Firmy
si budou zajistovat parkovani ve vlastnich arealech”.

V ¢lanku A.4.1 se v odstavci ,Doprava v klidu” vypousti cela véta ve znéni: ,,Garazovani, tj. dlouhodobé
odstaveni aut bude zajisténo i naddle kazdym majitelem na svém pozemku nebo ve svém objektu, a to pro
automobilizaci 1 : 2,5, tj. 400 automobili na 1000 osob.“.

Do ¢lanku A 4.1 se na konec odstavce ,,Doprava v klidu“ vklada véta ve znéni: ,Pro plochy Bl jsou stanoveny
podrobnéjsimi regulativy minimalni pocty parkovacich stani na pozemcich rodinnych doma.”.

V ¢lanku A.4.1 se v odstavci ,Hromadna doprava“ vypousti cela véta ve znéni: ,,Pro novou zastavbu je
navrzeno dobudovani zastavky na okraji obce ve sméru na Zavist.”.

Do ¢lanku A 4.1 se na konec odstavce , U¢elova doprava®” vkladaji dvé véty ve znéni: ,CNU.DT1 koridor pro

“wu

dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad Zdmkem““ a ,,CNU.D1 koridor pro dopravni infrastrukturu , Podél

potoka“.”.
11.
V ¢lanku A.4.1 se v odstavci ,Dopravni infrastruktura — navrh” provadi nasledujici zmény:
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- rusi se cely text odrazky ve znéni: ,mistni komunikace pro dopravni obsluhu navrhové plochy Z2.12 ve
funkéni skupiné a typu C min. MO2 -/5/30, jako obsluzna komunikace, obousmérna, pro rychlost 30
km/hod.”;

- rudi se cely text odrazky ve znéni: ,,autobusova zastavka na silnici 111/37912 na stavajicim pozemku silnice,
popfipadé také na sousedicich plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti“;

- vklada se nova odrazka ve znéni: ,,ucelova komunikace ,Nad Zdmkem* k zajisténi dopravni obsluhy
uzemi“;

- rusi se cely text odrazky ve znéni: ,,ucelova komunikace na jiznim okraji zastavéného Uzemi obce v
kategorii P4/30 jako polni hlavni cestu s ndvaznosti na silnici 111/38512 a aredl istirny odpadnich vod*;
- rusi se cely text odrazky ve znéni: ,ucelova komunikace v kategorii P4/30 na jihovychodnim okraji
zastavéného Uzemi obce s ndvaznosti na stavajici vefejné prostranstvi®;

- vklada se nova odrazka ve znéni: ,,ucelova komunikace ,Podél potoka“ k zajisténi dopravni obsluhy
uzemi“;

- rusi se cely text odrazky ve znéni: ,dopravni plocha Z.10 pro parkovani“.

12.

Na konci odstavce 4.1.1 se rusi véta ve znéni ,,Navrzena je zastavitelnd plocha a koridor zemni rezervy” a
nahrazuje se vétou ve znéni: ,Vymezené koridory pro dopravni infrastrukturu:“.

Na konci odstavce 4.1.1 se rusi slovni spojeni ,,Z.10 — plocha DS pro mistni komunikaci a parkovisté“.“.

Na konec odstavce 4.1.1 se noveé vklada slovni spojeni ,CNU.DT1 - koridor pro dopravni a technickou
infrastrukturu ,Nad Zamkem*““.

Na konec odstavce 4.1.1 se noveé vklada slovni spojeni,,CNU.D1 - koridor pro dopravni infrastrukturu

“wu

,Podél potoka“"“.

13.

V ¢lanku A.4.2 se v odstavci ,Zasobovani pitnou vodou” méni znéni véty ,Z vrtu je voda ¢erpana vytlatnym
fadem do vodojemu Vohanéice 30 m3. V projekéni pfipravé je zkapacitnéni tohoto vodojemu na 2x50 m3 a
propojeni systému s vefejnym vodovodem v obci Heroltice.” na nové znéni,Z vrtu je voda Cerpana
vytlaénym fadem do vodojemu Vohandice 2x50 m3, systém je propojen s vefejnym vodovodem v obci
Heroltice.”.

V ¢lanku A.4.2 se v odstavci ,Zasobovani pitnou vodou“ se vypousti véta ,Stavajici vodojem svou velikosti
nevyhovuje pro predpokladany rozvoj, je navrzeno jej zvétsit doplnénim dalsi trouby na celkovych 2x50
m3.“.,

V ¢lanku A.4.2 se v odstavci ,Zasobovani pitnou vodou“ vklada nova posledni véta ve znéni ,,Pro novou
vystavbu ve vyse polozenych lokalitdch je nutné posoudit tlakové poméry a pfipadné na vodovodnim radu
zfidit automatické tlakové stanice.”.

V ¢lanku A.4.2 se v odstavci ,Zasobovani zemnim plynem“ méni znéni véty ,Stavajici regulacni stanice a
stavajici i navrzena plynovodni sit vyhovi pro stavajici i planovanou zastavbu, pfipadné pro posileni odbérd v
obci.”“ na nové znéni ,Stavajici regulacni stanice a stavajici plynovodni sit vyhovi pro stavajici zastavbu,
pfipadné pro posileni odbérd v obci.”.

V ¢lanku A.4.2 se do odstavce ,Elektroenergetika® vklada nova véta ve znéni ,V ramci transformacni plochy
T.3 uréené pro vystavbu rodinnych domu se predpoklada vybudovani nové kioskové trafostanice.
Podzemni vedeni VN bude vedeno koridorem pro technickou infrastrukturu CNU.DT1 ,,Nad Zamkem*“.“, a
na konec odstavce se vklada nova véta ve znéni ,Vymezeny koridor pro technickou infrastrukturu:
CNU.DT1 - koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,,Nad Zamkem*.“.
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V ¢lanku A.4.2 se v odstavci ,Verejné osvétleni” nahrazuje vyraz ,charakteru” za vyraz ,potfebam®.

V odstavci ,Koncepce nakladani se nové vklada véta ve znéni ,V severni ¢asti katastru je pfi silnici na Zavist
navrzena plocha pro obecni kompostarnu.”.

V odstavci ,Koncepce nakladani s odpady” se rusi posledni véta ve znéni ,Tyto plochy nejsou samostatné

navrzeny.”.

14,

V ¢lanku A.4.3 se v odstavci ,,Koncepce rozvoje“ nahrazuje stavajici vyraz ,minimalni“ novym vyrazem
,adekvatni“.

V ¢lanku A.4.3 se v odstavci ,Koncepce rozvoje” dopliiuje prvni véta o €ast ve znéni ,mateirska skola a
plocha pro lesni materskou Skolku,”.

15.

V ¢lanku A.4.4 se v odstavci ,Koncepce rozvoje” se prvni véta ve znéni ,Vzhledem k velikosti obce zde neni
ani zdkladni vybavenost — pouze kapli¢ka v centru obce a Uzemni plan tuto plochu samostatné nenavrhuje.”
nahrazuje novym znénim ,Vzhledem k velikosti obce zde neni Siroké spektrum obcanské vybavenosti.”.

V ¢lanku A.4.4 se v odstavci ,,Koncepce rozvoje“ doplfiuje nova véta ve znéni ,,Dlouhodobé chybi v obci
plocha pro vybudovani hibitova — rozptylové loucky.”.

V ¢lanku A.4.4 se v odstavci ,Koncepce rozvoje” na jeho konci méni znéni véty , Tyto plochy nejsou v UP
samostatné navrzeny.” na nové znéni ,Navrzena je zastavitelna plocha: Z.19 - plocha OH.l, ob¢anské
vybaveni hibitovy - rozptylova loucka.”.

16.
V ¢lanku A.5.1 se v odstavci ,Navrh” pfidava nova odrazka ve znéni ,K.5, K.6, K.7, K.8 - pfechod mezi
urbanizovanym Uzemim a krajinou podporujici biodiverzitu“.

17.
V ¢lanku A.5.4 se posledni véta prvniho odstavce upravuje tak, Ze se za ptvodni znéni ,V Uzemnim planu
jsou zakresleny vSechny pozemky stavajicich ucelovych komunikaci, které je potfeba zachovat” pridava
dalsi slovni spojeni ve znéni ,a dva koridory pro stavbu tcelové komunikace CNU.DT1 ,Nad zamkem“ a
CNU.D1 ,Podé

potoka“.”.

18.

V ¢lanku A.6, v prvnim odstavci, se méni plvodni znéni prvni véty ,,Zakladni ¢lenéni Gzemi obce vychazi z
déleni na Uzemi zastavéné a urcené k zastavéni - plochy zastavitelné a na Gzemi nezastavéné.”, na nové
znéni ,Zakladni ¢lenéni zemi obce vychazi z déleni na Uzemi zastavéné a uréené k zastavéni - plochy a
koridory zastavitelné a na Uzemi nezastavéné.”.

V ¢lanku A.6, v odstavci ,,Pfehled ploch feseného GUzemi“ se méni nazev tohoto odstavce na ,Pfehled ploch
a koridor(i feseného uzemi”.

V ¢lanku A.6, v odstavci ,,Pfehled ploch a koridord feSeného Uzemi“ se pridava nova odrazka ve znéni
»koridory pro vefejnou infrastrukturu a koridor Gzemni rezervy v zastavéném i nezastavéném Uzemi“.

V ¢lanku A.6, se méni znéni véty ze znéni ,,Prlibéh hranic jednotlivych ploch je mozné zpfesnovat na
zakladé podrobnéjsi Uzemné planovaci dokumentace, Uzemné planovacich podklad(i nebo v izemnim
fizeni.” na nové znéni ,Pribéh hranic jednotlivych ploch je mozné zpfesriovat na zakladé podrobné;jsi

uzemné planovaci dokumentace, Uzemné planovacich podkladd nebo v fizeni o povoleni zdaméru.”.
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V ¢lanku A.6, se méni znéni posledni véty ze znéni , Tyto prvky jsou vymezeny ve vykresech , Vykres s prvky
regulac¢niho planu pro plochu U.1 a U.2“ a, Vykres s prvky regulacniho pldnu pro plochu U.3“.“ na nové
znéni , Tyto prvky jsou vymezeny ve vykresech ,Vykres s prvky regulaéniho planu pro plochu U.1 a U.2%,
»Vykres s prvky regulacniho planu pro plochu U.3“ a ,Vykres s prvky regulac¢niho planu pro plochu U.4“ a
dale jsou popsany v pfisluinych kapitoldch textové ¢asti UP.“.

19.

V ¢lanku A.6.1 ,,Seznam typu ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti“ se méni jeho znéni nasledovné:
- noveé se vklada novy fadek ,,OH.| - obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka®;

- vypousti se fadek ,,ZO - zelen ochranna a izolacni“.

- nové se vklada novy radek ,VZ.k - vyroba zemédélska a lesnicka - kompostarna“;

20.

V ¢lanku A.6.2 ,,Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti“ se méni jeho znéni nasledovné:
- v ¢lanku ,,BI - bydleni individudIni“, v odstavci ,,Podminky prostorového uspofddani“ se vypousti odrazka:
,Vv navrhovych plochach se vyskova hladina zastavby stanovuje na 1-2 nadzemni podlazi pfi respektovani
charakteru okolni zastavby, pokud podrobnéjsi regulativy neurci jinak”.

O
I

- v ¢lanku ,,BI - bydleni individudIni“, v odstavci ,,Podminky prostorového usporadani“ se nové vklada nova
odrazka: ,v plochach Bl je vyskova hladina zastavby stanovena podrobné;jsimi regulativy v ramci ploch

s regula¢nimi prvky U.1, U.3, U.4, U.5, U.6".

- v ¢lanku ,,BI - bydleni individualni” se méni posledni odstavec nasledovné: rusi se znéni ,,Z.2a - Bl, Z.4 -
Bl, ZZ, T.1 - BI“ a nahrazuje se novym znénim: , T.3 - Bl (plocha s prvky regulacniho planu U.4)“.

0
|

- v ¢lanku ,,BI - bydleni individudIni“ se za posledni odstavec vkladaji nové véty ve znéni: ,,Pro plochy BI

v jadru obce plati podrobnéjsi regulace (plocha s prvky regula¢niho planu U.5). Pro ostatni plochy Bl plati
podrobnéjsi regulace (plocha s prvky regulacniho planu U.6).“.

- v ¢lanku ,,0U - obcéanské vybaveni vSeobecné” se z odstavce , hlavni vyuziti“ vypousti odrazka , hrbitovy”“.
- v ¢lanku ,,0U - obéanské vybaveni vSseobecné” se z odstavce , pfipustné vyuZziti“ méni znéni odrazky
»Zazemi pro volnocasové a sportovni aktivity” na nové znéni ,volnocasové a sportovni aktivity”.

- pfiddva se novy odstavec s nazvem , OH.l - ob¢anské vybaveni hrbitovy - rozptylova loucka“ a se znénim:
,Hlavni vyuZiti: - stavby, pozemky a zatizeni pro rozptylové, vsypové loucky, verejna pohrebisté, urnové
haje, pietni mista a souvisejici zatizeni; Pripustné vyuziti: - souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici (primérené kapacitni) parkovisté aut, zelen; Nepripustné vyuZiti: - stavby a ¢innosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim; Navrzena je zastavitelna plocha: Z.19 - OH.I“.

- v ¢lanku ,,ZZ - zelen zahradni a sadova“ se na konec ¢lanku pfidava véta ve znéni: ,Navrzeny jsou
zastavitelné plochy: 2.21, 2.22 - 7Z".

- vypousti se ce

y odstavec ,,ZO - zelefi ochranna a izolacni“ ve znéni: ,Z0 - zelen ochranna a izolacni; Hlavni
vyuziti: - pozemky zelené slouzici k izolovani ploch vici okoli; Pfipustné vyuZiti: - komunikace, - technicka
infrastruktura; Nepfripustné vyuziti: - stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;
Navriena je transformacni plocha: T.2 - ZO“.

- v ¢lanku ,,ZK - zelen krajinna“ se na konec ¢lanku pridava véta ve znéni: ,,NavrZeny jsou plochy zménv
krajing: K.5, K.6, K.7, K.8 - ZK“.

- v ¢lanku ,,ZX - zelen jind“ se na konec ¢lanku pfidava odstavec ve znéni ,,Podminky vyuZiti Gzemi: v ¢asti
zastavitelné plochy 7.24, ktera zasahuje do vyhradniho loZiska Bfezina-Backovec a do chranéného
loziskového Uzemi (CHLU) Bfezina, nebudou umistény 7adné stavby z vyétu hlavniho a p¥ipustného vyuziti
ploch ZX.“ a za tento odstavec nova véta ve znéni: ,NavrZeny jsou zastavitelné plochy:
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2.23,2.24 - ZX“.

- v ¢lanku ,,DS - doprava silni¢ni“ se vypousti posledni véta ve znéni ,,Navrzena je zastavitelnd plocha a
koridor rezervy: Z.10 — DS plocha pro mistni komunikaci a parkovisté, R.1 — koridor rezervy pro prelozku
silnice 11/379" a pridava se véta v nasledujicim znéni: ,NavrZen je koridor rezervy: R.1 — koridor rezervy pro
prelozku silnice 11/379“.

- v ¢lanku ,,VD - vyroba drobnd a sluzby“ se v odstavci ,,Podminky prostorového usporadani“ méni znéni
odrazky ,vyska objektl pro administrativu max. 1 nadzemni podlazi se Sikmou stfechou” na nové znéni
,VvySka objektd pro administrativu max. 1 nadzemni podlazi“.

- v ¢lanku ,,VD - vyroba drobnd a sluzby“ se v odstavci ,,Podminky prostorového usporadani“ méni znéni
odrazky ,,uplatnéni izolacni zelené z pohledové exponovanych stran” na nové znéni ,uplatnéni izolacni
zelené geograficky plvodnich listnatych taxonl z pohledové exponovanych stran®.

- v ¢lanku ,,VD - vyroba drobnd a sluzby“ se v odstavci ,Podminky prostorového usporadani“ vklada nova
odrazka ve znéni ,vystavba na pozemku p. ¢. 59 a 2/1 bude, vzhledem k bezprostfedni blizkosti nové
lokality pro bydleni (transformacni plocha T.3, plocha s prvky regulacniho planu U.4), odpovidat svym
charakterem, barevnosti a materidlovym feSenim charakteru vystavby v této lokalité”.

- v ¢lanku ,,VD - vyroba drobnd a sluzby“ se v odstavci ,Podminky prostorového usporadani“ vklada nova
odrazka ve znéni ,vystavba na pozemku p. €. 53/8 bude svym feSenim (rozméry, osazenim na pozemek a
tvarem) navazovat a doplfiovat sousedni zastavbu v ploSe VD“.

- v ¢lanku ,,VD - vyroba drobna a sluzby“ se na konec ¢lanku vklada nova véta ve znéni ,V UP se nachazi
stdvajici plocha VD. Nové zastavitelné plochy VD nejsou navrzeny.”.

- pfidava se novy odstavec s nazvem ,VZ.k - vyroba zemédélskd a lesnicka - kompostarna“ a se znénim:
,Hlavni vyuZiti: - kompostarna; Pfipustné vyuziti: - souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici zelen, souvisejici (prfimérené kapacitni) parkovisté automobill; Podminéné pfipustné vyuZiti: -
stavby a zafizeni pro pfidruzenou zemédélskou vyrobu a prodej; Nepfipustné vyufziti: - stavby a Cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim; Podminky prostorového uspofadani: - stavby a zafizeni
budou z pohledové exponovanych stran odclonény vysadbou geograficky plivodnich listnatych taxon(;
NavrZena je zastavitelna plocha: Z.20 - VZ.k“.

- v ¢lanku ,,WU - vodni a vodohospodarské vSseobecné” se v odstavci ,Podminéné pfipustné” vklada nova
odrazka ve znéni ,stavby a zafizeni pro rekreacni a volnocasové vyuziti (lavky, koupaci mola, stupné, plochy
pro slunéni...) za podminky minimalizace naruseni funkénosti a hodnoty plochy”.

21.

V ¢lanku A.6.3 se méni jeho druha véta nasledovné: rusi se jeji znéni , Tyto prvky jsou graficky vymezeny ve
vykresech , Vykres s prvky regulacniho planu pro plochu U.1 a U.2“ a , Vykres s prvky regulacniho planu pro
plochu U.3“.“ a nahrazuje se novym znénim , Tyto prvky jsou graficky vymezeny ve vykresech ,Vykres s
prvky regulacniho planu pro plochu U.1 a U.2%, ,Vykres s prvky regulacniho planu pro plochu U.3“ a , Vykres
s prvky regulacniho planu pro plochu U.4“.“.

22.

V ¢lanku A.6.3, v odstavci ,Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulacniho planu U.1“ se jeho
znéni méni nasledovné:

- v odstavci ,, Pfipustné stavebni typy” se na konec odstavce vklada véta ve znéni ,Kazdy rodinny didm ma
nejvyse jednu bytovou jednotku”.

23.
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Na konec ¢lanku 6.3 se vkladaji odstavce nového textu ve znéni:

»Zakladni principy regulace pro plochu s prvky regulaéniho planu U.4

Tyto regulativy definuji miru zastavéni pozemku, pripustné stavebni typy, stavebni ¢aru a hranici,
podlaznost objektll, podobu zastfeseni, orientaci hfebene a stit(, tvar Stitd a vikyfd, povrchy fasad a
podobu oploceni:

indexy zastavéni pozemku

trojice Cislic, pfedepisujici maximalni pomér vyuziti plochy pozemku (v procentech):

- maximalni zastavénost pozemku,

- maximalni podil zpevnénych povrchll na pozemku,

- minimalni pfedepsana plocha zahrady (nezpevnéné ¢asti pozemku).

Pripustné stavebni typy a geometrie objekt(

Pfipustné jsou stavby a ¢dsti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materidly) v co
nejvétsi mite vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu.

Archetypem je vesnicky dim: "Vesnicky dim" je jednopodlazni dim s podkrovim, na obdélném plidoryse,
kryty sedlovou stfechou jednoduché geometrie. Zadouci je, aby kazdy rodinny dim mél nejvy3e jednu
bytovou jednotku. Zadouci je obdélny ptidorys. Hlavni objem rodinného domu musi odpovidat proporcim
prislusného "vzorového stitu". Dverni a okenni otvory jsou pripustné pouze pravouhlé, jednoduchého
tvaru. NeZadouci jsou geometricky sloZité novotvary, které nerespektuji ani historické souvislosti
brnénského regionu, ani soucasnou architekturu nejvyssi irovné. Nepripustné jsou cizorodé stavebni typy,
jako napft.: bungalov bez podkrovi, roubeny srub, hrazdény diim, dim z kontejner(. Neptipustné jsou
sloZité pldorysné tvary a sloZité tvary stfech. Neptipustné jsou nepfimérené terénni Upravy, viditelné z
verejnych prostranstvi.

Vymezena plocha pro umisténi objektu

Plocha pozemku, vymezena stavebni ¢arou a neprekrocitelnou stavebni hranici, na kterou je mozné umistit
hlavni a vedlejsi objekty (napt. rodinny dim, garaz). Mimo vymezenou plochu, za stavebni ¢aru smérem do
zahrady, Ize umistit drobné stavby, souvisejici s funkci bydleni (napf. altan, bazén apod.).

Stavebni ¢ara - plna:

Hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢dasti pozemku. Hranici musi stavba dodrzet (tj. nesmi ji
prekrocit ani od ni ustoupit) v minimalni souvislé délce 6 metrd. Hranici nesmi stavba prekrocit v celém
svém prubéhu. Pfed stavebni ¢aru smi pfimérené vystupovat konstrukce zavétfi hlavniho vstupu.

Pokud nemd stavebni ¢ara podobu primky, miZze ji strana obdélného pldorysu stavby pfimérené prekrocit
nebo od ni pfiméfené ustoupit.

Neprekrocitelnd stavebni hranice

Hranice, kterou nesmi hlavni ani vedlejsi objekty (rodinné domy, gardze) prekrocit, smi vSak od ni libovolné
ustoupit.

PodlaZznost

Pozadovana podlaznost objektd rodinnych doma v lokalité je stanovena na 1 NP+podkrovi.

Sedlova stfecha

Predepsanou sedlovou stfechou se rozumi stfecha jednoduchého symetrického sedlového tvaru nad
hlavnim objemem stavby, odpovidajici proporcim prislusného vzorového stitu. Jsou pripustné pouze
jednoduché tvary stfech: pfimé linie hiebene, ZlabU a atik. Valby a polovalby nejsou pfipustné. Sedlova
stfecha nebude presahovat svislou rovinu stitovych stén. Sklon roviny dodatec¢né osazovanych prvki
technologii (napf. fotovoltaické panely) musi byt shodny se stfe$ni rovinou.

Krytina sedlové stfechy
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je pripustna sklddana maloformatova krytina jednoduché geometrie - keramicka nebo betonova taska. Je
pfipustny pouze tradi¢ni ¢erveny (tzn. rezny, cihelny) odstin krytiny, v co nejvice matné Gpravé. Glazovana
a leskla stresni krytina neni ptipustna. cervenofialové, vinové a Cervenohnédé odstiny krytiny nejsou
pfipustné.

Orientace hfebene

Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hfebene hlavniho objemu stavby ve vztahu k pfilehlé
komunikaci. Jina orientace hiebene stfechy vedlejsiho objemu stavby (napf. bocniho kfidla budovy, garaze
apod.) je pfipustna.

Stresni okna a tvary vikyrl

Vikyre v roviné sedlové stfechy jsou pfipustné pouze pfiméreného poctu, velikosti a jednoduché geometrie
- s pultovou nebo plochou stfiskou. Stfesni okna jsou ptipustna pouze pfiméfeného poctu, velikosti a
jednoduché geometrie.

Plochad stfecha

Plochou nebo pultovou stfechou se rozumi zelena intenzivni nebo extenzivni stfecha se sklonem 0-10°.
Ukonceni ploché stfechy po obvodu je pfipustné atikou v roviné stfechy, pfipadné pfevysenou plnou
atikou, nikoli zabradlim. Maximalni vyska prevysené atiky je 1 m nad rovinou stfechy. Maximalni vyska
atiky dvoupodlazniho domu s plochou stfechou je 8 m nad terénem.

Garaze, pristavky a terasy

jsou vedlejsi objekty, které musi mit pouze pfimérenou velikost a musi svym osazenim, hmotou a
materidlovym fe$enim vhodné doplriovat hlavni objem rodinného domu. Zadouci je minimalizovat pocet
téchto vedlejsich objektl (klIna, pfistavek, garaz, pristfesek, pergola...) a dopliikové funkce

k hlavni funkci bydleni eventualné soustredit do jednoho drobnéjsiho objemu. Pidorysna plocha garaizi,
pristavk( a zastfeSenych teras se zapocitava do zastavéné plochy rodinného domu.

GaraZze mohou obsahovat pouze jedno parkovaci stani pro osobni automobil. Dvougaraz je pfipustnd pouze
v domé D.199 a v.200.

Nezadouci jsou tvaroveé sloZité novotvary, které nerespektuji ani charakter Gzemi, ani historické souvislosti
brnénského regionu ani soucasnou architekturu nejvyssi irovné. Stfecha garazi, pristavk( a teras je
pripustna plocha. Zastfeseni parkovacich mist predstupujicich pred stavebni ¢aru neni pfipustné.

Povrchy fasad

Zadouci je materidlova, barevna a tvarova stfidmost. Piipustné jsou fasady omitané. Vedlej$i objemy
staveb nebo jejich ¢asti (napf. gardz) mohou byt (v pfipadé, Ze to odpovida tektonice objektu) obkladané
dfevem. Omitky hlavniho objemu rodinného domu je zadouci resit v jednom svétlém odstinu, vychazejicim
z odstint bila - lomena bild - slonova kost. Kontrast mezi odstinem hlavni plochy fasady a pfipadnou
soklovou ¢asti musi byt co nejmensi. Pfipustna povrchova Uprava dievéného obkladu je matna lazura
prirodniho odstinu. Dalsi prvky, které jsou soucasti fasady (garazova vrata, vyplné okennich a dvernich
otvord, parapety, stfesni Zlaby a okapni svody, predokenni

stinéni, kryty technologickych prvk...), musi byt sladény do jednoho odstinu. Na fasaddch nejsou pfipustné
lesklé materialy a lesklé povrchové Upravy (sklenéna zabradli, plechové obklady, apod.).

Prvky technologii

Fotovoltaika, solarni panely, venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel a dalsi prvky technologii (i dodate¢né
osazované) musi co nejméné narusovat architekturu domu, musi vychazet z tektoniky domu a musi se co
nejméné uplatiiovat z vefejného prostranstvi. Fotovoltaické panely na Sikmé strese

musi mit stejny sklon jako rovina stfechy. Panely umisténé na sedlové stfese musi byt soustfedény do
jedné fady s delSi stranou rovnobéznou s hiebenem stiechy, v horni tfetiné stifedni roviny. Panely na ploché
nebo pultové stfeSe mohou ¢nit max. 0,75 m nad stfesni rovinu a nesmi byt viditelné z pfilehlého



A. Textovd ¢dst Zmény ¢&. 5 Uzemniho pldnu Vohancice

verejného prostranstvi (mohou byt kryté napt. zvySenou atikou). Panely na ploché nebo pultové strese
musi mit mezi sebou pravidelné (pripadné zadné) rozestupy a musi byt soustfedény do kompaktni skupiny.
Oploceni

Oploceni je mozné z draténého pletiva, maximalni vysky 1,5 m. Pfi hranicich s vefejnym prostranstvim a do
hloubky 6 m do pozemku bude oploceni doplnéno Zivym plotem listnatych mistnich taxon( (napt. habr).
Branky a vjezdové brany na pozemek

Je predepsano materidlové reseni a geometrie téchto prvk(. Nosna konstrukce je pfipustna kovova. Vypln
je pripustna pouze prihlednd, dievéna nebo kovova. Maximalni vyska branek a bran je stejna jako vyska
navazujiciho oploceni - max. 1,5 m.

Kapacita parkovani

Odstavna a parkovaci stani rezident( rodinnych dom( budou umisténa na pozemku, na némz je umisténa
prislusna stavba rodinného domu. Minimalni poZadovana kapacita jsou dvé stani pro jeden rodinny dim.
Usek vjezdi

usek hranice mezi soukromym pozemkem a vefejnym prostranstvim, v rdmci kterého je pripustné resit
sjezd na pozemek rodinného domu.

Jednotlivé skupiny dom{

Skupiny rodinnych doma A a B:

Celkem 11 rodinnych domu pfi obou stranach dolniho Useku ulice "Za Zamkem I.".

Domy s predstupujici garazi, s hfebenem sedlové stfechy kolmym k ulici. Hlavni hmota je jednopodlazni s
podkrovim.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového stitu A+B.

Domy maji predepsanu specifickou stavebni ¢aru, kdy je uli¢ni priceli hlavniho objemu domu od ulice
ustoupeno o 6 m.

Skupina rodinnych domu C:

Celkem 2 rodinné domy pfi jizni strané ulice "Za Zamkem I1.".

Domy s uli¢ni ¢asti obdélného pldorysu. Uli¢ni ¢ast je jednopodlaZzni s podkrovim, kryta sedlovou stfechou
s hfebenem rovnobéznym s ulici. Gardz ma podobu jednopodlazni ptistavby s plochou stfechou, je
ustoupena od uli¢ni cary.

Domy maji predepsanu specifickou stavebni ¢aru, kdy je uli¢ni priceli gardze od ulice ustoupenoo 7 ma
uli¢ni praceli hlavniho objemu domu o 3,2 m.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového stitu C+D.

Skupina rodinnych domu D:

Celkem 5 rodinnych dom(l na vétsich parcelach pfi severni strané ulice "Za Zamkem IL.".

Domy maji obdélny ptdorys o jednom podzemnim a jednom nadzemnim podlazi. Stfecha je sedlova, s
hfebenem rovnobéznym s ulici. DUm je ve svaZitém terénu osazen tak, aby Uroven terénu pfi jizni fasadé
byla v Urovni 1.PP, Uroven terénu pfti severni fasadé v Urovni 1. NP.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového Stitu C+D.
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L?Q 0%0

max. 8,6 m

8,0m 7,5m, max. 8,5 m

obrazek - vzorovy stit ,,A+B“ (vlevo), vzorovy stit ,,C+D“ (vpravo)

vzorovy Stit "A+B"

hlavni objemy dom( "A" a "B" musi odpovidat proporcim vzorového stitu "A+B":

sklon stfechy 40 stupnil, symetrické stfesni roviny, max. vyska hfebene 8,6 m nad Urovni vstupniho podlazi,
Sitka hlavniho objemu max. 8,0 m.

vzorovy Stit "C+D"

hlavni objemy dom( "C" a "D" musi odpovidat proporcim vzorového stitu "C+D":

sklon stfechy 30 stupnil, symetrické stfesni roviny, max. vySka hfebene 8,6 m nad Urovni vstupniho podlazi,
hloubka hlavniho objemu 7,5 - 8,5 m.

Regulace verejnych prostranstvi pro plochu s prvky regula¢niho planu U.4

Tyto regulativy definuji polohu hlavnich prvkl v ramci vefejnych prostranstvi. V rdmci dalSich stupn
projektu je moZzné pocet, polohu a charakter téchto prvk( primérené upresnovat.

zavazné stromy

Vyrazné solitérni stromy na vefejnych prostranstvich (listnaté stromy mistné pritomnych taxona).
uli¢ni stromotadi

Predepsany usek verejného prostranstvi, ve kterém je poZadovana vysadba stromoradi (listnaté stromy
mistné pfitomnych taxonu).

prachody

Predepsana prichodnost izemim pro pési, pripadné pro cyklisty.

stanovisté nddob na separovany odpad

Predepsané umisténi stanovisté pro nadoby na separovany odpad.

kioskova trafostanice

Vyhrazené misto pro umisténi trafostanice.”

24.

Na konec ¢lanku 6.3 se vkladaji odstavce nového textu ve znéni:

»Zakladni principy regulace pro stabilizované plochy Bl s prvky regulacniho planu U.5 (jaddro Vohancic)
Zakladnim principem regulace pro stabilizované plochy Bl (bydleni individualni) v plvodnim jadru Vohandic
je zachovani, dotvoreni a rehabilitace historické urbanistické struktury. Na rozdil od ploch zmén se zde
nepredpoklada rozsahla nova stavebni ¢innost, ale spiSe citlivé doplfiovani stavajici zastavby pfi dodrzeni
prisnéjsich prostorovych parametr(.



A. Textovd ¢dst Zmény ¢&. 5 Uzemniho pldnu Vohancice

Jednotlivé stavby a zatizeni v ¢asti Uzemniho planu s regulacnimi prvky U.5 (v jaddru Vohancic) musi svym
umisténim na pozemek, svymi vzajemnymi odstupy, svym méritkem, objemem a svym architektonickym
vyrazem respektovat a podporovat uceleny charakter jaddra obce Vohancice.

Charakter GUzemi je tvofen predevsim:

- souladnym (harmonickym) vyrazem stavéného prostredi s charakteristickym zastoupenim vzrostlé zelené
(mistné plavodni listnaté taxony),

- pfimérenym méfitkem jednotlivych objektd,

- charakteristickymi rozestupy jednotlivych objektl (resp. souborl objekt() a jejich racionalnim osazenim
vUci navsi / ulici s respektem vici morfologii terénu,

- souladnym (harmonickym) tektonickym, materialovym a barevnym resenim jednotlivych objektl (resp.
souboru objekta).

Stavebni Upravy a dostavby aredlu Zdmku budou feseny individudlné s ohledem na historické a estetické
souvislosti.

Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulacniho planu U.5 (jadro Vohandic)

Ptipustné stavebni typy a geometrie objektl

Pripustné jsou stavby a Cdsti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materidly) v co
nejvétsi mife vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu. Archetypem je ,vesnicky
ddm“ nebo ,,statek”:

,Vesnicky diim“ je jednopodlazni diim s podkrovim, na obdélném pldoryse, kryty sedlovou stfechou
jednoduché geometrie. , Statek” je soubor jednopodlaznich objekt( s charakteristickym usporadanim,
zpravidla s jednou stavbou hlavni uréenou k bydleni a se stavbami doplfikovymi.

Architektonické a konstrukéni prvky jednotlivych objektl a zafizeni musi byt svym méfitkem, tvarem,
materidlovym feSenim a barevnosti pfimérené svému ucelu a nesmi narusovat kvalitu vystavéného
prostredi, zejména pfi pohledech z vefejnych prostranstvi a z ddlkovych pohledd. Fasady objektd budou
provedeny v teplych svétlych zemitych odstinech (lomena bild, slonova kost, piskova...).

Kapacita parkovani

Parkovaci stani budou umisténa na pozemku, na némz je umisténa prislusna stavba rodinného domu.
Pro nové stavby a rekonstrukce, pfi kterych dochazi k navyseni poctu bytovych jednotek, se stanovuje
procentudlni korekce zékladniho poctu parkovacich stani stanovenych vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni, ve vysi 0,5, tzn. pocet Ucelovych jednotek na 1 stani je 60 m2
podlahové plochy. Pro kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou 60 - 120 m2 je stanoven minimalni
pocet 2 parkovaci stani. Pro kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou nad 120 m2 je stanoven
minimalni pocet 3 parkovaci stani.

Umisténi, pocet a podoba parkovacich stani nesmi narusovat stavajici charakter prostredi, zejména pfi
pohledech z verejnych prostranstvi a pfi dalkovych pohledech.

Vztah k ulici

Uprava pozemku mezi objektem a vefejnym prostranstvim musi vychazet z charakteru Gzemi (uliéni ¢ara,
zastoupeni zelené...) a z historickych souvislosti. Uprava pozemku musi respektovat a rozvijet kvalitu
vystavéného prostredi.

Oploceni smérem do verejného prostoru:

Protoze forma oploceni vyznamné ovliviiuje vnimani verejného prostranstvi a vytvari obraz sidla, bude
kladen diraz na jeho estetické vlastnosti a kvalitu provedeni. Oploceni mezi vefejnym a soukromym
prostorem bude rfeSeno tak, aby oba prostory alespon v ¢asti spole¢né hranice spolu vizualné
komunikovaly.

- max. vyska 1,5 m;
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- nepfipustné je celoplosné neprihledné oploceni (min. 70 % plochy posuzovaného oploceni bude feseno
jako prihledné, do posuzované plochy neni uvazovana plocha podezdivky ani nedokroceni max. stanovené
vysky oploceni, tj. plocha mezi skute¢nou vyskou oploceni a max. stanovenou vyskou oploceni);

- max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,8 m, ve svaZitém terénu od 3° do 7,5°
je max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,5 m, pti vétsim sklonu bude
posuzovano individudiné;

- pro prostorové vnimany celek (napf. jedna strana ulicniho prostoru) budou dodrzeny spolecné znaky:
vySka podezdivky, vySka oploceni, materialové pribuzné feseni, pfipadné pti dodrzeni spolecné vysky
podezdivky a vysky oploceni je pfipustné materidlové feseni oploceni korespondujici s architektonickym
detailem stavby hlavni.”

25.

Na konec ¢lanku 6.3 se vkladaji odstavce nového textu ve znéni:

,Zakladni principy regulace pro stabilizované plochy Bl s prvky regulacniho planu U.6

Zakladnim principem regulace pro stabilizované plochy Bl (bydleni individuaIni) je zachovani, dotvoreni a
rehabilitace stavajici urbanistické struktury. Na rozdil od ploch zmén se zde nepredpoklada rozsahla nova
stavebni ¢innost, ale spiSe citlivé doplfiovani stavajici zastavby pfi dodrzeni pfisnéjsich prostorovych
parametrd.

Jednotlivé stavby a zatizeni v ¢asti Uzemniho planu s regulacnimi prvky U.6 musi svym umisténim na
pozemek, svymi vzdjemnymi odstupy, svym méritkem, objemem a svym architektonickym vyrazem
respektovat a podporovat uceleny charakter obce Vohancice.

Charakter Gzemi je tvofen predevsim:

- souladnym (harmonickym) vyrazem stavéného prostiedi s charakteristickym zastoupenim vzrostlé zelené
(mistné pavodni listnaté taxony),

- pfimérenym méfitkem jednotlivych objektd,

- charakteristickymi rozestupy jednotlivych objektd (resp. soubort objektl) a jejich racionalnim osazenim
vUdi ulici s respektem vici morfologii terénu,

- souladnym (harmonickym) tektonickym, materidlovym a barevnym resenim jednotlivych objektl (resp.
souboru objekta).

Uzemi musi byt prostupné - nepfipousti se uzaviené obytné aredly zpGsobujici socidlni segregaci obyvatel.
Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulac¢niho planu U.6

Pripustné stavebni typy a geometrie objektl

Ptipustné jsou stavby a Cdsti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materidly) v co
nejvétsi mife vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu. Archetypem je ,vesnicky
dim“ nebo ,statek” nebo ,pfedméstsky diim/vila“:

,Vesnicky diim“ je jednopodlazni dlim s podkrovim, na obdélném pudoryse, kryty sedlovou stfechou
jednoduché geometrie. ,Statek” je soubor jednopodlaznich objektl s charakteristickym usporadanim,
zpravidla s jednou stavbou hlavni, uréenou k bydleni, a se stavbami dopliikovymi. , PFedméstsky dam/vila“
je jedno nebo dvoupodlaZzni dim cistych geometrickych forem a primérené velikosti, kryty plochou nebo
pultovou stfechou.

Architektonické a konstrukéni prvky jednotlivych objektl a zafizeni musi byt svym méritkem, tvarem,
materidlovym feSenim a barevnosti pfimérené svému ucelu a nesmi narusovat kvalitu vystavéného
prostiedi, zejména pri pohledech z verejnych prostranstvi a z dalkovych pohled(. Fasady objektl budou
provedeny v teplych svétlych zemitych odstinech (lomena bila, slonova kost, piskova...).

Kazdy rodinny dim ma nejvyse jednu bytovou jednotku.
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Velikost pozemkd

Pro nové stavby rodinnych dom( musi byt spInéna podminka minimalné 500 m2 stavebniho pozemku pro
jeden rodinny dam.

Kapacita parkovani

Parkovaci stani budou umisténa na pozemku, na némz je umisténa prislusnda stavba rodinného domu.

Pro nové stavby se stanovuje procentualni korekce zakladniho poctu parkovacich stani stanovenych
vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v platném znéni, ve vysi 0,5, tzn. pocet Ucelovych
jednotek na 1 stani je 60 m2 podlahové plochy. Pro bytovou jednotku s podlahovou plochou 60 - 120 m2 je
stanoven minimalni pocet 2 parkovaci stani. Pro bytovou jednotku s podlahovou plochou nad 120 m2 je
stanoven minimalni pocet 3 parkovaci stani.

Umisténi, pocet a podoba parkovacich stani nesmi narusovat stavajici charakter prostfedi, zejména pfti
pohledech z vefejnych prostranstvi a pfi ddlkovych pohledech.

Vztah k ulici

Kazdy objekt rodinného domu musi byt pres vlastni pozemky pfimo napojeny na vefejné vyuzivanou
komunikaci a to v parametrech odpovidajicich platné legislativé. Uprava pozemku mezi objektem a
vefejnym prostranstvim musi vychdazet z charakteru Uzemi (uli¢ni ¢ara, podil zpevnénych ploch, zastoupeni
zelené...). Uprava pozemku musi respektovat a rozvijet kvalitu vystavéného prostiedi.

Oploceni smérem do verejného prostoru:

Protoze forma oploceni vyznamné ovliviiuje vnimani verejného prostranstvi a vytvari obraz sidla, bude
kladen ddraz na jeho estetické vlastnosti a kvalitu provedeni. Oploceni mezi vefejnym a soukromym
prostorem bude feSeno tak, aby oba prostory alespon v ¢asti spole¢né hranice spolu vizualné
komunikovaly.

- max. vySka 1,5 m;

- nepripustné je celoplosné neprihledné oploceni (min. 70 % plochy posuzovaného oploceni bude feseno
jako prlhledné, do posuzované plochy neni uvazovana plocha podezdivky ani nedokroceni max. stanovené
vysky oploceni, tj. plocha mezi skutec¢nou vyskou oploceni a max. stanovenou vyskou oploceni);

- max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,8 m, ve svaZitém terénu od 3° do 7,5°
je max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,5 m, pfi vétSim sklonu bude
posuzovano individudlng;

- pro prostorové vnimany celek (napf. jedna strana ulicniho prostoru) budou dodrzeny spolecné znaky:
vyska podezdivky, vyska oploceni, materialové pribuzné reseni, pripadné pti dodrzeni spolecné vysky
podezdivky a vysky oploceni je pfipustné materidlové feseni oploceni korespondujici s architektonickym
detailem stavby hlavni.”

26.

V ¢lanku A.7, v odstavci ,,Verejnd infrastruktura® se vklada novy text ve znéni: ,,Dopravni infrastruktura
VD.1 ucelova komunikace, VD.2 Ucelova komunikace”.

V ¢lanku A.7, v odstavci , Verejna infrastruktura” se vypousti text ve znéni ,,VT.1 plynovod STL” a nové se
vklada text ve znéni ,VT.2 podzemni kabelové vedeni VN*“.

V ¢lanku A.7, se rusi cely odstavec s nazvem ,Verejné prospésna opatreni”. Vypousti se bez nahrady
nasledujici text: ,Verejné prospésna opatieni; VU.1 Nadregiondlni biokoridor”.

27.
V ¢lanku A.10 se rusi text tohoto znéni: ,,Pro plochu s prvky regula¢niho planu U.1 bylo stanoveno: Na
pozemku kazdého rodinného domu jsou predepsdna minimalné 2 parkovaci stani. Rodinné domy se
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sedlovou stfechou maji 1 nadzemni podlaZi a podkrovi. Rodinné domy s plochou stfechou maji nejvyse 2
nadzemni podlaZi. Pro plochu s prvky regulac¢niho planu U.3 bylo stanoveno: Kazdy rodinny dim ma
nejvyse jednu bytovou jednotku. Na pozemku kazdého rodinného domu jsou pfedepsana minimalné 2
parkovaci stani. Rodinné domy se sedlovou stfechou maji 1 nadzemni podlazi a podkrovi. Rodinné domy s
plochou stfechou maji nejvyse 2 nadzemni podlazi.”.

Do €lanku A.10 se nové vklada text tohoto znéni: ,Uzemni plan Vohantice obsahuje plochy s prvky
regulacniho planu U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, v rdmci kterych mohou byt stanoveny pozadavky na
vystavbu odchylné od provadéciho prédvniho predpisu.”.

28.

Do odstavce ,Seznam pouzitych zkratek” se priddva ndsledujici text:
,FVE - fotovoltaicka elektrarna”

,OZE - obnovitelné zdroje energie”

,PP - podzemni podlazi“

Pouceni:
Proti Zméné &. 5 Uzemniho planu obce Vohangéice vydané formou opatfeni obecné povahy nelze podat
opravny prostfedek (§ 173 odst. 2 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad).
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