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Priloha ¢. 1 — textovd ¢dst Zmény ¢. 5 UP Vohancice s vyznacenim zmén

Oznaceni zmén v textu:

- vloZeny, doplnény (pfidany ¢i nahrazeny) text

A. TEXTOVA CAST

Obsah Textové casti

A. Textova ¢ast uzemniho planu

Al Vymezeni zastavéného uzemi

A2 Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce

A3 Urbanistickd koncepce

A4 Koncepce verejné infrastruktury

A5 Koncepce usporadani krajiny

A6 Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

A7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatreni
k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

A8 Kompenzacni opatfeni podle zdkona o ochrané ptirody a krajiny, byla-li stanovena

A9 Vymezeni ploch a koridord Gzemnich rezerv

A.10 Stanoveni poZadavkl na vystavbu odchylné od provadéciho pravniho predpisu u ¢asti Uzemi,
pro které uzemni plan obsahuje prvky regulacniho planu

A.1  VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Reenym Gzemim je spravni Gzemi obce VohanCice, které je shodné s Gzemim katastralnim (cca 339

ha).
Zastavéné Uzemi vymezené uzemnim planem ma rozlohu 40,65 haa
predstavuje 12,1 % celého FfeSeného Uzemi.

Zastavéné Uzemi je vymezeno z pQvodni hranice intravilanu z roku 1966 a k tomuto Uzemi jsou
doplnény dalsi zastavéné plochy z mapovych podkladd KN a dle prizkum.

Hranice zastavéného Uzemi je vymezena k datu 3. 3. 2026. Zastavéné Uzemi je zakresleno
ve vykresové ¢asti dokumentace tzemniho planu (UP).

A.2 ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Zasady celkové koncepce rozvoje obce
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Koncepce rozvoje Uzemi obce vychazi ze schvaleného Uzemniho planu a navazuje na historické

a prirodni hodnoty v Uzemi pfi respektovani urbanistickych a architektonickych tradic. Obec plni
zejména funkci bydleni s obcanskou vybavenosti a funkci rekreacni. Vzhledem ke své poloze
vUci Brnu a silnicni siti pIni v malé mife i funkci podnikatelsko - vyrobni. V koncepci rozvoje obce je
preferovdna zejména funkce bydleni v kvalitnim Zivotnim prostfedi.

Hlavni cile rozvoje

Cilem UP je zajistit udrZitelny rozvoj sidla zejména dostate¢nou nabidkou pozemkd pro bydleni, sluzby
a nerusici podnikatelské aktivity. Rozvoj je smérovan na posileni nabidky sluzeb a ob¢anské
vybavenosti.

Tyto cile budou napliiovany pti zabezpeceni souladu vSech prirodnich, civilizacnich a kulturnich
hodnot v Uzemi s ohledem na péci o Zivotni prostfedi a bez ohroZeni podminek Zivota budoucich
generaci.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot
Ochrana pfirody a krajiny

Cilem UP je respektovat a posilovat systém ochrany pfirody a krajiny, zejm. vyznamnych krajinnych
prvkd a USES.

Zasahy do krajinného razu mohou byt provadény dale pouze s ohledem na kulturni dominanty krajiny,
harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Ochrana kulturnich hodnot v Uzemi

Cilem UP je respektovat a posilovat kulturni hodnoty v Gizemi, zejm. respektovat Gizemi s
archeologickymi nalezy, posilovat zachovani charakteru dosavadni zastavby obce dokladujici jeji
historicky vyvoj, a to jak z hlediska architektonickych forem tradi¢nich pro venkovskou zastavbu, tak z
hlediska urbanistického usporadani. Nezbytné je respektovat podminky vyuziti Uzemi.

Predmétem ochrany v obci je zejména jadro urbanizace Gzemi, které je tvofeno plvodni ¢asti osady
kolem navsi, ta lezi na prijezdni silnici v prostoru rozsifené ¢asti ulicové zastavby, kde je kaplicka,

mala vodni nadrz a zamek, ktery tvoti dominantu obce.

Hospodarsky rozvoj

Cilem UP je vytvofit tzemné technické podminky pro podnikani na vlastnich pozemcich v rdmci
zastavéného Uzemi a vymezenim ploch pro bydleni v rodinnych domech, kde je nerusici podnikani a
sluzby ptipustné, vytvofit podminky pro rozvoj cestovniho ruchu.

Areal byvalého zemédélského druzZstva je navrzen ke konverzi na plochy bydleni v rodinnych domech,
mensi plochy pro lehkou vyrobu a skladovani jsou zachovany v jizni ¢asti byvalého arealu.

Socidlni rozvoj

V ramci feSeni Uzemniho pldnu je tfeba vytvofit Uzemné technické podminky pro zvyseni Zivotni
urovné obyvatelstva, a to pfedevsim zkvalitnénim bytového fondu, sluZzeb a obc¢anské vybavenosti,
zkvalitnénim prostredi sidla vytvaret mista spolecenskych kontaktl obyvatel a podpofit tak socidlni
soudrznost, dojizdéni za praci pro vétsinu obyvatel vyvazit moznosti bydleni v pfiznivém a zdravéjsim
Zivotnim prostredi.



Priloha ¢. 1 — textovd édst Zmény ¢ 5 UP Vohancice s vyznacenim zmén

Kvalitni Zivotni podminky

Zasadni pro rozvoj obce je udrzitelny rozvoj i po strance kvality Zivotniho prostredi, v usporadani
feSeného Uzemi je nutno v maximalni mozné mife omezit riziko negativnich vlivi na Zivotni prostredi
(exhalace, hluk) a naopak podporovat zdsady zdravého sidla, vytvorit tzemné technické podminky pro
kvalitni Zivotni prosttfedi poskytujici pohodu, zejména v plochach bydleni ve fungujicim organismu
obce.

Doprava

Cilem dopravniho feSeni je propojit vSechny Casti zastavéného Uzemi a mistni ¢asti v jeden organicky a
funguijici celek. Vytvofit rekreacni zazemi obce a to jednak pro kratkodobou rekreaci a dale pripojeni
obce na rekreacni a turistické lokality nadmistniho vyznamu, zvyseni bezpecnosti chodcl a ochrana
pred zvysenou hladinou hluku z dopravy; ddle dopravni prostupnost, obsluznost a zajisténi
prostupnosti pro zachranné sbory, zajisténi prostupnosti krajiny.

V UP je v severni &asti katastru zajisténa Uzemni ochrana koridoru pro dopravu formou tzemni
rezervy.

Jsou navrzeny dva koridory pro stavbu ucelovych komunikaci, které propoji mistni ¢asti obce.

A.3  URBANISTICKA KONCEPCE

A.3.1 Urbanisticka koncepce, v¢. urbanistické kompozice a vymezeni ploch s rozdilnym zplGsobem
vyuziti

Uzemni plan respektuje $ir$i vztahy a vazby daného Gzemi a Fedeni Uzemniho planu z nich vychazi.

koncepce respektuje dané a navrzené limity v feSeném Uzemi.

Rozvoj obce je limitovan:
*  technickymi limity (dle platnych pravnich pfedpis(, nafizeni a rozhodnuti)
*  prirodnimi limity (dle platnych pravnich predpis(, nafizeni a rozhodnuti)

Zasady reSeni

*  rozvoj zastavby v obci je navrZen na novych zastavitelnych plochach pro bydleni v ndvaznosti na
stavajici plochy bydleni a v arealu byvalého ZD, v celé obci je feSeno bydleni v rodinnych domech,
jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materialy) v co nejvétsi mife vychazi
z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu, s respektovanim méritka zastavby a bez
naruseni volné krajiny

*  pro obcanskou vybavenost rozvijejici se obce jsou navrZeny plochy v zapadni a severni ¢asti obce

*  je navrzena chybéjici technicka a dopravni infrastruktura vzastavéném-dzemiavzastavitelayeh
plochach

* v zapadni ¢asti sidla jsou vymezeny plochy pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji v rozsahu
stdvajici FVE, v severni ¢asti katastru je navrZena plocha pro obecni kompostarnu;

*  jsou respektovany pfirodni podminky a vSechny rozvojové plochy pro zdstavbu respektuji feseni
uzemniho systému ekologické stability
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*  je navrzen Uzemni systém ekologické stability

* je feSena ochrana a vyuziti volné krajiny se zfetelem na jeji prostupnost, na jeji protierozni funkci
a na zadrzovani vody v krajiné

* severné od obce je vymezen koridor dopravy nadmistniho vyznamu formou Uzemni rezervy R.1

Uzemni plan rozviji urbanistickou strukturu sidla v navaznosti na volnou krajinu se zfetelem na jeji
prostupnost a akceptovani krajinného razu.

Uzemnim planem se vymezuji nasledujici plochy s rozdilnym zpGsobem vyufziti:

B - bydleni
Bl - bydleni individudlni

R - rekreace
RI - rekreace individualni

O - obcanské vybaveni

OU - obcanské vybaveni vSeobecné

OV.a - obc¢anské vybaveni verejné - kultura, cirkev
0OS.v - ob¢anské vybaveni sport - volny ¢as

OH.I - obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka

P - vefejna prostranstvi

PU - vefejna prostranstvi vSseobecna

Z - zelen

ZP - zelen parkova a parkoveé upravena

ZP.r - zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuzitim
ZZ - zelen zahradni a sadova

ZO - zelen ochrannad a izolacni

ZK - zelen krajinna

ZX - zelen jina

D - dopravni infrastruktura

DS - doprava silni¢ni

T - technicka infrastruktura

TU - technicka infrastruktura vSeobecna

V - vyroba

VD - vyroba drobnd a sluzby

VE - vyroba energie z obnovitelnych zdrojl

VZ.k - vyroba zemédélska a lesnicka - kompostarna

W - vodni a vodohospodaiské
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WU - vodni a vodohospodarské vieobecné

A - zemédélské

AU - zemédélské vseobecné

AU.e - zemédélské vSeobecné - environmentalni

AT - trvalé kultury

L - lesni
LU - lesni vSeobecné

N - pfirodni
NU - pfirodni vSeobecné

A.3.2 Vymezeni zastavitelnych, a transformacnich ploch a koridort

Pfehled vymezenych zastavitelnych ploch

Oznaceni NavrZeny zpusob hlavniho vyuZiti Vyméra v ha
lokalit

Lz 004
Z2.2b,Z.2c PU - JZ ¢ast obce - vetejné prostranstvi pro pési propojeni 0,1a0,03

LA
OS.v - J Cast obce - oteviené sportovisté se zdzemim,

.6 respektovani ochranného a bezpecnostniho pasma VTL a 0,12
regulacni stanice plynu

216 DS S &4 oy 013
OU - S cast obce - plocha obcanské vybavenosti (plocha s prvky

2.16 1.582,06

regulacniho planu U.2)

BI - S ¢ast obce - individualni bydleni v RD (plocha s prvky
2.17 ., , 4,73
regulacniho planu U.3)

ZP.r - S ¢ast obce - zelen parkova a parkové upravenad
2.18 . o 0,71
s rekreaénim vyuzitim

OH.I - S ¢ast obce - plocha obcanského vybaveni hibitovy -
Z.19 L. 0,55
rozptylova loucka

Z.20 VZ.k - S ¢ast obce - vyroba zemédélska a lesnicka - kompostarna |0,33
2.21 77 - rozsiteni zahrad rodinnych domd na J svahu kopce Backovec |0,05
.22 ZZ - rozsiteni zahrad rodinnych doma na J svahu kopce Backovec |0,23
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.23 ZX - rozsireni zahrad rodinnych domu na J svahu kopce Backovec | 0,06
.24 ZX - rozsiteni zahrad rodinnych domu na J svahu kopce Backovec |0,44
Z.25 Bl - Z ¢ast obce - individudIni bydleni v RD 0,33

Piehled vymezenych transformacnich ploch

Oznaceni Vyméra v ha
lokalit Navrzeny zpGsob hlavniho vyuZiti
T1 Bl 7 &3 o (\vRD. .
ochrannéhopdsmaZb 0,54
2 20~ Z Eastobee,plochaizolatnizelené 007
T.3 Bl - areal byvalého ZD - bydleni individudIni (plocha s prvky 1,72

regulacniho planu U.4); vystavba v ochranném pasmu lesa je

podminéna udélenim vyjimky

Pfehled vymezenych koridort

Oznaceni Vyméra v ha
koridoru NavrZeny zpGsob hlavniho vyuZiti
CNU.DT1 souvisly pds Uzemi, ktery je vymezen za ucelem vystavby Gcelové
komunikace, podzemniho vedeni VN a ptipadnych dalSich inZ. siti | 0,84
- koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad
Zadmkem*
CNU.D1 souvisly pds uzemi, ktery je vymezen za ucelem vystavby ucelové |1,65
komunikace - koridor pro dopravni infrastrukturu ,Podél potoka“

Potencial rlstu je zajistén nabidkou stabilizovanych, zastavitelnych a transformacnich ploch.

Navrh urbanistické koncepce je ovlivnén historickou stavebni strukturou, snahou organicky ji doplnit a
zvyraznit centralni prostor v obci, a to pfi zachovani vyskové hladiny a objemové struktury jak u nové
zastavby, tak v zastavéné casti obce pfi dostavbach a rekonstrukcich. S ohledem na zachovani
tradi¢niho charakteru a panoramatu obce dle jejich jednotlivych ¢asti je proto nutno volit vysku nové
zastavby 1-2 nadzemni podlazi s upfednostnénim Sikmé stfechy, pokud neni v podrobnéjsich
regulativech konkrétni plochy uvedeno jinak.

Nové zastavitelné plochy a plochy transformacni sméfuji predevsim k rozvoji obytné zastavby v
navaznosti na stdvajici plochy bydleni v rodinnych domech a jsou navrzeny Umérné s ohledem na
velikost a potfeby obce - plochy prevzaté z platné uzemné planovaci dokumentace jsou jiz castecné
zastavény, nové jsou navrzeny plochy na severu obce.

Pro bydleni je navriena i plocha transformacni v rewyuzivané£asti byvalém aredlu ZD pfirespekiovani
Rozvoj obc¢anského vybaveni je pfedpokladan v navrZenych zastavitelnych plochach pro obcanské
vybaveni vSeobecné, pro obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka a v rdmci ploch pro bydleni.
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Plochy pro sportovni aktivity jsou navrzeny v jizni ¢asti obce v ndvaznosti na stavajici plochy sportu
a volného c¢asu.

Rozvoj zemédélské vyroby je navrien v ploSe VZ.k vyroba zemédélska a lesnicka - kompostarna;

plocha je vymezena v severni ¢asti obce pro stavbu obecni kompostarny.

Rozvoj technické a dopravni infrastruktury vychazi ze stavajicich zatizeni, ktera respektuje, Uzemni
plan navrhuje chybéjici infrastrukturu nebo jeji doplnéni v souladu s rozsifenim zastavby a potfebami
obce.

UP navrhuje koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu CNU.DT1 a CNU.D1, uréené pro stavbu
Ucelovych komunikaci a podzemniho vedeni VN.

UP respektuje koridor Uzemni rezervy R.1 pro silni¢ni dopravu nadmistniho vyznamu - pFelozeni
silnice 11/379.

Jsou respektovany prirodni podminky a vSechny rozvojové plochy pro zéstavbu respektuji reseni
uzemniho systému ekologické stability a ochranu krajiny, Uzemni plan rozviji urbanistickou strukturu
sidla v ndvaznosti na volnou krajinu se zfetelem na jeji prostupnost a akceptovani krajinného razu.

A.3.3 Navrh systému sidelni zelené

Plochy sidelni zelené zahrnuji plochy zelené parkové a parkové upravené, které jsou pristupné
vefejnosti bez omezeni, dale se jedna o plochy zelené zahradni a sadové. Plochy sidelni zelené
vyhrazené jsou plochy v ohrazenych aredlech a plni funkci odstinéni areald vici obytné zastavbé,
popf. do krajiny a jsou soucdsti ploch s jinym zplsobem vyuZiti.

Stavajici plochy zelené parkové a parkové upravené jsou vymezeny na navsi, popf. jsou soucasti ploch
s jinym zplsobem vyuZiti.

Sidelni zelert ma pfispivat ke kvalité vystavéného prostredi.

Nova zastavitelna plocha ZP.r zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuZzitim je vymezena
na severu obce jako plocha pro volnocasové a rekreacni aktivity obyvatel obce.

Koncepce rozvoje
Plochy verejné zelené jsou na verejnych prostranstvich na navsi, kolem pezérainddrie vodnich nadrzi
na navsi a pred skolkou, kolem kaple, v severni ¢asti obce v ndvaznosti na navrhovou plochu pro
bydleni a déle kolem prijezdnich komunikaci.

Pohledové se vyznamné uplatiuji solitérni stromy za hospodarskymi stavenimi.

Verejna zelen je soucasti navrzenych verejnych prostranstvi. Nutna je prlibéznd péce o zatravnéné
plochy, nahrada nevhodnych typu dfevin a dosadba geograficky pdvodnimi listnatymi dfevinami
zejména-demaelmi, obraz obce doplnit o nové pohledové dominanty i v novych zastavitelnych
plochach, kde je tfeba zastavbu prizplsobit - aleje kolem komunikaci apod.

\ an ou-bloch alanad hradn dové—-dilezelat-och nn olaé
V=1V 56 . e SIoN s

Navrzena je zastavitelna plocha a-plecha-transformacai:

2.18 - ZP.r zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuZzitim
T2 70 . . .
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A.4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
A.4.1 Dopravni infrastruktura

Koncepce rozvoje
Stavajici dopravni skelet je zachovan, zajistuje pfiméfenou dopravni obsluhu feseného Gzemi.

Silniéni sit

Je v katastralnim Uzemi obce stabilizovdna a prochazi jim silnice:
11/379 Velka Bites - Tisnov - Blansko - Vyskov

111/37912 Zavist - Vohandice

111/38522 Hradcany - Bfezina - Deblin

111/38524 Pejskov - spojovaci

Obec je silnici 11/379 a navazujicimi silnicemi dostatec¢né dopravné napojena na dlleZité dopravni cile,
jako je krajské mésto Brno, mésto TisSnov a Velkou Bites, proto je uvazovdno vyhledové s preloZzenim
této silnice, ktera dopravné zatézuje sousedni obce. Uzemni plan respektuje koridor Uzemni rezervy
R.1 pro silni¢ni dopravu nadmistniho vyznamu - pfelozeni silnice 11/379 Velka Bite$ — Tisnov — Blansko
— Vyskov v severni ¢asti katastru.

Mistni komunikace

Budou doplnény pro obsluhu navrzené zastavby, v navrzenych lokalitach vétsiho rozsahu bude
dopravni feseni soucasti dalsi projektové dokumentace, pfipojovani novych mistnich komunikaci pro
umoznéni dopravni obsluhy navrhovych ploch na silnice Il. a lll. tfidy bude feSeno dle platné
legislativy.

Pési komunikace

Budou doplnény v souvislosti s Upravami silnice 111/37912 a 111/38522, mistnich komunikaci, zastavek
hromadné dopravy, zvyseni dopravni bezpecnosti a prostupnosti obce, a to v ramci ploch verejnych
prostranstvi, ploch bydleni, ploch zelené - park( a parkové upravenych ploch nebo pozemku silnice.

Doprava v klidu
Obec v soucasné dobé nema vyclenény plochy pro dopravu v klidu. Parkovani na plose komunikace a

plochach verejného prostranstvi zlstane zachovano. Je-navriene-doplnénijednouplochouvcentry

zastavby- Firmy si budou zajistovat parkovani ve vlastnim-aredlu vlastnich aredlech. Gardzovani—t-

Pro plochy Bl jsou stanoveny podrobnéjsimi regulativy minimalni pocty parkovacich stani na
pozemcich rodinnych domd.

Hromadna doprava
Vohandice jsou soucdsti Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje a jsou obslouzeny
autobusovou dopravou. Autobusové zastavky Vohancice jsou po rekonstrukci. Pre-neveu-zastavbuje
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Ucelova doprava

Je navrzeno doplnéni Gcelovych komunikaci z dGvod( zajisténi prostupnosti a dopravni obsluznosti
pozemkU a zajiSténi provozovani kanalizace v obci:

CNU.DT1 koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad Zadmkem*

CNU.D1 koridor pro dopravni infrastrukturu ,,Podél potoka“.

Dopravni infrastruktura - navrh
Stavajici dopravni skelet je zachovan, zajistuje pfimérenou dopravni obsluhu feseného Gzemi.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury maji pfispivat ke kvalité vystavéného prostredi.
Nové se vymezuje:
= (prava silnice 11/379 mimo prajezdni Gsek do kategorie S 7,5/60
= (prava silnice 111/38522 mimo prljezdni Usek do kategorie S 6,5/60
= (prava silnice 111/37912 mimo prudjezdni Usek do kategorie S 6,5/60
= (prava silnice 111/38524 mimo prujezdni usek do kategorie S 6,5/50
= (prava silnice 111/38522 v prijezdnim Useku ve funkéni skupiné C a typu MS2 8/6,5/50
= (prava silnice 111/37912 v prljezdnim Useku ve funkéni skupiné C a typu min. MS2 8/6,5/50

=  (celova komunikace ,,Podél potoka“ k zajisténi dopravni obsluhy Gzemi

. ) 210 -

= (celové komunikace (polni cesty) v kategorii P4/30 v severni ¢asti Uzemi (lokalita Skalka)
k zajisténi dopravni obsluhy Uzemi

= koridor Gzemni rezervy R.1 pro silni¢ni dopravu nadmistniho vyznamu - pfeloZeni silnice 11/379
Velka Bites - TiSnov - Blansko - VySkov v severni ¢3asti katastru

Podminky umistovani:

Plochy a koridory, ve kterych jsou vedeny stdvajici silnice Il. a lll. tfidy jsou vyuzitelné za podminky, ze
nebude znemoznéno vedeni v plynulé trase, a to v prjezdnim Useku silnice v Sifce odpovidajici
funkéni skupiné a zatizeni silnice a mimo prijezdni Usek v souladu s Navrhovou kategorizaci krajskych
silnic JmK. Silnice pak mohou byt upravovany ve stavajicich Sifrkovych parametrech nebo v
parametrech odpovidajicich Navrhové kategorizaci krajskych silnic JmK.

NavrZené Upravy a nové trasy mistnich komunikaci jsou soucasti ploch vefejnych prostranstvi. Na
pozemcich tras a ploch vymezenych pro dopravni infrastrukturu nesmi byt umistovany a povolovany
novostavby a pfistavby stavajicich staveb, s vyjimkou liniovych staveb technického vybaveni.
PFipojovani novych mistnich komunikaci na silnice Il. a lll. tfidy pro umoznéni dopravni obsluhy
navrhovych ploch bude feseno dle platné legislativy. - Stavajici funkéni skupina a typ mistnich
komunikaci vyplyva ze stavajiciho stavu. Navrzené komunikace a dopravni plochy jsou jednoznacéné
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vymezeny pozemkem stavby a uréeny navrzenou funkéni skupinou a typem komunikace. Plochy pro
dopravu v klidu jsou soucasti ploch verejnych prostranstvi.

PFipojovani novych mistnich komunikaci na silnice Il. a lll. tfidy pro umoznéni dopravni obsluhy
navrhovych ploch bude feseno dle platné legislativy.

Podminky pro umistovani chranénych prostor z hlediska ochrany pred hlukem nejsou v Gzemnim

planu oslabovany. Ochrana pred hlukovou zatézi silnic je fesena ve zplisobu vyuZiti Gzemi jednotlivych
funkénich ploch.

Vymezené koridory pro dopravni infrastrukturu:

R.1 - koridor Gzemni rezervy pro prelozku silnice 11/379

CNU.DT1 - koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad Zamkem*
CNU.D1 - koridor pro dopravni infrastrukturu ,,Podél potoka“

A.4.2 Technicka infrastruktura

Plochy jsou uréeny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro technickou obsluhu uzemi.

PFi umistovani novych zafizeni a ploch je tfeba posoudit vhodnost z hlediska dopadi na okoli. Stavby a
zafizeni technické infrastruktury maji pfispivat ke kvalité vystavéného prostredi.

Jednd se o vedeni a stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napf.
vodovody, vodojemy, kanalizace, COV, trafostanice, energetické vedeni, komunikaéni vedeni verejné
komunikaéni sité, sbér a likvidace odpadl atp.

Zasobovani pitnou vodou
Zdrojem je stavajici jimaci Gzemi (JU) Vohanice situované na Z od obce v katastru obce Pej$kov.
Vydatnost vrtaného zdroje pro rozvoj vyhovuje s rezervou. Z vrtu je voda cerpana vytlacnym fadem do
vodojemu Vohandéice 30-m3>\/-projekénipipravéjezkapacitnénitohotovodoiemuna 2x50 m3, 2
propejenisystému systém je propojen s vefejnym vodovodem v obci Heroltice.

Dimenze pfivodného potrubi z vodojemu do obce a stavajici rozvodna sit v obci je DN 100 a je
vyhovujici i pro vyhled. Tlakové poméry na siti jsou dostate¢né. Na vodovodni siti mizZe byt realizovan
odbér pozarni vody. Akumulacni objem vodojemu vyhovuje pro soucasny stav zdsobeni.

UP Vohanctice zachovava koncepci zasobovani pitnou vodou v souladu s planem rozvoje vodovodil
a kanalizace (PRVK) — tedy z vlastniho zdroje a vodojemu.

V ramci rozvoje obce bude provedeno rozsifeni vodovodni sité soucasné s planovanou zastavbou s
respektovanim stavajici zastavby a zatizeni za dodrzeni ochrannych a bezpecnostnich pasem
stdvajicich inzenyrskych siti. Pro novou vystavbu ve vySe poloZenych lokalitach je nutné posoudit
tlakové poméry a pfipadné na vodovodnim fadu zfidit automatické tlakové stanice.

Kanalizace
Kanalizace destova

10
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V obci je vybudovéana destova kanalizace s vyusténim do mistni vodotece a stavajicich povrchovych
prikopl. Odvadéni destovych vod z nové zastavovaného Uzemi bude feSeno tak, aby nedoslo ke
zméné odtokovych pomérd a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient. Pfi likvidaci destovych vod
budou vyuZity vSechny moZnosti pro vsakovani, akumulaci a zdrZeni vody v krajiné.

Kanalizace splaskova

Pro odvedeni a likvidaci produkce splaskovych odpadnich vod v obci je zrealizovana nova splaskova
kanalizace. Na Uzemi obce jsou vybudovany gravitacni kanalizacni stoky doplnéné z dlivodu terénni
konfigurace o vytla¢né fady, odpadni vody jsou odvedeny do ¢istirny odpadnich vod Brezina. Cast
zastavby ve vychodni ¢asti obce ma plvodni Cistirnu odpadnich vod pfebudovanou na ¢erpaci stanici,
jei pfecerpava odpadni vody na COV Bfezina.

Odvodnéni planované zastavby kanalizaci destovou i splaskovou se bude provadét v ramci vystavby
lokalit na zakladé studie a projektl s napojenim na stavajici vétve kanalizace. Vystavba v lokalitach je
podminéna radnym odkanalizovanim oddilnou kanalizaci.

Zasobovani zemnim plynem

Zasobovani planovanych lokalit urcenych k zastavbé se bude provadét dle druhu zastavby a
pozadavk( investor(i na dodavku plynu s napojenim na stavajici plynovodni STL rozvody v obci.
Stdvajici regulacni stanice a stavajici plynovodni sit vyhovi pro stavajici

zastavbu, pripadné pro posileni odbér( v obci.

Elektroenergetika

Obec je napdjena z venkovniho vedeni VN 71 - odbocka PejSkov, na néz jsou napojeny 3 trafostanice.
Vedeni budou v plném rozsahu respektovana, stavajici zastavba bude napajena ze stdvajicich
venkovnich distribucnich trafostanic Trl a Tr2 a z kioskové trafostanice v lokalité Haltyre.

V ramci zastavitelné plochy pro bydleni Z.17 se predpoklada vybudovani nové kioskové trafostanice.
V ramci ndvrhové plochy pro ob¢anskou vybavenost se pfedpokladd vybudovani nové trafostanice pro
napojeni téchto objektd.

V ramci transformacni plochy T.3 uréené pro vystavbu rodinnych domu se predpoklada vybudovani
nové kioskové trafostanice. Podzemni vedeni VN bude vedeno koridorem pro technickou
infrastrukturu CNU.DT1 ,,Nad Zadmkem®.

Na plochach, kde dojde ke stfetu navrzeného vyuZiti plochy se stavajicim zafizenim nebo vedenim a z
charakteru vyuZiti nebo zastavby nebude mozné dodrZet reZim stanoveny v ochranném pasmu
dotceného zafizeni, bude navrzena prelozka vedeni nebo zatizeni.

Vymezeny koridor pro technickou infrastrukturu:
CNU.DT1 - koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu ,Nad Zamkem*

Verejné osvétleni

V soucasné dobé odpovida potfebam obce Vohancice. S rozvojem obce bude rfeSeno
verejné osvétleni i ve vSech rozvojovych plochach. Vyhledové bude feSena s kabelizaci NN i kabelizace
verejného osvétleni.

Spoje, telekomunikace, posta
Regenym Uzemim prochazi dalkovy opticky kabel. Uzemni plan respektuje stavajici trasy a zafizeni.

11
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V obci neni posta, postovni sluzby pro obec zajistuje posta Tisnov 1, neuvazuje se se zfizenim posty v
této obci.

Obec Vohancice je soucasti sttedového mistniho telefonniho obvodu Tisnov a je pfipojena na digitalni
ustfednu v TisSnové, ktera ma dostatecnou kapacitu.

Celé spravni Uzemi obce je situovdno v ochranném pdsmu radiolokacniho zafizeni Ministerstva
obrany, které je nutno respektovat.

Koncepce nakladani s odpady

Pro novou vystavbu je uvazovano s popelnicemi, v pfipadé podnikatelské ¢innosti si podnikajici
subjekt zajisti odvoz odpadu sam.

V severni ¢asti katastru je pfi silnici na Zavist navrZzena plocha pro obecni kompostarnu.

Me—pJeeh%ﬂeﬁeH—S&Fﬂe&ta—t—ﬂe—W 2 Z v

A.4.3 Obcanské vybaveni vefejné infrastruktury

Koncepce rozvoje

V obci se nachazi minimatai adekvatni vybavenost — obecni Urad, materska Skola a plocha pro lesni
materskou Skolku, ddle volnocasova vybavenost v jizni ¢asti obce pobliz Heroltického potoka.

V Uzemnim planu je navrien mozny rozvoj této vybavenosti na plose v severni ¢asti obce.

Mozny rozvoj je v nevyuzivanych objektech v jadru obce i v lokalitach navrzenych pro bytovou
vystavbu.

Navrzena je zastavitelna plocha:
7.16 - plocha OU pro obcanské vybaveni vSieobecné (Uzemi s prvky regulaéniho planu U.2)

A.4.4 Dalsi plochy pro ob¢anské vybaveni

Koncepce rozvoje

Vzhledem k velikosti obce zde neni anizdkladnivybavenest—pouze kaplickav-ecentruebeeatzemni
plantuteplochusamestatnénenavrhuje Siroké spektrum obcanské vybavenosti. Dlouhodobé chybi v

obci plocha pro vybudovani hitbitova — rozptylové loucky.

Dalsi mozny rozvoj je v neobydlenych objektech v jadru obce za predpokladu jejich vyuziti pro
komercni ucely, dalsi moZnosti je adaptace vlastnich obytnych objektl. Rozvoj ob¢anské vybavenosti
je mozny i v lokalitach navrzenych pro bytovou vystavbu. Situace bude ovliviiovana poptavkou a
trhem.

Navriena je zastavitelna plocha:
Z.19 - plocha OH.l, obcanské vybaveni hrbitovy - rozptylova loucka

12
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A.4.5 Plochy pro veiejna prostranstvi

Plochy verejnych prostranstvi jsou Uzemi pfistupné verejnosti bez omezeni. Plochy vefejnych
prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh( vefejnych prostranstvi a dalsi
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obéanského vybaveni, slucitelné s icelem
verejnych prostranstvi.

Plochy verejnych prostranstvi jsou navrhovany jako soucast zastavitelnych ploch s odlisSnymi
pfevazujicimi podminkami vyuZiti.

A.5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny zajistuje ekologickou stabilitu krajiny. Vychazi z predpokladu vzajemné
oddélit labilni ¢ast krajiny soustavou stabilnich a stabilizujicich ekosystém a propojit izolovana
pfirozena stanovisté spolecenstev, ktera jsou pro fesené Gzemi charakteristicka.

Pro udrzeni a posileni ekologické stability Gzemi je navrzen Uzemni systém ekologické stability (USES)

v kap. A.5.3 , Koncepce uzemniho systému ekologické stability”.

Obecné plati v celém feSeném lGzemi tyto zdsady:

* Posilovat podil stromové zelené v sidlech i krajiné, zejména pak v uli¢nich prostorech.

* Posilovat podil rozptylené zelené a trvalych travnich porosti v krajiné, realizovat zalucnéni
v plochach orné plidy podél tokl a v plochach pro navrzeny USES.

* Udrzovat a zlepSovat estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest,
revitalizaci tok( s doplnénim bfehovych porostd a obnovenim nebo vystavbou novych vodnich
ploch.

* Respektovat charakter pfirodnich horizontl sidla (nesmi se trvale odlesnit, vykacet vzrostla zelen
na pohledové exponovanych horizontech).

*  Pfirealizaci zamér( je nutno zachovat stavajici Ucelové komunikace zajistujici pfistup
k pozemk(m, jejich trasy je moZno ménit beze zmény UP pfi zachovani nebo zlep$eni
prachodnosti krajiny se souhlasem organu ochrany Zivotniho prostfedi, zachovat prlichodnost
krajiny ve vazbé na sousedni katastry.

Ochrana krajinného razu:

* Stavby pro bydleni situovat tak, aby zelen zahrad tvotila meziclanek pfi pfechodu zastavby do
krajiny.

* Stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby situované ve vazbé na krajinu odclonit izola¢ni
zeleni.

*  V zastavitelné plose Z.18 ZP.r - zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuzitim se nesmi
stavby a zafizeni uplatfiovat v dalkovych pohledech na ukor dvou stavajicich dominant - dvojice
stromU s boZimi mukami.

13
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* Stavby v krajiné (napft. typu staveb pro zemédélstvi, staveb a zafizeni lesniho hospodafrstvi)
nebudou narusovat krajinny raz a vytvaret dominanty. Tyto stavby neumistovat na pohledové
exponované plochy, napt. na pfirodni dominanty, horizonty.

* Vkrajiné jsou pfipustné stavby (napf. stavby rozhleden, sakralnich staveb) dle podminek vyuZiti
Uzemi v pfipadé, Ze umocnuji a spoluvytvareji krajinny raz.

* Podporovat zvySovani podilu ovocnych dievin v zahradach a v zdhumencich, tvofici prechod
zastavby do krajiny.

Navrh

Realizace navrZzenych opatieni zahrnutych do Uzemniho planu obce ovlivni kvalitu krajiny a ptirody.
e K.1,K.2,K.4 - realizace prvka USES

e K.5,K.6,K.7, K.8 - pfechod mezi urbanizovanym Gzemim a krajinou podporujici biodiverzitu

A.5.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti v krajiné a stanoveni koncepénich podminek
pro zmény v jejich vyuZiti

Plochy zemédélské

Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédélskou vyrobu, u které neni produkéni funkce
limitovana jinymi funkcemi — orna plda, louky, pastviny, zahrady, sady.

Redeni Uzemniho planu vymezuje plochy s pfevazujicim produkénim charakterem, které jsou
stabilizovany. Vyjimku tvoti plochy, které jsou navrzeny pro rozvoj sidla.

Krajinu obce je tfeba nejen chranit pfed vyraznymi zasahy ale i dale udrZovat a kultivovat.

Podminky pro ochranu ZPF jsou zejména:
*  Ptihospodareni na ZPF uplatriovat ekologické zasady

* SniZovat podil orné plidy na erozi ohroZzenych pozemcich nap¥. zatravnénim, vysadbou sadl

Vyuzivanim produkéni krajiny nesmi byt vyrazné ménén krajinny raz a vhodnymi opatfenimi branit
odtoku vod z Uzemi a rovnéz vodni a vétrné erozi. Dale je nutno branit krajinny raz pred civilizacnimi
dominantami, které Ize umistovat vyjimecné s pfihlédnutim k dalkovym pohlediim. Se souhlasem
organu Zivotniho prostifedi je mozné povolovat zmény kultur zemédélské pldy s pfihlédnutim k okolni
krajiné.

Zemédélské vseobecné - environmentalni (AU.e)

Plochy s pfirodnimi a terénnimi podminkami pro zemédélskou vyrobu, na kterych je hospodarska
funkce v souladu s environmentalnimi mimoprodukénimi funkcemi (zejména s funkcemi
padoochrannou, protierozni, vodoochrannou, pfirodoochrannou, krajinotvornou). Jedna se predevsim
o plochy trvalych travnich porostd, doplnéné o prvky zajistujici pfirodni rovnovahu, podporu
biologické rozmanitosti zemédélskych ekosystému a ochranu pfirodé blizkych spolecenstev rostlin

a zivoCichll ve volné krajiné (remizky, meze apod.).

Podminky vyuZiti Uzemi jsou zejména:

* Ptirodé blizké hospodareni na trvalych travnich porostech

14
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*  ZvysSovani mimoprodukéni funkce zejména na erozi ohrozenych ¢astech uzemi (napf. vysadbou
sadll, remizka)

Pfirodé blizkymi opatfenimi je nutno zvySovat retenéni schopnost Gzemi, branit odtoku vod a rovnéz
vodni a vétrné erozi. Ddle je nutno branit krajinny raz pted civilizaénimi dominantami, které lze
umistovat vyjimecné s prihlédnutim k dalkovym pohleddim. Se souhlasem organu Zivotniho prostredi
je mozné povolovat zmény kultur zemédeélské pldy s prihlédnutim k okolni krajiné.

Plochy lesni vSeobecné (LU)

Uzemi slouZi pro lesni prvovyrobu a &innosti souvisejici, tvofi je pozemky, které jsou trvale uréeny
k pInéni funkce lesa. Soucasti mohou byt i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinnych hodnot.

V UP nejsou tyto plochy navrzeny.

Podminky pro ochranu PUPFL jsou zejména:

Obecné je nutné vytvofit podminky pro ochranu lesnich pozemkd, v Gzemnim planu pfi vymezovani
zastavitelnych ploch respektovat ochranu lesa jako limitu daného zdkonem.

V ramci podminek vyuZiti ploch lesa zajistit zejména:

*  zachovani ekologické rovnovahy

*  zachovani krajinného razu

o

* v ramci hospodareni zamezit eroznim Gcinkim

Plochy zelené krajinné (ZK)
Uzemi je tvofeno nezastavénou krajinou s prvky rozptylené krajinné zelené a ¢astmi pirodnich
neplodnych ploch, protierozni funkce.

Podminky vyuziti Uzemi:
*  zachovani ekologické rovnovahy
*  zachovani krajinného razu

*  zamezeni eroznich ucinkd

Plochy pfirodni vSseobecné (NU)

Jedna se o plochy pfirodni vSeobecné chranéné ochrannym rezimem (Uzemni systém ekologické
stability, plochy kostry ekologické stability, VKP, chranéna uzemi apod.) a podléhaji rovnéz regulac¢nim
podminkam pFisluiného ochranného rezimu, v UP jsou chranénd Gzemi respektovana.

V ramci USES jsou navrzeny plochy pfirodni vieobecné.

Plochy vodni a vodohospodaiské

Pro nové rozvojové lokality je tieba fesSit odvodnéni tak, aby nebyly zhorSeny stavajici odtokové
poméry. NavySeny povrchovy odtok vznikly vystavbou bude v maximalni mife zadrZzovan a zasakovan
na pozemcich investor(.

Podminky vyuziti Uzemi:

*  zachovani a obnova pfirozenych ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokd
* omezeni regulace vodnich toku (zahloubeni, naptfimeni, zatrubnéni)
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*  svyjimkou nové zastavovanych ploch (i zde pfitom dosahnout max. vsaku a zadrzeni vody na
pozemku zastavované plochy) neprovadét nova odvodnéni pozemkd

A.5.3 Navrh systému USES, vymezeni ploch pro USES

Souhrnny popis navrzenych prvka USES

Uzemni systém ekologické stability v Gzemnim planu obce Vohanice tvofi plochy biocenter

a biokoridor( lokdlni a nadregionalni biogeografické drovné. Celkem je Uzemnim planem vymezeno 10
prvki Ci jejich ¢asti (v pripadé prvk( s presahem mimo spravni izemi obce).

Uzemni plan vymezuje 3 lokalni biocentra (LBC.3, LBC.4 a LBC.5) a 2 biocentra v lokdlnich parametrech
vloZena do trasy nadregionalniho biokoridoru K128MB a K128 MH (LBC.K128MB 1 a LBC.K128MH 2).
Dale je vymezeno 5 lokalnich biokoridortd (LBK.1 aZ LBK.5), 2 Useky nadregionalniho biokoridoru
K128MB (NRBK.K128MB/1 a NRBK.K128MB/2) a 1 usek nadregionalniho biokoridoru NRBK.K128MHa.
Soubory biocenter a biokoridorG vytvaFi na zemi obce 2 samostatné soustavy prvks USES.

Hydrofilni soustava je na Uzemi obce Vohancice vymezena podél severozdpadni hranice obce ve
vazbé na tok potoka Zavistka. Soucasti soustavy jsou 2 lokalni biokoridory (LBK.2 a LBK.3) a jedno
lokalni biocentrum (LBC.3).

Na Uzemi obce je dale vymezena hydrofilni vétev lokalniho USES vedeného ve vazbé na tok
Heroltického potoka. Tato vétev je tvofena hydrofilnim lokdlnim biokoridorem LBK.5 Herolticky potok)
a hydrofilnim koncovym biocentrem (LBC.5 Pod KfiZiky). LBK.5 a LBC.5 maji presahy do k. U. Pejskov.
Mezofilni soustava je na Uzemi obce Vohancice vymezena v souvislych lesnich komplexech v
severozapadni, severni az severovychodni ¢asti obce. Soucasti mezofilni soustavy je jedno lokalni
biocentrum (LBC.4) a dva lokalni biokoridory (LBK.1 a LBK.4).

Dale Ize k mezofilni soustavé pocitat také segmenty nadregiondlniho biokoridoru K128 MB a K128 MH,
ktera jsou blize specifikovana pro mezofilni bucinna a hajova spolecenstva.

Soucdsti nadregionalnich biokoridord K128 MB a K128 MH jsou dvé vloZena biocentra v lokdlnich
parametrech LBC.K128MB 1 a LBC.K128MH 2, dva Useky nadregionalniho biokoridoru K128MB
(NRBK.K128MB/1 a NRBK.K128M/2) a jeden navrhovany usek nadregionalniho biokoridoru
NRBK.K128MHa, ktery navazuje na NRBK.K128MHa na uzemi obce Heroltice.

Podminky pro vyufziti ploch USES

Vytvareni USES miiZe byt vefejné prospéinym opatienim.

Pro viechny ¢&asti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti za¢lenéné do ploch USES (biocenter

a biokoridora) plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro pfislusné typy ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti nasledujici podminky:

Hlavni

je vyuZiti slouzici k udrzeni &i zvyseni funkénosti USES.

Podminéné pfipustné

je takové vyufziti, které je uvedeno v podminkach vyuZiti daného typu plochy s rozdilnym zplisobem
vyuZziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pripustné, pokud nenarusi pfirozené podminky stanovisté
a nesnizi miru funkénosti USES.

Nepfipustné

je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici funkénost USES.
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Do vymezenych ploch USES nelze umistovat budovy. Z jinych typt staveb Ize do vymezenych ploch

USES umistovat podminéné:

*  stavby pro vodni hospodarstvi (véetné staveb protierozni ¢i protipovodnové ochrany), pokud jde

o stavby ve vefejném zdjmu, za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost

USES;

* stavby dopravni infrastruktury, které nelze v rdmci systému dopravni infrastruktury umistit jinde,

za predpokladu minimalizace jejich plo$ného a prostorového stietu s plochami USES a

negativniho vlivu na funkénost USES;

*  stavby technické infrastruktury, které nelze v ramci systému technické infrastruktury umistit

jinde, za predpokladu minimalizace jejich ploného a prostorového stietu s plochami USES a

negativniho vlivu na funkénost USES. Pfipustnost vyuZiti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni

funkénosti USES je tieba posuzovat vidy ve spolupraci s pfisluinym organem ochrany pfirody.

V existujicich i navrhovanych skladebnych ¢astech USES — biocentrech a biokoridorech je vhodné

postupné preménovat druhovou skladbu drevin ve prospéch autochtonnich druht, nové vysadby

realizovat podle projektové dokumentace. Pouzity vysadbovy materidl musi mit mistni (autochtonni)

plvod a odpovidat stanovistnim podminkam (skupiné typd geobiocént — STG).

Piehled vymezenych biocenter

Oznaceni Biogeograficky Soustava | Stav Ndavaznost mimo fesené tzemi
biocentra vyznam a funkéni prvka
typ USES
LBC.K128MmB 1 lokalni biocentrum | mezofilni | funkéni bez ndvaznosti mimo fesené
uzemi
LBC.K128MH 2 lokalni biocentrum | mezofilni | funkéni navaznost v obci Brezina
LBC.3 lokalni biocentrum | hydrofilni | funkéni bez ndvaznosti mimo fesené
uzemi
LBC.4 lokalni biocentrum | mezofilni | funkéni navaznost v obci Predklasteri
LBC.5 lokalni biocentrum | hydrofilni | k zaloZeni presah do k. U. Pejskov, bez
navaznosti mimo fesené uzemi
Pfehled vymezenych biokoridoru
Oznaceni Biogeograficky Soustava | Stav Ndavaznost mimo fesené tzemi
biokoridoru vyznam a funkéni | prvka
typ USES
LBK.1 lokalni biokoridor mezofilni | funkéni bez ndvaznosti mimo fesené
uzemi
LBK.2 lokalni biokoridor hydrofilni | funkéni UP obce Nelepeé - Zern(ivka je ve
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fazi projednavani

LBK.3 lokalni biokoridor hydrofilni | funkéni navaznost v obci Predklasteri

LBK.4 lokalni biokoridor mezofilni | k zalozeni bez ndvaznosti mimo fesené
uzemi

LBK.5 lokalni biokoridor hydrofilni | k zaloZeni pfesah do k. U. Heroltice u

Tisnova, bez nadvaznosti mimo
reSené uzemi

NRBK.K128MB/1 | usek mezofilni | funkéni navaznost v obci TiSnov
nadregionalniho
biokoridoru

NRBK.K128MB/2 | Usek mezofilni | funkéni UP obce Nelepe¢ - Zern(ivka je ve
nadregionalniho fazi projednavani
biokoridoru

NRBK.K128MHa | usek mezofilni | k zaloZeni navaznost v obci Heroltice,
nadregionalniho v obci Bfezina bez ndvaznosti
biokoridoru

A.5.4 Prostupnost krajiny — navrh koncepce systému cest v krajiné, véetné pésich cest
a cyklostezek

Prostupnost krajiny je v UP fe$ena vymezenim ploch dopravni infrastruktury, Géelovych komunikaci,
které tvofi zakladni kostru zajistujici prostupnost krajiny a pfistup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu
samot. Stavajici prostupnost nezastavéného Gzemi katastru je vétSinou dostatecna. V izemnim planu
jsou zakresleny vSechny pozemky stavajicich ucelovych komunikaci, které je potreba zachovat a dva
koridory pro stavbu tGcelové komunikace CNU.DT1 ,,Nad zdmkem“ a CNU.D1 , Podél potoka“.

Prostupnost krajiny je utvarena v soucinnosti s okolnimi obcemi, zejména ve vztahu k cykloturistice

a turistice jako takové. S ohledem na nizké zatéZze motorové dopravy v feSeném lGzemi je mozno vést
cyklistickou dopravu spolecné s touto dopravou po silnicich, mistnich a uc¢elovych komunikacich.
Katastrem vede turisticka trasa, UP tyto vazby respektuje.

Regenym Uzemim neprochazi dalkovy cyklisticky koridor EuroVelo ani jiné koridory nebo plochy
cyklistickych tras a stezek nadmistniho vyznamu vymezené v PUR CR a zpfesnéné & vymezené v ZUR
JMK, ze kterych by vyplyvaly pozadavky na usporadani a vyuZziti Uzemi.

A.5.5. Vymezeni ploch pro protierozni opatieni
Protierozni opatfreni technického charakteru nejsou navrhovana, jako protierozni opatieni budou

slouzit opatfeni uzemniho systému ekologické stability stejné jako uplatnéni vhodnych biologickych a
biotechnickych protieroznich opatieni v ndvaznosti na odpovidajici celkovy systém hospodareni.
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Lokalni biokoridor LBK.4, ktery je napojen na LBC.K128MB 1 Nad zamkem a na LBC.K128MH 2
Backovec-Jahodnik v dané poloze plni zejména funkci protierozni.

Zasady reseni protierozni ochrany zemédélské pady:

- zlepsit osevni postupy na orné plidé (zavedenim vétsiho podilu trvalych picnin, vyuZivanim
meziplodin a omezenim okopanin na erozi ohrozenych pozemcich)

- pfi pozemkovych Upravach provést novou parcelaci a roz€lenit dnesni rozsahlé pozemky orné pldy
siti polnich cest, mezi, zatravnénych prilehl a jinych vegetacnich pasl tak, aby dochazelo k vétsimu
zasakovani, rozptyleni srazkovych vod, pfipadné k neSkodnému odvedeni pfivalovych srazek

- snizovat podil orné plidy na erozi ohroZzenych pozemcich (napf. zatravnéni, vysadba extenzivnich
sadl, vysadba remizku).

A.5.6 Vymezeni ploch pro opatieni proti povodnim, podminky pro vyuziti téchto ploch

Zaplavové Uuzemi neni stanoveno, protipovodnova opatifeni nejsou vymezena. Katastrem protékaji dva
drobnéjsi pritoky Svratky - po severni hranici Zavistka, po jizni katastralni hranici Herolticky potok, do
néhoz jsou zaustény melioracni kanaly Vohancice "01“ a "02".

Je tfeba dbat na zachovani a znovu obnovovani lesnich porostll v koridorech pfirozenych svodnic a
zalesnéni svazitych terénd.

Pro nové rozvojové lokality je tfeba fesit odvodnéni tak, aby nebyly zhorseny stavajici odtokové
poméry. Navyseny povrchovy odtok vznikly vystavbou bude v maximalni mife zadrZovan a zasakovan
na pozemcich investord.

A.5.7 Vymezeni dalSich opatfeni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

Uzemni plan respektuje plochy a koridory, na néz se vztahuje ochrana ptirody. V fe$eném Gzemi se
nachazi fada vyznamnych krajinnych prvk( ze zdkona (lesy, vodni toky, udolni nivy, rybniky) a dale:

VKP registrované
Licha

Na padélcich
KFiziky

Hrbitek

A.5.8 Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

V k. U. Vohancice se nachazi nékolik ploch s objekty individudlni rekreace, tyto plochy nejsou navrzeny
k dalSimu rozvoiji.

V krajiné se rekreace soustredi na pési turistiku a cykloturistiku. Jsou respektovany hlavni vstupy do
krajiny navazujici na cesty vyuzivané pro turistiku a cykloturistiku a v zimé s moznosti jejich vyuZiti pro
béZecké traté.
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V ndvaznosti na obytné Uzemi na a zastavitelnou plochu Z.17 na severu obce je navriena zastavitelna
plocha Z.18 ZP.r - zelen parkova a parkové upravenad s rekreaénim vyuzitim, uréena pro volnocasové
aktivity (pumptrack, venkovni posilovana, fitstezka, détské htisté apod.) obyvatel obce.

A.5.9 Vymezeni ploch pro dobyvani nerostt, stanoveni podminek pro vyuZivani téchto ploch

Z hlediska ochrany vyhradnich loZisek nerost(i dle mapy loZiskové ochrany 1 : 50000, list 24-42 Brno,
zasahuje do k. U. Vohancice vyhradni loZisko stavebniho kamene ,,Bfezina - Backovec” - ev. ¢. 3194800
a chranéné loziskové Uzemi Bfezina. Evidenci a ochranou je povéfena organizace Ceska geologickd
sluzba.

Navrhem uzemniho planu nejsou dotéeny zajmy ochrany vySe uvedeného vyhradniho loZiska nerostQ.

A.6 PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

Zakladni ¢lenéni Uzemi obce vychazi z déleni na Gzemi zastavéné a urcené k zastavéni - plochy a
koridory zastavitelné a na Uzemi nezastavéné. V zastavéném Uzemi lze navrhovat plochy zmén —
plochy transformacni. Déle je celé feSené izemi ¢lenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti (¢asti
Uzemi s rliznymi podminkami pro jejich vyuZiti a s rlznymi pfedpoklady rozvoje).

Jednotlivé plochy maji stanoveny podminky pro své vyuziti a ¢leni se na plochy stabilizované, tedy bez
vétsich planovanych zasahi, kde podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vychazeji ze
soucasného stavu a ddle se ¢leni na plochy zmén, s podminkami zplsobu vyuZiti a prostorového
usporadani.

Tam, kde je pfedepsano feseni ploch podrobnéjsi dokumentaci, neni navrh obsluznych komunikaci

a inzenyrskych siti zadvazny s vyjimkou vstup( do Uzemi (jedna se o koncepcéni dokumentaci).

Prehled ploch a koridorti feSeného tzemi:
* plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti - zastavitelné
* plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v zastavéném Gzemi - stabilizované
* plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti v zastavéném Uzemi - transformacni
* koridory pro vefejnou infrastrukturu a koridor Uzemni rezervy v zastavéném i nezastavéném
uzemi
* plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném tGzemi
* plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném tzemi - plochy zmén v krajiné

Pribéh hranic jednotlivych ploch je mozné zpresriovat na zakladé podrobnéjsi Uzemné planovaci
dokumentace, Uzemné planovacich podkladli nebo v fizeni o povoleni zaméru.
Stavby v zastavitelnych plochach mohou byt v jednotlivych pfipadech nepfipustné, jestlize:
* kapacitou, polohou nebo ucelem odporuji charakteru predmétné lokality - mohou byt
zdrojem naruseni pohody a kvality daného Uzemi
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Uzemni rozsah ploch s rozdilnym zplsobem vyufiti je vymezen v grafické ¢asti dokumentace
v ,Hlavnim vykrese”.

V ¢asti Uzemniho planu s prvky regulacniho planu jsou nad rdmec podminek prostorového vyuziti
jednotlivych ploch stanoveny prvky regulaéniho planu. Tyto prvky jsou vymezeny ve vykresech ,Vykres
s prvky regulacniho planu pro plochu U.1 a U.2“, & ,Vykres s prvky regulac¢niho planu pro plochu U.3“ a
»Vykres s prvky regulaéniho planu pro plochu U.4“ a dale jsou popsany v pfislusnych kapitolach textové
&asti UP.

A.6.1 Seznam typu ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

- zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy, plochy transformacni

B - bydleni

Bl - bydleni individudlni
R - rekreace

RI - rekreace individualni
O - obcanské vybaveni

OU - obcanské vybaveni vSeobecné

OV.a - obc¢anské vybaveni verejné - kultura, cirkev
0OS.v - ob¢anské vybaveni - sport - volny ¢as

OH.I - obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka
P - vefejna prostranstvi

PU - vefejna prostranstvi vSeobecna

Z - zelen

ZP - zelen parkova a parkové upravena

ZP.r - zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuZzitim
ZZ - zelen zahradni a sadova

ZK - zelen krajinna
ZX - zelen jind
D - dopravni infrastruktura

DS - doprava silniéni
T - technicka infrastruktura

TU - technicka infrastruktura vSeobecnd

V - vyroba

VD - vyroba drobnd a sluzby

VE - vyroba energie z obnovitelnych zdroju

VZ.k - vyroba zemédélska a lesnicka - kompostarna
W - vodni a vodohospodaiské

WU - vodni a vodohospodarské vieobecné

A - zemédélské
AU - zemédélské vseobecné
AU.e - zemédélské vseobecné - environmentalni
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AT - trvalé kultury

L - lesni

LU - lesni vSeobecné

N - pfirodni

NU - pfirodni vSeobecné

A.6.2 Podminky pro vyuzZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

B - bydleni

Bl - bydleni individualni

Hlavni vyuziti:

*  bydleni v rodinnych domech obklopenych soukromou zeleni a zahradkami

PFipustné vyuziti:

*  pozemni komunikace (zejména komunikace mistni, Ucelové, pro pési, cyklostezky) a stavby
a zafizeni s nimi souvisejici

*  vefejnd prostranstvi a plochy vefejné zelené s odpocinkovymi plochami a dalsi sidelni zelené -
¢innosti, stavby a zafizeni nepresahujici vyznam a rdmec daného uzemi:

*  maloobchod do 100 m? prodejni plochy, stravovaci a mensi ubytovaci zafizeni

*  nerusici sluzby

*  stavby a zafizeni technické infrastruktury a stavby a zafizeni s nimi souvisejici

*  nezbytnd technicka vybavenost - parkovisté pro osobni automobily

Nepftipustné vyuziti:

e veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy, v€etné Cinnosti a zafizeni chovatelskych a péstitelskych, které jednotlivé nebo
v souhrnu prekracuji limitni hodnoty pro plochu bydleni

* vystavba nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, obchodni zatizeni ndrocna na dopravni obsluhu, kapacitni parkovaci a odstavna
stani a kapacitni garaze

*  dalSi vystavba v plochach stavajicich samot v krajiné kromé zmén dokoncéenych staveb a jejich
technické vybavenosti

Podminéné pripustné:

Pro plochy, u kterych nelze zcela vyloucit jejich ovlivnéni nadlimitnim hlukem, je zapotrebi

v odlvodnénych pfipadech v ramci navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které

prokaze, Ze jsou splnény pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpisli na iseku ochrany

verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

* respektovat charakter zastavby v obci a nepresdhnout stavajici vySkovou Urovern

* v plochach Bl je vyskova hladina zastavby stanovena podrobnéjSimi regulativy v ramci ploch

s regulacnimi prvky U.1, U.3, U.4, U.5, U.6.
e zdastavbu rozhrani mezi sidlem a volnou krajinou fesit s velkym podilem obytné zelené
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*  zastavitelnost jednotlivych stavebnich pozemk( max. 30% (v¢. zpevnénych ploch), pokud
podrobnéjsi regulativy neurdi jinak

*  nepfipustna je vystavba uzavienych blok{

*  na parcelach naleZejicich ke stavajicim rodinnym dom(m je nepfipustna vystavba dalSich objektd
bydleni nedodrzujicich stavebni ¢aru a dale je u stdvajici zastavby neptipustné déleni oplocenych
parcel nédlezZejicich k rodinnym domim za ucelem vystavby dalSich objektl bydleni nedodrzZujicich
stavebni ¢aru

*  pred zahajenim vystavby na stavajicich plochach ZPF provést opatreni k zabranéni znehodnoceni
ornice, plochy nevyuzité pro vystavbu uZivat ddle jako ZPF

*  vkonkrétnich projektovych dokumentacich jednotlivych zamér( na zastavitelnych plochach
preferovat zdméry s nejmensim vlivem na ZPF

* v co nejvétsi mife navrhnout opatteni, ktera by eliminovala negativni ovlivnéni odtokovych
pomeérl a zachovala vsak povrchové vody do pldy

*  respektovat zdjmova Uzemi Ministerstva obrany

NavrZeny jsou zastavitelné a transformacni plochy:

Z.17 - Bl (plocha s prvky regulacniho planu U.3)

T.3 - Bl (plocha s prvky regulacniho planu U.4)

Pro plochy Bl v jadru obce plati podrobnéjsi regulace (plocha s prvky regulacniho planu U.5).

Pro ostatni plochy Bl plati podrobnéjsi regulace (plocha s prvky regulacniho planu U.6).

R - rekreace

RI - rekreace individudlni

Hlavni vyuiziti:

*  vystavba objektl individualni rekreace se zazemim

PFipustné vyuziti:

*  stavby technické infrastruktury, pozemni komunikace, (zejména mistni, icelové a pési
komunikace, cyklostezky)

Nepfipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené
jinymi pravnimi predpisy

Podminky prostorového usporadani:

*  vyska zastavby bude max. 1 nadzemni podlazi s upfednostnénim sikmé strechy

*  respektovat charakter a objem zastavby stavajicich objektl individudlni rekreace -
respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany
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O - obdanské vybaveni

OU - obcéanské vybaveni vSeobecné

Hlavni vyuziti:

Obcanskd vybavenost, kterou jsou stavby, zafizeni a pozemky slouzici napf. pro:

*  vzdélavani a vychovu

*  socialni sluzby

* péciorodinu

*  zdravotni sluzby

e kulturu

*  vefejnou spravu

*  komunitni Zivot obyvatelstva

*  ochranu obyvatelstva (napf. byty pro prechodné bydleni)

*  pozemky pro stavby a zafizeni technického a hospodarského zazemi obce

PFipustné vyuZziti:

Pozemky, stavby a zafizeni pro:

. volnocasové a sportovni aktivity

*  stravovani a distribuci

*  vefejnd prostranstvi v€. ploch verejné zelené

*  komunikace a parkovisté pro potrebu Uzemi

*  technicka infrastruktura

*  drobnd vyroba, femesla a sluzby

*  byty spravc( a majiteld v ramci staveb a aredlu

Nepftipustné vyuZiti:

*  stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

Podminéné pripustné:

Pro plochy, u kterych nelze zcela vyloucit jejich ovlivnéni nadlimitnim hlukem, je zapotfebi v

odlvodnénych pripadech v ramci navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které

prokaze, Ze jsou splnény pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpisti na iseku ochrany

vefejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  ve stavajicich plochach pfi dostavbdch nebo rekonstrukcich respektovat tradi¢ni charakter
zastavby a nepresahnout stavajici vyskovou Uroven

* v navrhovych plochach se vyskova hladina zastavby stanovuje na max. dvé nadzemni podlazi,
pokud podrobnéjsi regulativy neurdi jinak

*  plochy fesit s velkym podilem zelené

*  zastavitelnost stavebnich pozemk( max. 70% vcetné zpevnénych ploch, zeleri min. 30%, pokud
podrobnéjsi regulativy neurdi jinak

*  zastavéni plochy Z.16 je podminéno napojenim lokality na inZzenyrské sité (zejména na kanalizaci
a verejny vodovod)
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*  pred zahajenim vystavby na stavajicich plochach ZPF provést opatfeni k zabranéni znehodnoceni
ornice, plochy nevyuzité pro vystavbu uzivat dale jako ZPF

*  vkonkrétnich projektovych dokumentacich jednotlivych zamér( na zastavitelnych plochach
preferovat zdméry s nejmensim vlivem na ZPF

* v co nejvétsi mife navrhnout opatteni, ktera by eliminovala negativni ovlivnéni odtokovych
pomérd a zachovala vsak povrchové vody do pldy

*  respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany

NavrZena je zastavitelna plocha:
Z.16 - OU (plocha s prvky regulacniho planu U.2)

OV.a - obcanské vybaveni vefejné - kultura, cirkev

Hlavni vyuiziti:

*  pozemky pro Cinnosti, stavby a zafizeni kulturni, sportovni, spravu, zdjmovou cinnost

*  cirkevni stavby a zafizeni

PFipustné vyuziti:

. pozemky pro komercni stavby a zafizeni

*  stavby a zafizeni typové odlisné ob¢. vybavenosti, které nejsou v rozporu s hlavnim vyuzitim ploch

*  pozemky pro stravovani a distribuci

*  vefejna prostranstvi v¢. pozemku verejné zelené

*  komunikace a parkovisté pro potiebu Uzemi

*  technicka infrastruktura

*  byt—1b.j. pro osoby zajistujici dohled nebo pro majitele provozovny, pfi¢emz byt je soudasti
provozovny

Nepfipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi pfedpisy

Podminéné pfipustné:

Pro plochy, u kterych nelze zcela vyloucit jejich ovlivnéni nadlimitnim hlukem, je zapotrebi v

odlvodnénych pripadech v ramci navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které

prokaze, Ze jsou splnény poZadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpisli na Useku ochrany

vefejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  ve stavajicich plochach pfi dostavbach nebo rekonstrukcich respektovat tradicni charakter
zastavby a nepresahnout stavajici vyskovou Uroven

* v navrhovych plochach se vyskova hladina zastavby stanovuje na max. dvé nadzemni podlazi pfi
respektovani charakteru okolni zastavby

*  plochy fesit s velkym podilem zelené

*  zastavitelnost stavebnich pozemkd max. 70% véetné zpevnénych ploch, zeleri min. 30%

*  respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany

V UP se nachazi pouze stavajici plocha OV.a. Nové zastavitelné plochy OV.a nejsou navrzeny.
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0S.v - obcanské vybaveni sport - volny cas
Hlavni vyuziti:

*  oteviena sportovisté se zazemim (Satny, klubovna, obcerstveni)

PFipustné vyuziti:

*  stavby technické infrastruktury, pozemni komunikace, (zejména mistni, icelové a pési
komunikace, cyklostezky)

* zelen

Nepftipustné vyuZiti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

Podminéné pfipustné:

Pro plochy, které mohou nadlimitnim hlukem ovliviiovat sousedici funkéni plochy, je zapotfebi v rdmci

navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které prokaze, Ze jsou splnény pozadavky

vyplyvajici z platnych pravnich predpist na Gseku ochrany verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pred

neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  vyska zastavby bude max. 1 nadzemni podlazi

*  uplatnéniizolacni zelené z pohledové exponovanych stran a k obytné zastavbé

*  respektovat zdjmova Uzemi Ministerstva obrany

NavrZena je zastavitelna plocha:
Z.6-0S.v

OH.| - obcanské vybaveni hibitovy - rozptylova loucka

Hlavni vyuziti:

*  stavby, pozemky a zafizeni pro rozptylové, vsypové loucky, verejna pohiebisté, urnové hdje, pietni
mista a souvisejici zafizeni

Pfipustné vyuziti:

*  souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, souvisejici (primérené kapacitni) parkovisté aut,
zelen

Nepftipustné vyuziti:

*  stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

NavrZena je zastavitelna plocha:
Z.19 - OH.I

P - vefejna prostranstvi

PU - vefejna prostranstvi vSeobecna
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Hlavni vyuziti:

* verejné prostory pristupné verejnosti bez omezeni — pozemky navsi, ulic

* komunikace, zpevnéné plochy

* vefejna zelen

¢ uli¢éni mobilia¥

PFipustné vyuziti:

* pozemky technické infrastruktury

* parkovaci a odstavna stani - mensi détska hristé

NepFipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro plochy, které mohou nadlimitnim hlukem ovliviiovat sousedici funkéni plochy, je zapotfebi v rdmci
navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které prokaze, ze jsou splnény pozadavky
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisli na Useku ochrany verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pred
neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

NavrZena je zastavitelna plocha:

Z2.2b,7.2c-PU

Z - zelen

ZP - zelen parkova a parkové upravena

Hlavni vyuziti:

*  pozemky zelené verejné pristupné

Pfripustné vyuziti:

*  komunikace pro pési a cyklisty

*  technicka infrastruktura

*  vodni plochy a prvky, parkovy mobiliaf

*  protihlukova opatreni

NepFipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

ZP.r - zelen parkova a parkové upravena s rekreacnim vyuzitim

Hlavni vyuziti:

*  zelen verejné pfistupna

*  stavby a zatizeni pro volnocasové a sportovni aktivity - na rekreacni urovni
PFipustné vyuziti:

*  drobné stavby a ¢innosti souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

*  komunikace pro pési a cyklisty

*  technicka infrastruktura
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*  vodni plochy a prvky, parkovy mobiliaf

*  protihlukova opatreni

NepFipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

NavrZena je zastavitelna plocha:
Z.18 - ZP.r

22 - zelen zahradni a sadova

Hlavni vyuziti:

*  ohrazené pozemky sadl, zahrad a zahradkarské zelené

PFipustné vyuziti:

*  zpevnéné plochy a komunikace

*  technicka infrastruktura

e altany, skleniky, ptistfesky na naradi

*  drobné vodni plochy

*  oploceni

Nepftipustné vyuZiti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuZitim, zejména stavby pro rekreaci

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

NavrZeny jsou zastavitelné plochy:
2.21,72.22-7Z

ZK - zelen krajinna

Hlavni vyuZiti:
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*  trvald vegetace bez hospodarského vyznamu

PFipustné vyuziti:

*  vysadby geograficky plvodnich drevin

*  pésia ucelové komunikace

* drobnd vytvarna dila, drobny mobiliar

*  vodohospodarska zafizeni, drobné vodni plochy

*  cyklistické stezky

* rekreacni vyuziti bez stavebni ¢innosti

Nepfipustné:

*  jsou Cinnosti a stavby, které nadmérné zmensuiji jejich plochu, zvySovani a rozsifovani kapacit
stavajicich zafizeni a nova vystavba kromé vyse uvedené

* umistovani novych staveb oploceni v krajiné, s vyjimkou docasnych oplocenek vysadeb

Podminéné ptipustné:

*  nezbytné nutné stavby technické infrastruktury a pozemnich komunikaci za podminky
minimalizace naruseni funkénosti a hodnoty plochy

Podminky vyuziti Gzemi:

*  zachovani ekologické rovnovahy krajiny

*  zachovani krajinného rdzu a protieroznich ucinka

*  respektovat zajmové Uzemi Ministerstva obrany

Navrzeny jsou plochy zmén v krajiné:
K.5, K.6, K.7, K.8 - ZK

ZX - zelen jind

Hlavni vyuziti:

*  pozemky zelené u bydleni

*  zpevnéné plochy a komunikace

e oploceni

*  garaZe a odstavnad stani

PFipustné vyuziti:

*  technicka infrastruktura

*  zahradni domek

*  heliport

Nepftipustné vyuZiti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  veskeré stavby a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi mimo limitni hodnoty, stanovené jinymi
pravnimi predpisy

Podminky vyuziti Gzemi:

e v (asti zastavitelné plochy Z.24, kterd zasahuje do vyhradniho loZiska Bfezina-Backovec a do
chranéného loZiskového uzemi (CHLU) Biezina, nebudou umistény 74dné stavby z vy&tu hlavniho
a pfipustného vyuZiti ploch ZX.

NavrZeny jsou zastavitelné plochy:
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2.23,7.24 - ZX

D - dopravni infrastruktura

DS - doprava silnic¢ni

Hlavni vyuiziti:

*  pozemky silnic, komunikaci

*  plochy souvisejici, parkovaci a zastavkové pruhy v¢. zastavek

PFipustné vyuziti:

*  stavby a zatizeni pro udrzbu silnic

*  doprovodna zelen

* technicka infrastruktura

*  manipulacni a odstavné plochy, odpodivadla - protihlukova opatreni

Nepftipustné vyuZiti:

*  stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminéné ptipustné vyuziti:

Pro plochy, které mohou nadlimitnim hlukem ovliviiovat sousedici funk¢ni plochy, je zapotiebi v rdmci
navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které prokaze, ze jsou splnény pozadavky
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist na Gseku ochrany vefejného zdravi, resp. ochrany zdravi pred
neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  pfivystavbé nadzemnich objektl respektovat charakter zastavby a krajiny

*  respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany

Navrzenz je koridor rezervy:

R.1 - koridor rezervy pro prelozku silnice 11/379

T - technicka infrastruktura

TU - technicka infrastruktura vSeobecna

Hlavni vyuziti:

*  pozemky pro stavby a zafizeni technické infrastruktury v€. Gzemnich souvislosti - sbérna stfediska
odpadu

Pripustné vyuziti:

*  manipulaéni a odstavné plochy pro dané uzemi - pozemky izola¢ni a vyhrazené zelené

*  pozemni komunikace

Nepftipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminéné pripustné vyuziti:
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Pro plochy, které mohou nadlimitnim hlukem ovliviiovat sousedici funkéni plochy, je zapotfebi v rdmci
navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které prokaze, ze jsou splnény pozadavky
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist na Gseku ochrany verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pred
neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  pfivystavbé nadzemnich objektl respektovat charakter zastavby a krajiny

* respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany

V UP se nachazi pouze stavajici plochy TI. Nové zastavitelné plochy Tl nejsou navrzeny.

V - vyroba

VD - vyroba drobna a sluzby

Hlavni vyuziti:

*  podnikatelské aktivity, stavby a zafizeni v zemédélské vyrobé, skladovani, technické a dopravni
stavby, agroturistika

* drobna vyroba, femesla a sluzby, skladovani, technicka a dopravni zatizeni, obvykle v uzavienych
aredlech

PFipustné vyuziti:

*  administrativni budovy

*  vybavenost pro zaméstnance

*  byt—1b.j. pro osoby zajistujici dohled nebo pro majitele provozovny, pfi¢emz byt je soudasti
provozovny

*  sidelni zelen a verejna prostranstvi

*  komunikace a parkovaci plochy pro potfebu daného provozu - stavby technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti:

*  stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

*  zejména samostatné bydleni, obéanské vybaveni vyzadujici nezavadné prostredi (Skolska zakladni
zarizeni, zdravotnicka a socialni zafizeni)

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro plochy, které mohou nadlimitnim hlukem ovliviiovat sousedici funkéni plochy, je zapottebi v

ramci navazujiciho fizeni provést podrobné hlukové vyhodnoceni, které prokaze, Ze jsou splnény

pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpist na Useku ochrany verejného zdravi, resp. ochrany

zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Podminky prostorového usporadani:

*  max. vyska zastavby 10 m nad terénem

*  vyska objektl pro administrativu max. 1 nadzemni podlazi

*  zastavitelnost pozemku max. 50 %, 30% zpevnéné plochy, 20% zelené

*  uplatnéniizolac¢ni zelené geograficky plvodnich listnatych taxoni z pohledové exponovanych
stran

*  respektovat zdjmova Uzemi Ministerstva obrany

*  veskeré negativni dopady na Zivotni prostfedi budou eliminovany na hranici pozemku
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*  vystavba na pozemku p. €. 59 a 2/1 bude, vzhledem k bezprostifedni blizkosti nové lokality pro
bydleni (transformacni plocha T.3, plocha s prvky regulaéniho pldnu U.4), odpovidat svym
charakterem, barevnosti a materidlovym reSenim charakteru vystavby v této lokalité

*  vystavba na pozemku p. ¢. 53/8 bude svym FeSenim (rozméry, osazenim na pozemek a tvarem)
navazovat a doplfiovat sousedni zastavbu v ploSe VD

V UP se nachazi stavajici plocha VD. Nové zastavitelné plochy VD nejsou navrzeny.

VE - vyroba energie z obnovitelnych zdroja

Hlavni vyuziti:

* vyroba el. energie pomoci fotovoltaickych panell (po uplynuti doby provozu fotovoltaické
elektrarny bude plocha vracena k pvodnimu zpUsobu vyuZiti — ZPF)

Pfipustné vyuziti:

* verejna technickd a dopravni infrastruktura — plochy pro dopravu, technické sité a jejich zafizeni
* oploceni

* izolacni zelen

NepFipustné vyuziti:

* stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:

* uplatnéniizolacni zelené z pohledové exponovanych stran

* respektovat zajmova Uzemi Ministerstva obrany

V UP se nachazi pouze stavajici plochy VE. Nové zastavitelné plochy VE nejsou navrieny.

VZ.k - vyroba zemédélska a lesnicka - kompostdrna

Hlavni vyuziti:

* kompostarna

Pfipustné vyuziti:

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici zelen, souvisejici (pfimérené kapacitni)
parkovisté automobild.

Podminéné pfipustné vyuziti:

* stavby a zafizeni pro pridruzenou zemédélskou vyrobu a prodej

Nepripustné vyuziti:

* stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:

* stavby a zafizeni budou z pohledové exponovanych stran odclonény vysadbou geograficky
pavodnich listnatych taxon(

NavrZena je zastavitelna plocha:
2.20-VZ.k

W - vodni a vodohospodarské
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WU - vodni a vodohospodarské vseobecné

Hlavni vyuziti:

*  (Cinnosti a zafizeni souvisejici s vodohospodaiskymi poméry v tzemi a kolobéhem vody v pfirodé

*  pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok

PFipustné vyuziti:

*  opatfeni, stavby a zafizeni pro zachyceni destovych vod a pro ochranu proti povodnim -
doprovodnd a izolacni zelen

*  revitalizace vodnich tok

e opateni a stavby pro udrzeni vody v krajiné - pozemky pro USES a interakéni prvky

*  zdroje pozarni vody

Nepftipustné vyuziti:

*  (Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviuji kvalitu a
Cistotu vody a vodniho rezimu

*  (innosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

*  umistovani novych staveb oploceni v krajiné

Podminéné pripustné:

*  nezbytné nutné stavby technické infrastruktury a pozemnich komunikaci za podminky
minimalizace naruseni funkénosti a hodnoty plochy

*  stavby a zafizeni pro rekreacni a volnocasové vyuziti (lavky, koupaci mola, stupné, plochy pro
slunéni...) za podminky minimalizace naruseni funkénosti a hodnoty plochy

Podminky vyuziti uzemi:
*  zachovani ekologické rovnovahy krajiny
*  zachovani krajinného razu a protieroznich ucinkd

* v pfipadé jakéhokoliv dotceni vodniho toku je nutné si vyzadat vyjadreni spravce toku

V UP se nachazi pouze stavajici plochy WU. Nové zastavitelné plochy WU nejsou navrzeny.

A - zemédélské

AU - zemédélské vSseobecné

Hlavni vyuiziti:

*  hospodareni na ZPF (pole, louky, pastviny) - ¢Cinnosti souvisejici s hospodarenim na ZPF
PFipustné vyuZziti:

*  pozemky dopravni a technické infrastruktury

*  pozemky pro interakcni prvky a krajinou zelen

*  pozemky pro opatieni a stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

*  zmény kultury v rdmci ZPF

Nepftipustné vyuZiti:

*  (Cinnosti, stavby a zafizeni, kterd nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
*  umistovani novych staveb oploceni v krajiné

Podminéné pripustné:
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*  (Cinnosti a stavby, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou v souladu s
charakterem krajiny, pfi zachovani prostupnosti krajiny a souhlasnym stanoviskem organu
ochrany pfirody (napf. zafizeni pro zvér a chovana zvirata, seniky, vceliny, vybéhy, ohradniky a
oploceni)

*  stavby pro skladovani chlévské mrvy a hnoje (polni hnojisté)

*  zalesnéni do max. 0,5ha za predpokladu, ze

0 se nejednad o l. tfidu ochrany ZPF

0 navazuje na stdvajici plochy PUPFL

0 zalesnénim dojde k uceleni PUPFL

0 zalesnénim nebude narusena ekologicka diverzita

V UP se nachdzi pouze stavajici plochy AU. Nové plochy AU nejsou navrzeny.

AT - trvalé kultury
Hlavni vyuziti:

*  hospodareni na ZPF (zahrady, sady, vinice) - Cinnosti souvisejici s hospodafenim na ZPF

PFipustné vyuziti:

*  pozemky dopravni a technické infrastruktury

*  pozemky pro interakéni prvky a krajinou zelen

*  pozemky pro opatieni a stavby a zatizeni pro ochranu pfirody a krajiny

* zmény kultury v rdmci ZPF

Nepftipustné vyuZiti:

*  (Cinnosti, stavby a zafizeni, ktera nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

* umistovani novych staveb oploceni v krajiné

Podminéné pfipustné:

*  {innosti a stavby, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou v souladu s
charakterem krajiny, pfi zachovani prostupnosti krajiny a souhlasnym stanoviskem organu
ochrany pfirody (napf. zafizeni pro zvér a chovana zvirata, seniky, vceliny, vybéhy, ohradniky a
oploceni)

*  stavby pro skladovani chlévské mrvy a hnoje (polni hnojisté)

*  zalesnéni do max. 0,5ha za predpokladu, Ze

0 senejedna o l. tfidu ochrany ZPF
0 navazuje na stdvajici plochy PUPFL
0 zalesnénim dojde k uceleni PUPFL

0 zalesnénim nebude narusena ekologicka diverzita

V UP se nachazi pouze stavajici plochy AT. Nové plochy AT nejsou navrzeny.

AU.e - zemédélské vSeobecné - environmentalni

Hlavni vyuiziti:
*  extenzivni hospodareni na ZPF (krajinny pokryv formou zatravnénych ploch - louky, pastviny) -
¢innosti souvisejici s extenzivnim hospodarenim na ZPF
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*  solitérni dfeviny a skupinové porosty z geograficky plvodnich i ovocnych drevin

*  prirodé blizka ptidoochranna, protierozni, vodoochranna, pfirodnéochranarska a krajinotvorna
opatreni

PfFipustné vyuziti:

*  nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura

*  plochy interakénich prvk( a krajinné zelené

*  opatfeni, stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

*  zmény kultury v rdmci ZPF

*  pésia ucelové komunikace

*  drobna vytvarna dila, drobny mobiliar

*  rekreacni vyuZiti bez stavebni Cinnosti

Nepftipustné vyuziti:

*  ({innosti, stavby a zafizeni, ktera nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

*  umistovani novych staveb oploceni v krajiné

*  vysadby geograficky neplvodnich neovocnych drevin

Podminéné pfipustné:

*  {innosti a stavby, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou v souladu s
charakterem krajiny, pfi zachovani prostupnosti krajiny a souhlasnym stanoviskem organu
ochrany pfirody (napf. zafizeni pro zvér, seniky, véeliny, vybéhy, ohradniky a oploceni)

*  docasné oplocenky chranici vysadby do doby jejich zajisténi

V UP jsou vymezeny stabilizované plochy AU.e.

LU - lesni vSeobecné

Hlavni vyuziti:
* pozemky urcené k plnéni funkci lesa
* ¢innosti souvisejici s hospodafenim na PUPFL

PFipustné vyuziti:

*  pozemky pro opatfeni, stavby a zafizeni pro ochranu a zachovani pfirody a krajiny

Nepftipustné vyuZiti:

*  (Cinnosti, stavby a zafizeni, ktera nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

*  {innosti a stavby, které zmensuji jejich plochu, zvySovani a rozsifovani kapacit stavajicich zafizeni
a nova vystavba kromé vysSe uvedené

* umistovani novych staveb oploceni v krajing, s vyjimkou docasnych oplocenek vysadeb

Podminéné pfipustné:

*  ({innosti, stavby a zafizeni, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jsou v souladu s
charakterem lesni krajiny a souhlasnym stanoviskem orgdnu ochrany pfirody a krajiny (napf.
myslivecka Ucelova zatizeni a lesni Ucelové stavby, obory, oplocenky, opatieni pro udrzeni vody v
krajiné)

*  stavby a zatizeni dopravni a technické infrastruktury, pokud budou umistény v souladu s
charakterem Gzemi a se souhlasem pfrislusnych dotcenych organ( (predevsim organu ochrany
pfirody a krajiny)

Podminky vyuziti Gzemi:
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*  zachovani ekologické rovnovahy krajiny
*  zachovani krajinného razu a protieroznich ucinkud

*  respektovat zajmové Uzemi Ministerstva obrany

V UP se nachazi pouze stavajici plochy LU. Nové plochy LU nejsou navrzeny.

NU - pfirodni vSeobecné

Hlavni vyuiziti:

*  Plochy a koridory slouZici k posileni ¢i zachovani systému ochrany pfirody a krajiny

PFipustné vyuziti:

*  pfirodni parky, chranéné krajinné oblasti

*  pozemky ostatnich zvlasté chranénych uzemi

*  pozemky evropsky vyznamnych lokalit v¢. pozemkd smluvné chranénych

*  plochy biocenter a biokoridor(

s vyuziti slouzici k posileni & zachovéni funkénosti USES

*  mobilidf a informacni systém pro turistiku

*  nutné plochy pro udrzbu ptirodnich ploch

*  vodni plochy

*  revitalizace vodnich tokl a ptirodé blizka protipovodriova opatieni

*  nezbytnd technickd vodohospodarska opatieni - podélné a pricné objekty na tocich, nezhorsujici
odtokové poméry Uzemi

. prirodé blizka a rozsahem primérena opatreni a stavby pro udrzeni vody v krajiné

* docasné oplocenky chréanici vysadby do doby jejich zajisténi

NepFipustné vyuziti:

*  jizda motorovych vozidel mimo obsluhu Gzemi

*  cykloturistika, jizda na koni apod. mimo zpevnéné a vyznac¢ené komunikace

*  jakékoliv snizovani ptirodnich hodnot, zmensSovani téchto ploch a vystavba jakychkoliv novych
objektd mimo systém stabilizace

* umistovani novych staveb oploceni v krajiné

*  ({innosti, déje a zafizeni, které narusuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviuji kvalitu a
Cistotu vody a vodniho rezimu

Podminéné pfipustné:

*  nezbytné nutné stavby technické infrastruktury a pozemnich komunikaci za podminky
minimalizace naruseni funkénosti a hodnoty plochy

Podminky vyuziti uzemi:

*  zachovani aktudlni miry ekologické stability uzemi

*  zachovani pfirozenych podminek stanovisté

e  je moZné podminéné provadét urdité korekce ¢i upfesnéni pribéhu a vymezeni USES (napf. pfi
zpracovani komplexni pozemkové Upravy), a to za splnéni podminky, Ze zlistane zachovana
aktudlIni i potencialni funkénost USES a ochrany krajiny

*  respektovat zajmové Uzemi Ministerstva obrany

* v pfipadé jakéhokoliv dotéeni vodniho toku je nutné si vyzadat vyjadreni spravce toku
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NavrZeny jsou tyto plochy:
- plochy navriené v ramci USES

A.6.3 Podminky pro vyuziti ploch v ¢asti tzemniho planu s prvky regulacniho planu

V ¢ésti Uzemniho planu s prvky regulacniho planu jsou nad rdmec podminek prostorového vyuZziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti stanoveny prvky regulacniho planu. Tyto prvky jsou
graficky vymezeny ve vykresech , Vykres s prvky regulaéniho planu pro plochu U.1a U.2“, a ,Vykres s
prvky regulacniho planu pro plochu U.3“ a , Vykres s prvky regulacniho planu pro plochu U.4“.

Zakladni principy regulace pro plochu s prvky regulacniho planu U.1

Jednotlivé stavby v feSeném Uzemi musi svym métitkem, objemem, svym architektonickym vyrazem
a svymi vzajemnymi odstupy respektovat uceleny charakter reSené ¢asti obce Vohancice. Plocha

s prvky regulacniho planu U.1 je ¢lenéna na jednotlivé ,,skupiny” rodinnych domu. Celkem je navrieno
7 skupin, oznacenych pismeny A-B-C-D-E-F-G.

Zadouci je pravidelny rytmus fazeni doma v jednotlivych skupinach. Zadouci je fesit domy

v jednotlivych skupinach jako koncepcni celek — jednotna uli¢ni a stavebni ¢ara, jednotna vyska atiky
nebo jednotna orientace hiebene a sklon stfechy. Regulativy pro jednotlivé skupiny dom jsou
popsany v tabulce dale.

Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulacniho planu U.1

Tyto regulativy definuji miru zastavéni pozemku, pfipustné stavebni typy, stavebni ¢aru a hranici,
podlaznost objekt(, podobu zastfeseni, orientaci hfebene a stitQ, tvar stitl a vikyrl, povrchy fasad a
podobu oploceni:

indexy zastavéni pozemku

trojice Cislic, pfedepisujici maximalni pomér vyuziti plochy pozemku (v procentech):
- maximalni zastavénost pozemku

- maximalni podil zpevnénych povrchl na pozemku

- minimalni pfedepsana plocha zahrady (nezpevnéné ¢asti pozemku)

Pripustné stavebni typy

Pripustné jsou stavby a prvky staveb, jejichZ podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a
materidly) v co nejvétsi mife vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu.
Archetypem je vesnicky dim, poptipadé predméstsky diim/vila: ,Vesnicky dim“ je jednopodlazni

s podkrovim, na obdélném pldoryse, kryty sedlovou stfechou jednoduché geometrie. ,,Pfedméstsky
dim/vila“ je jedno nebo dvoupodlazni dim Cistych geometrickych forem a prfimérené velikosti, kryty
plochou stfechou.

Nepfipustné jsou cizorodé stavebni typy: bungalov bez podkrovi, roubeny srub, hrazdény dim.
Nepftipustné jsou sloZité pldorysné tvary a sloZité tvary stfech.

Nepfipustné jsou nepfimérené terénni Upravy, viditelné z vefejného prostoru.

Kazdy rodinny diim ma nejvyse jednu bytovou jednotku.

37



Priloha ¢. 1 — textovd édst Zmény ¢ 5 UP Vohancice s vyznacenim zmén

Vymezena plocha pro umisténi objektu

plocha pozemku, vymezend stavebni ¢arou a neprekrocitelnou stavebni hranici, na kterou je mozné
umistit hlavni a vedlejsi objekty (napf. rodinny dim, garaz, kllna, altan, bazén vyssi nez 1,5 m nad
terénem apod.).

Stavebni ¢ara - plna:

hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hranici musi hlavni objem objektu
dodrzZet (tj. nesmi ji prekrocit ani od ni ustoupit) v minimalni souvislé délce 6 metrd. Hranici nesmi
objekt prekrocit v celém svém pribéhu. Pred stavebni ¢aru smi vystupovat balkony, arkyre, fimsy nebo
jiné konstrukce ptimérené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucasti hlavniho objemu objektu;

Stavebni ¢ara — otevrena:

hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hlavni objem objektu musi mit alespon
jeden spolecny bod se stavebni ¢arou, nesmi ji ale prekrodit. Pfed stavebni ¢aru smi vystupovat
balkony, arkyre, fimsy nebo jiné konstrukce pfiméfené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucasti
hlavniho objemu objektu;

Neprekrocitelna stavebni hranice

hranice, kterou nesmi hlavni ani vedlejsi objekty (garaze, altany, kllny, bazény vyssi jak 1,5 m nad
terénem) prekrocit, smi vSak od ni libovolné ustoupit. Za neprekrocitelnou hranici smi vystupovat
balkony, arkyte, Fimsy nebo jiné konstrukce pfimérené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucasti
hlavniho objemu objektu;

PodlaZnost

pozadovand podlaznost objektl v lokalité je stanovena na 1 NP + podkrovi v pfipadé sedlové stiechy,
resp. 1 NP nebo 2 NP v ptipadé ploché vegetacni strechy;

podsklepeni je mozné za podminky, Ze Uroven 1. NP nebude vyse neZ 1,0 m nad urovni pfilehlého
terénu;

Sedlova stfecha

predepsanou sedlovou stfechou se rozumi stfecha jednoduchého symetrického sedlového tvaru nad
hlavnim objemem stavby. Stfecha ma predepsany sklon stfesnich rovin 40-45° a maximalni vysku
hfebene 8,5 m nad rovinou 1.NP. Jsou pfipustné pouze jednoduché tvary stfech: pfimé linie hiebene,
Zlab( a atik. Valby a polovalby nejsou pfipustné.

Sklon roviny dodatecné osazovanych prvk( technologii (napf. fotovoltaické panely) musi byt shodny se
stfesni rovinou.

Krytina sedlové stifechy

Je pripustna sklddana maloformatova krytina (stfesni taska palend, popr. betonova). Jsou pripustné
tradi¢ni ¢ervené odstiny krytiny v matné Upravé. Glazovana stfesni krytina neni ptipustna.

Orientace hifebene

orientaci hifebene stfechy se rozumi smér hiebene hlavniho objemu stavby ve vztahu k pfilehlé
komunikaci. Jina orientace hfebene stfechy mensiho objemu stavby (napt. boc¢niho kfidla budovy,
gardze apod.) je pfipustna.

Orientace a tvar stitQ
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orientaci $titl se rozumi umisténi Stitovych stén (tedy stén kolmych na hieben stfechy) hlavniho
objemu stavby; pfipustnym tvarem Stitu se rozumi stit hlavniho objemu stavby, jehoZ rozméry (tzn.
maximalni vyska, maximalni Sitka a maximalni délka stfesni hrany) jsou mensi nebo rovny rozmériim
,vzorového stitu”.
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Obrdzek - vzorovy Stit

Stresni okna a tvary vikyra

jsou pripustna primérenad stfesni okna a vikyre. Tvar vikyre je pfipustny pouze s pultovou sttiskou.

Plochad stfecha

Sklon ploché strechy je pripustny 0-7°. Pfipustna je pouze ,zelend” vegetacni (intenzivni nebo
extenzivni) plocha stfecha. Obvodova atika smi prevySovat Uroven stfesni roviny. Dodatecné
osazované prvky technologii (napf. fotovoltaické panely) mohou pfesahovat horni lic roviny stfechy o
max. 1,5 m.

Povrchy fasad

Ptipustné jsou fasady omitané. Vedlejsi objemy stavby (napf. gardz) mohou byt obkladané dfevem.
Odstiny omitanych povrchi fasad jsou predepsané zemité, piskové, co nejvice tlumené prirodni,
popripadé bilé. Mohou vychazet z nasledujicich odstind systému RAL: 1013, 1014, 1015, 7035, 7047,
9001, 9002, 9003, 9010, 9016.

Predepsana povrchova Uprava dievéného obkladu je matna lazura prirodnich odstint (dtto omitky)
nebo olej.

Nepfipustné jsou vyrazné barevné tony a lesklé povrchové Upravy.

Oploceni

je predepsana podoba oploceni mezi vefejnym prostranstvim a soukromym pozemkem a dale oploceni
mezi dvéma soukromymi pozemky do vzdalenosti 6 m od verejného prostranstvi do hloubky pozemku.
Oploceni je pfedepsano v podobé Zivého plotu z vhodnych tuzemskych listnatych taxon( (napt. habr).
Vyska oploceni je pfedepsdna max. 1,5 m. Variantné pfipustné bez oploceni.

Branky a viezdové brany na pozemek
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Je predepsano materidlové reseni a geometrie téchto prvkd. Nosna konstrukce je pfipustna dievéna
nebo kovova. Vypln je pripustna pouze prihledna, drevéna (napft. laté, pllkulacky). Maximalni vyska
branek a bran je stejna jako vyska navazujiciho Zivého plotu - max. 1,5 m.

Kapacita parkovani

Odstavna a parkovaci stani rezident( rodinnych dom( budou umisténa na pozemku, na némz je
umisténa prislusna stavba rodinného domu. Minimalni poZadovand kapacita jsou dvé stani pro jeden
rodinny diim.

Usek viezd{
usek hranice mezi soukromym pozemkem a verejnym prostranstvim, v rdmci kterého je pfipustné resit

sjezd na pozemek rodinného domu;

Regulace verejnych prostranstvi pro plochu s prvky regulaéniho planu U.1
Tyto regulativy definuji polohu hlavnich prvkl v ramci verejnych prostranstvi. V ramci dalsich stupnil
projektu je mozné pocet, polohu a charakter téchto prvkl pfimérené upresnovat.

Zavazné stromy
vyrazné solitérni listnaté stromy mistné rostoucich taxonU na verejnych prostranstvich

Uliéni stromoradi

predepsany Usek verejného prostranstvi, ve kterém je pozadovana vysadba stromoradi (listnaté
stromy mistné pfitomnych taxonu);

Prichody
predepsana prlichodnost Uzemim pro pési

Stanovisté nadob na separovany odpad

predepsané umisténi stanovisté pro nadoby na separovany odpad;

Autobusova zastavka

predepsany pozadavek na umisténi zastavky hromadné dopravy osob;

Kioskova trafostanice

vyhrazené misto pro umisténi trafostanice;

Akcent verejného prostranstvi, vytvarné dilo

predepsany pozadavek na umisténi prvku, vhodné doplnujiciho charakter verejnych prostranstvi
(ktizek, zvonicka, vytvarné dilo ve verejném prostoru, lavicka apod.)

Regulace vystavby a verejnych prostranstvi pro plochu s prvky regulacniho planu U.2

Tyto regulativy definuji prostorové osazeni objektli na pozemku, stavebni ¢aru a hranici, podlaznost
objektl, a orientaci hlavnich objem0 staveb. Déle regulace definuji polohu hlavnich prvkd v rdmci
verejnych prostranstvi. V ramci dalSich stupnd projektu je mozné pocet, polohu a charakter téchto
prvkl primérené upresnovat.

Vymezena plocha pro umisténi objektu
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plocha pozemku, vymezena stavebni carou a neprekrocitelnou stavebni hranici, na kterou je mozné
umistit hlavni a vedlejsi objekty;

Stavebni ¢ara — oteviena:

hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hlavni objem objektu musi mit alespon
jeden spolecny bod se stavebni ¢arou, nesmi ji ale prekrocit. Pfed stavebni ¢aru smi vystupovat
balkony, arkyte, Fimsy nebo jiné konstrukce pfimérené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucasti
hlavniho objemu objektu;

Neprekrocitelna stavebni hranice

hranice, kterou nesmi hlavni ani vedlejsi objekty prekrocit, smi vSak od ni libovolné ustoupit. Za

neprekroditelnou hranici smi vystupovat balkony, arkyre, fimsy nebo jiné konstrukce pfimérené
rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucasti hlavniho objemu objektu;

Podlaznost
pozadovana podlaznost objektl v ploSe Z.16 je stanovena na 1 NP + podkrovi v pfipadé sedlové
stfechy, resp. 1 NP v ptipadé ploché strechy;

Kompozi¢ni osa objektu

nastroj usporadani véjifové struktury zastavéni;
hlavni hmoty a objemy jednotlivych objektl nebo jejich ¢asti by mély drzet smér nejblizsi kompoziéni
osy tak, aby vysledna podoba zastavéni dodrzela véjitovou strukturu;

Zavazné stromy
vyrazné solitérni listnaté stromy mistné rostoucich taxon( na verejnych prostranstvich;

Uli¢ni stromoradi

pfedepsany Usek verejného prostranstvi, ve kterém je pozadovana vysadba stromoradi (listnaté
stromy mistné pfitomnych taxonu);

Prichody
predepsana prichodnost Gzemim pro pési;

Autobusova zastavka

pfedepsany pozadavek na umisténi zastavky hromadné dopravy osob;

Akcent verejného prostranstvi, vytvarné dilo

predepsany pozadavek na umisténi prvku, vhodné doplnujiciho charakter verejnych prostranstvi
(ktizek, zvonicka, vytvarné dilo ve vefejném prostoru, lavicka apod.);

Zakladni principy regulace pro plochu s prvky regula¢niho planu U.3

Jednotlivé stavby v freSeném Uzemi musi svym umisténim na pozemek, svymi vzajemnymi odstupy,
svym méritkem, objemem a architektonickym vyrazem respektovat a podporovat uceleny charakter
této rozvojové lokality obce Vohancice.

Charakter Uzemi je tvofen predevsim:

- souladnym (harmonickym) vyrazem stavéného prostiedi se zastoupenim vzrostlé zeleng,

- pfimérenym méritkem jednotlivych rodinnych domd,

- pravidelnymi rozestupy rodinnych domu a jejich raciondlnim osazenim vici ulici a vici terénu,
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- souladnym (harmonickym) materialovym a barevnym fesenim jednotlivych rodinnych dom{.

Plocha s prvky regulacniho planu U.3 je ¢lenéna na jednotlivé ,skupiny” rodinnych domda. Celkem je
navrzeno 5 skupin, oznacenych pismeny SA, SB, SC, SD, SV.

Zadouci je pravidelny rytmus fazeni doma v jednotlivych skupinach. Zadouci je fesit jednotlivé skupiny
dom jako koncepcni celek — jednotna stavebni ¢ara, jednotna orientace hrebene a sklon strechy,
pripadné jednotna vyska stfesni atiky. Regulativy pro jednotlivé skupiny dom jsou popsany v textu
nize.

Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulacniho planu U.3

Tyto regulativy definuji miru zastavéni pozemku, ptipustné stavebni typy, stavebni ¢aru a hranici,
podlaZnost objektll, podobu zastfeseni, orientaci hfebene a stitQ, tvar $titd a vikyfd, povrchy fasad a
podobu oploceni:

indexy zastavéni pozemku

trojice Cislic, pfedepisujici maximalni pomér vyuziti plochy pozemku (v procentech):
- maximalni zastavénost pozemku,

- maximalni podil zpevnénych povrchll na pozemku,

- minimalni pfedepsana plocha zahrady (nezpevnéné ¢asti pozemku).

Pripustné stavebni typy a geometrie objektl

PFipustné jsou stavby a Cdsti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materialy)
v co nejvétsi mite vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu. Archetypem je
vesnicky diim, popfipadé predméstsky dim/vila: ,,Vesnicky dim* je jednopodlazni dim s podkrovim,
na obdélném plidoryse, kryty sedlovou stfechou jednoduché geometrie. , Predméstsky dam/vila“ je
jedno nebo dvoupodlazni dim Cistych geometrickych forem a pfimérené velikosti, kryty plochou
stfechou.

Zadouci je, aby kazdy rodinny déim mél nejvyse jednu bytovou jednotku.

Zadouci je obdélny padorys, pficem? nejvétsi pripustna $itka obdélného plidorysu RD je 8,0 m.

Dverni a okenni otvory jsou pfipustné pouze pravouhlé, jednoduchého tvaru.

NeZadouci jsou geometricky slozZité novotvary, které nerespektuji ani historické souvislosti brnénského
regionu ani soucasnou architekturu nejvyssi Urovné.

Nepfipustné jsou cizorodé stavebni typy: bungalov bez podkrovi, roubeny srub, hrazdény dim.
Nepftipustné jsou sloZité pldorysné tvary a sloZité tvary strech.

Nepfipustné jsou nepfimérené terénni Upravy, viditelné z verejnych prostranstvi.

Vymezena plocha pro umisténi objektu

plocha pozemku, vymezena stavebni carou a neprekrocitelnou stavebni hranici, na kterou je mozné
umistit hlavni a vedlejsi objekty (napf. rodinny diim, garaz). Mimo vymezenou plochu, za stavebni ¢aru
smérem do zahrady, Ize umistit drobné stavby, souvisejici s funkci bydleni (nap¥. altan, bazén apod.).

Stavebni ¢ara - plna:

Hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hranici musi hlavni objem stavby
dodrzet (tj. nesmi ji prekrodit ani od ni ustoupit) v minimalni souvislé délce 6 metrd. Hranici nesmi
stavba prekrocit v celém svém priabéhu. Pred stavebni ¢aru smi prfimérené vystupovat konstrukce
zavétti hlavniho vstupu.
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Pokud nema stavebni ¢ara podobu ptrimky, mize ji strana obdélného pldorysu stavby pfimérené
prekrocit nebo od ni pfimérené ustoupit;

Stavebni ¢ara - skupina rodinnych domt SC:

Hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hranici musi stavba dodrzet (tj. nesmi ji
prekrocit ani od ni ustoupit) v celém svém priabéhu. Pfed stavebni ¢aru smi pfimérené vystupovat
konstrukce zavétii hlavniho vstupu.

Pokud nema stavebni ¢ara podobu primky, mize ji strana obdélného pldorysu stavby pfimérené
prekrocit nebo od ni pfimérené ustoupit;

Neprekrocitelna stavebni hranice

Hranice, kterou nesmi hlavni ani vedlejsi objekty (rodinné domy, garaze) prekrocit, smi vsak od ni
libovolné ustoupit.

PodlaZznost

Pozadovana podlaznost objektd v lokalité je stanovena na 1 NP+podkrovi v pfipadé sedlové stiechy
(skupiny domu SA, SB, SD), resp. 2 NP v pfipadé ploché vegetacni stfechy (skupina dom( SC) a 1 nebo
2 NP v pfipadé ploché vegetacni stfechy (skupina domt SV).

Podkrovi mize mit svislé stény vysky do 1,5 m, za predpokladu dodrZeni maximalni vysky hiebene
stfechy 9,0 m nad rovinou 1. NP.

Sedlova stfecha

Pfedepsanou sedlovou stfechou se rozumi stfecha jednoduchého symetrického sedlového tvaru nad
hlavnim objemem stavby. Stfecha ma predepsany sklon stfesnich rovin 40-45° a maximalni vysku
hifebene 9,0 m nad rovinou 1.NP. Jsou pfipustné pouze jednoduché tvary stifech: primé linie hfebene,
Zlab( a atik. Valby a polovalby nejsou pfipustné. Sedlova stfecha nebude pfesahovat svislou rovinu
Stitovych stén.

Sklon roviny dodatecné osazovanych prvk( technologii (napf. fotovoltaické panely) musi byt shodny se
stfesni rovinou.

Krytina sedlové stfechy
Je pripustna sklddana maloformatova krytina jednoduché geometrie - keramickd nebo betonova taska.

Je ptipustny pouze tradi¢ni ¢erveny (tzn. rezny, cihelny) odstin krytiny, v co nejvice matné Gpravé.
Glazovana a leskld stiedni krytina neni p¥ipustna. Cervenofialové, vinové a éervenohnédé odstiny
krytiny nejsou pripustné.

Orientace hrebene

Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hifebene hlavniho objemu stavby ve vztahu k ptilehlé
komunikaci. Jina orientace hiebene stfechy vedlejsiho objemu stavby (napf. bocniho kfidla budovy,
gardzie apod.) je pfipustna.

Orientace a tvar §titQ

Orientaci stitll se rozumi umisténi Stitovych stén (tedy stén kolmych na smér hiebene stfechy) hlavniho
objemu stavby.

Tvar $tit musi svymi rozméry spliiovat maximalni Sirku obdélného pladorysu domu, maximalni vysku
hfebene a povoleny sklon stfechy.

Stresni okna a tvary vikyrd
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Vikyre v roviné sedlové stfechy jsou pfipustné pouze pfiméreného poctu, velikosti a jednoduché
geometrie - s pultovou nebo plochou stfiskou. Stfesni okna jsou pfipustnd pouze pfimérfeného poctu,
velikosti a jednoduché geometrie.

Plochad stfecha

Plochou nebo pultovou stfechou se rozumi zelena intenzivni nebo extenzivni stfecha se sklonem 0°-
10°. Ukonceni ploché stfechy po obvodu je pfipustné atikou v roviné stfechy, pfipadné prevysenou
plnou atikou, nikoli zabradlim. Maximalni vyska pfevySené atiky je 1 m nad rovinou stfechy. Maximalni
vyska atiky dvoupodlazniho domu s plochou stfechou je 8 m nad terénem.

Garaze, pristavky a terasy

Gardaze, pristavky a kryté terasy jsou vedlejsi objekty, které musi mit pouze prfimérenou velikost a musi
svym osazenim, hmotou a materidlovym feSenim vhodné dopliovat hlavni objem rodinného domu.
Zadouci je minimalizovat pocet téchto vedlejsich objektl (kdlna, pristavek, garas, ptistfesek, pergola...)
a doplnkové funkce k hlavni funkci bydleni pripadné soustfedit do jednoho drobnéjsiho objemu.
Pldorysnd plocha gardzi, pristavk( a zastfesenych teras se zapocitava do zastavéné plochy rodinného
domu.

Garaze mohou obsahovat pouze jedno parkovaci stani pro osobni automobil. Dvougardze jsou
pfipustné pouze ve skupiné dom( SV.

NeZadouci jsou tvarové slozité novotvary, které nerespektuji ani charakter Gzemi, ani historické
souvislosti brnénského regionu ani souc¢asnou architekturu nejvyssi trovné.

Stfecha garazi, pfistavkl a teras je pfipustna plocha.

ZastreSeni parkovacich mist predstupujicich pred stavebni ¢aru neni pripustné.

Povrchy fasad
Zadouci je materialova, barevnd a tvarova stfidmost.

Pripustné jsou fasady omitané. Vedlejsi objemy staveb nebo jejich ¢asti (napf. garaz) mohou byt
(v pripadé, Ze to odpovida tektonice objektu) obkladané drevem.

Omitky hlavniho objemu rodinného domu je Zadouci fesit v jednom svétlém odstinu, vychazejicim
z odstinl bild - lomena bila - slonova kost. Kontrast mezi odstinem hlavni plochy fasady a pfipadnou
soklovou ¢asti musi byt co nejmensi.

Ptipustnd povrchova Uprava dievéného obkladu je matnd lazura pfirodniho odstinu.

Dalsi prvky, které jsou soucasti fasady (garazova vrata, vyplné okennich a dvernich otvor(, parapety,
stfesni Zlaby a okapni svody, predokenni stinéni, kryty technologickych prvk(...), musi byt sladény do
jednoho odstinu.

Na fasadach nejsou pfipustné lesklé materialy a lesklé povrchové Upravy (sklenéna zabradli, plechové
obklady, apod.).

Prvky technologii

Fotovoltaika, solarni panely, venkovni jednotky tepelnych cCerpadel a dalsi prvky technologii (i
dodatecné osazované) musi co nejméné narusovat architekturu domu, musi vychazet z tektoniky domu
a musi se co nejméné uplatfiovat z vefejného prostranstvi.

Fotovoltaické panely na Sikmé stfeSe musi mit stejny sklon jako rovina Sikmé strfechy. Panely umisténé
na sedlové streSe musi byt soustfedény do jedné rfady s delSi stranou rovnobéZnou s hfebenem
stfechy, v horni tfetiné stfesni roviny.

Panely na ploché nebo pultové stfese mohou ¢nit max. 0,75 m nad stfesni rovinu a nesmi byt viditelné
z pfilehlého verejného prostranstvi (mohou byt kryté napf. zvySenou atikou). Panely na ploché nebo
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pultové stfeSe musi mit mezi sebou pravidelné (pripadné Zadné) rozestupy a musi byt soustifedény do
kompaktni skupiny.

Oploceni

Oploceni je mozné z draténého pletiva, maximalni vysky 1,5 m. Pfi hranicich s vefejnym prostranstvim
a do hloubky 6 m do pozemku bude oploceni doplnéno Zivym plotem listnatych mistnich taxon( (napf.
habr).

Branky a viezdové brany na pozemek

Je predepsano materialové reseni a geometrie téchto prvkd. Nosna konstrukce je pripustna kovova.
Vypln je pripustnd pouze prihledna, dievénd nebo draténa (napf. dfevéné hranolky). Maximalni vyska
branek a bran je stejna jako vyska navazujiciho oploceni - max. 1,5 m.

Kapacita parkovani

Odstavna a parkovaci stani rezident( rodinnych dom( budou umisténa na pozemku, na némz je
umisténa prislusna stavba rodinného domu. Minimalni poZzadovana kapacita jsou dvé stani pro jeden
rodinny dim.

Usek viezdd
usek hranice mezi soukromym pozemkem a verejnym prostranstvim, v ramci kterého je pripustné resit
sjezd na pozemek rodinného domu;

Jednotlivé skupiny domu

Skupina rodinnych domu SA:

Celkem 10 rodinnych dom{ pfi jizni strané ulic ,Horni“ a ,,Prostfedni”.

Domy s uli¢ni ¢asti a pfipadnym zahradnim traktem. Uli¢ni ¢ast je obdélného pldorysu, jednopodlazni
s podkrovim, kryta sedlovou stfechou s hfebenem rovnobéznym s ulici. Garaz je soucasti uli¢ni ¢asti.
Zahradni trakt je jednopodlaZni, kryty plochou stfechou. Cast ploché stfechy nad zahradnim traktem
muze byt pochozi a vyuZitd jako terasa.

Skupina rodinnych domu SB:

Celkem 4 rodinné domy pfi severni strané ulice ,Prostiedni“.

Domy s uli¢ni ¢asti obdélného pladorysu. Uli¢ni ¢ast je jednopodlazni s podkrovim, kryta sedlovou
stfechou s hiebenem rovnobéznym s ulici. Gardz ma podobu jednopodlazni pfistavby k uli¢ni ¢asti a je
s plochou stfechou.

Skupina rodinnych doma SC:

Celkem 8 rodinnych dom( na mensich parcelach pfi jizni strané ulice ,,Horni“. Domy maji hlavni
dvoupodlaZzni objem na obdélném puldorysu a jsou kryté plochou stfechou. K hlavnimu objemu je ze
severni nebo ze zapadni strany pfistavéna jednopodlazni gardz krytd plochou stfechou. Garaz je
situovdna jednou stranou svého pldorysu na hranici pozemku. Domy maji pfedepsanu specifickou
stavebni ¢aru, kdy je uli¢ni priceli garaze od ulice ustoupeno o 6 m a uli¢ni priceli hlavniho objemu
domuo2,5m.

Skupina rodinnych doma SD:

Celkem 9 rodinnych dom pfi severni strané ulice ,Horni“.

Domy s uli¢ni ¢asti obdélného padorysu. Uliéni ¢ast je jednopodlazni s podkrovim, kryta sedlovou
stfechou s hiebenem rovnobéznym s ulici. Gardz ma podobu jednopodlazni pfistavby k uli¢ni ¢asti a je
s plochou stfechou. Domy SD4-SD9 maji garaz situovanou az na hranici pozemku.
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Skupina rodinnych doma SV:

Celkem 4 rodinné domy ve vychodni ¢asti lokality, v nejvyssi ¢asti uzemi.
Domy budou kryté plochou stfechou, mohou byt jednopodlazni nebo dvoupodlazni. Je vhodné, aby
domy SV1-SV3 byly feSeny v co nejvice jednotném stylu. Domy mohou mit jednogaraz nebo dvougaraz.

Tyto regulativy definuji polohu hlavnich prvkl v ramci verejnych prostranstvi. V ramci dalsich stupnii
projektu je mozné pocet, polohu a charakter téchto prvkl pfimérené upresfovat.

Zavazné stromy
vyrazné solitérni stromy na verejnych prostranstvich (listnaté stromy mistné pfitomnych taxonu);

Uli¢ni stromoradi

predepsany Usek verejného prostranstvi, ve kterém je pozadovana vysadba stromoradi (listnaté
stromy mistné pfitomnych taxonu);

Prichody
predepsana prichodnost Gzemim pro pési

Stanovisté nadob na separovany odpad

predepsané umisténi stanovisté pro naddoby na separovany odpad;

Kioskova trafostanice

vyhrazené misto pro umisténi trafostanice;

Akcent verejného prostranstvi, vytvarné dilo

predepsany pozadavek na umisténi prvku, vhodné dopliiujiciho charakter verejnych prostranstvi
(krizek, zvonicka, vytvarné dilo ve verejném prostoru, lavicka apod.)

Zakladni principy regulace pro plochu s prvky regulaéniho planu U.4

Tyto regulativy definuji miru zastavéni pozemku, pfipustné stavebni typy, stavebni ¢aru a hranici,
podlaznost objektl, podobu zastfeseni, orientaci hfebene a stit(Q, tvar stitl a vikyr(, povrchy fasad a
podobu oploceni:

indexy zastavéni pozemku

trojice Cislic, pfedepisujici maximalni pomér vyuziti plochy pozemku (v procentech):
- maximalni zastavénost pozemku,

- maximalni podil zpevnénych povrchl na pozemku,

- minimalni pfedepsana plocha zahrady (nezpevnéné ¢asti pozemku).

Pripustné stavebni typy a geometrie objektd

Pripustné jsou stavby a Casti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materialy)
Vv co nejvétsi mife vychazi z krajinného rdzu a kulturnich tradic brnénského regionu.

Archetypem je vesnicky dlim: "Vesnicky dim" je jednopodlazni dim s podkrovim, na obdélném
padoryse, kryty sedlovou stiechou jednoduché geometrie. Zadouci je, aby kazdy rodinny diim mél
nejvyse jednu bytovou jednotku. Zadouci je obdélny padorys. Hlavni objem rodinného domu musi
odpovidat proporcim pfislusného "vzorového stitu". Dverni a okenni otvory jsou pfipustné pouze
pravouhlé, jednoduchého tvaru. Nezadouci jsou geometricky slozité novotvary, které nerespektuji ani
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historické souvislosti brnénského regionu, ani soucasnou architekturu nejvyssi drovné. Nepfipustné
jsou cizorodé stavebni typy, jako napt.: bungalov bez podkrovi, roubeny srub, hrdzdény diim, diim z
kontejner(. Nepfipustné jsou sloZité pidorysné tvary a sloZité tvary stiech. Nepfipustné jsou
neprimérené terénni Upravy, viditelné z verejnych prostranstvi.

Vymezena plocha pro umisténi objektu

Plocha pozemku, vymezena stavebni ¢arou a neprekrocitelnou stavebni hranici, na kterou je mozné
umistit hlavni a vedlejsi objekty (napf. rodinny diim, garaz). Mimo vymezenou plochu, za stavebni ¢aru
smérem do zahrady, Ize umistit drobné stavby, souvisejici s funkci bydleni (napf. altan, bazén apod.).

Stavebni ¢ara - plna:

Hranice, rozhrani mezi stavbou a nezastavénou ¢asti pozemku. Hranici musi stavba dodrzet (tj. nesmi ji
prekrocit ani od ni ustoupit) v minimalni souvislé délce 6 metr(. Hranici nesmi stavba prekrocit v celém
svém pribéhu. Pred stavebni ¢aru smi pfimérené vystupovat konstrukce zavétri hlavniho vstupu.
Pokud nema stavebni ¢ara podobu primky, mize ji strana obdélného plidorysu stavby pfimérené
prekrocit nebo od ni pfiméfené ustoupit.

Neprekrocitelna stavebni hranice

Hranice, kterou nesmi hlavni ani vedlejsi objekty (rodinné domy, garaze) prekrocit, smi vSak od ni
libovolné ustoupit.

Podlaznost
Pozadovana podlaznost objektl rodinnych doma v lokalité je stanovena na 1 NP+podkrovi.

Sedlova strecha

Pfedepsanou sedlovou stfechou se rozumi stfecha jednoduchého symetrického sedlového tvaru nad
hlavnim objemem stavby, odpovidajici proporcim pfislusSného vzorového stitu. Jsou pfipustné pouze
jednoduché tvary stfech: ptimé linie hifebene, Zlab( a atik. Valby a polovalby nejsou pfipustné. Sedlova
stfecha nebude pfesahovat svislou rovinu stitovych stén. Sklon roviny dodatec¢né osazovanych prvka
technologii (napf. fotovoltaické panely) musi byt shodny se stfesni rovinou.

Krytina sedlové strechy

je pripustna skladand maloformatova krytina jednoduché geometrie - keramicka nebo betonova taska.
Je ptipustny pouze tradi¢ni ¢erveny (tzn. rezny, cihelny) odstin krytiny, v co nejvice matné Gpravé.
Glazovana a leskla stfesni krytina neni pfipustna. ¢ervenofialové, vinové a cervenohnédé odstiny
krytiny nejsou pripustné.

Orientace hrebene

Orientaci hfebene stfechy se rozumi smér hifebene hlavniho objemu stavby ve vztahu k pfilehlé
komunikaci. Jind orientace hfebene stfechy vedlejsiho objemu stavby (napf. bo¢niho kfidla budovy,
gardze apod.) je pfipustna.

Stresni okna a tvary vikyra

Vikyfe v roviné sedlové stfechy jsou pfipustné pouze pfiméreného poctu, velikosti a jednoduché

vrv

geometrie - s pultovou nebo plochou stfiskou. Stfesni okna jsou pfipustnd pouze pfiméreného poctu,
velikosti a jednoduché geometrie.

Plocha stfecha
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Plochou nebo pultovou stfechou se rozumi zelend intenzivni nebo extenzivni stfecha se sklonem 0-10°.
Ukonceni ploché stfechy po obvodu je pfipustné atikou v roviné stfechy, pripadné prevysenou plnou
atikou, nikoli zabradlim. Maximalni vyska prevySené atiky je 1 m nad rovinou stfechy. Maximalni vyska
atiky dvoupodlazniho domu s plochou stfechou je 8 m nad terénem.

Garaze, pristavky a terasy

jsou vedlejsi objekty, které musi mit pouze pfimérenou velikost a musi svym osazenim, hmotou a
materialovym fe$enim vhodné doplfiovat hlavni objem rodinného domu. Zadouci je minimalizovat
pocet téchto vedlejsich objektd (klIna, pristavek, garaz, pristiesek, pergola...) a dopliikové funkce

k hlavni funkci bydleni eventudlné soustredit do jednoho drobnéjsiho objemu. Pidorysna plocha
gardzi, pristavkl a zastfeSenych teras se zapocitava do zastavéné plochy rodinného domu.

GaraZze mohou obsahovat pouze jedno parkovaci stani pro osobni automobil. Dvougaraz je pfipustnd
pouze vdomé D.199 a v.200.

Nezadouci jsou tvaroveé sloZité novotvary, které nerespektuji ani charakter izemi, ani historické
souvislosti brnénského regionu ani souc¢asnou architekturu nejvyssi Urovné. Stfecha garazi, pristavkd a
teras je pripustna plocha. Zastfeseni parkovacich mist predstupujicich pred stavebni ¢aru neni
pfipustné.

Povrchy fasad
Zadouci je materiadlova, barevnd a tvarova stfidmost. Piipustné jsou fasady omitané. Vedlej$i objemy

staveb nebo jejich ¢asti (napf. gardz) mohou byt (v pfipadé, Ze to odpovida tektonice objektu)
obkladané difevem. Omitky hlavniho objemu rodinného domu je Zadouci fesit v jednom svétlém
odstinu, vychazejicim z odstinl bild - lomena bila - slonova kost. Kontrast mezi odstinem hlavni plochy
fasady a pfipadnou soklovou ¢asti musi byt co nejmensi. Pfipustnd povrchova Uprava dievéného
obkladu je matna lazura prirodniho odstinu. Dalsi prvky, které jsou soucasti fasady (gardzova vrata,
vyplné okennich a dvernich otvor(, parapety, stfesni Zlaby a okapni svody, predokenni

stinéni, kryty technologickych prvka...), musi byt sladény do jednoho odstinu. Na fasadach nejsou
pfipustné lesklé materialy a lesklé povrchové Upravy (sklenéna zabradli, plechové obklady, apod.).

Prvky technologii

Fotovoltaika, solarni panely, venkovni jednotky tepelnych ¢erpadel a dalsi prvky technologii (i
dodatecné osazované) musi co nejméné narusovat architekturu domu, musi vychdazet z tektoniky
domu a musi se co nejméné uplatfiovat z vefejného prostranstvi. Fotovoltaické panely na Sikmé strese
musi mit stejny sklon jako rovina stfechy. Panely umisténé na sedlové stfese musi byt soustredény do
jedné fady s delSi stranou rovnobéznou s hiebenem strechy, v horni tfetiné stifesni roviny. Panely na
ploché nebo pultové stfeSe mohou ¢nit max. 0,75 m nad stfesni rovinu a nesmi byt viditelné z
prilehlého verejného prostranstvi (mohou byt kryté napf. zvySenou atikou). Panely na ploché nebo
pultové stfese musi mit mezi sebou pravidelné (pripadné zadné) rozestupy a musi byt soustfedény do
kompaktni skupiny.

Oploceni

Oploceni je mozné z draténého pletiva, maximalni vysky 1,5 m. Pfi hranicich s vefejnym prostranstvim
a do hloubky 6 m do pozemku bude oploceni doplnéno Zivym plotem listnatych mistnich taxon( (napfr.
habr).

Branky a viezdové brany na pozemek
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Je predepsano materidlové reseni a geometrie téchto prvkd. Nosna konstrukce je pripustna kovova.
Vypln je pfipustnda pouze prihledna, dfevénd nebo kovova. Maximalni vyska branek a bran je stejna
jako vyska navazujiciho oploceni - max. 1,5 m.

Kapacita parkovani

Odstavna a parkovaci stani rezident( rodinnych dom( budou umisténa na pozemku, na ném?z je
umisténa prislusna stavba rodinného domu. Minimalni poZadovand kapacita jsou dvé stani pro jeden
rodinny dlim.

Usek viezd{
usek hranice mezi soukromym pozemkem a verejnym prostranstvim, v rdmci kterého je pfipustné resit
sjezd na pozemek rodinného domu.

Jednotlivé skupiny domu

Skupiny rodinnych domt A a B:

Celkem 11 rodinnych domu pfi obou stranach dolniho Useku ulice "Za Zamkem I.".

Domy s predstupujici gardzi, s hftebenem sedlové strechy kolmym k ulici. Hlavni hmota je
jednopodlazni s podkrovim.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového stitu A+B.

Domy maji pfedepsanu specifickou stavebni ¢aru, kdy je ulicni priceli hlavniho objemu domu od ulice
ustoupeno o 6 m.

Skupina rodinnych domu C:

Celkem 2 rodinné domy pfi jizni strané ulice "Za Zamkem I1.".

Domy s uli¢ni ¢asti obdélného pladorysu. Uli¢ni ¢ast je jednopodlazni s podkrovim, kryta sedlovou
stfechou s hiebenem rovnobéznym s ulici. Gardz ma podobu jednopodlazni pristavby s plochou
stfechou, je ustoupena od uli¢ni ¢ary.

Domy maji pfedepsanu specifickou stavebni ¢aru, kdy je uli¢ni priceli gardze od ulice ustoupeno o 7 m
a uliéni praceli hlavniho objemu domu o 3,2 m.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového stitu C+D.

Skupina rodinnych doma D:

Celkem 5 rodinnych dom( na vétsich parcelach pfi severni strané ulice "Za Zdmkem IL.".

Domy maji obdélny ptdorys o jednom podzemnim a jednom nadzemnim podlazi. Stfecha je sedlova, s
hfebenem rovnobéznym s ulici. DUm je ve svaZitém terénu osazen tak, aby Uroven terénu pfi jizni
fasadé byla v Urovni 1.PP, Uroven terénu pfi severni fasadé v drovni 1. NP.

Proporce hlavniho objemu odpovidaji proporcim vzorového stitu C+D.
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8,0m

7,5m, max. 8,5m

obrdzek - vzorovy stit ,,A+B*“ (vlevo), vzorovy Stit ,,C+D*“ (vpravo)

vzorovy Stit "A+B"

hlavni objemy doma "A" a "B" musi odpovidat proporcim vzorového Stitu "A+B":
sklon stfechy 40 stupn, symetrické stfesni roviny, max. vyska hfebene 8,6 m nad Urovni vstupniho
podlazi, Sitka hlavniho objemu max. 8,0 m.

vzorovy Stit "C+D"

o

hlavni objemy doma "C" a "D" musi odpovidat proporcim vzorového stitu "C+D":
sklon stfechy 30 stuprili, symetrické stresni roviny, max. vyska hfebene 8,6 m nad Urovni vstupniho
podlazi, hloubka hlavniho objemu 7,5 - 8,5 m.

Regulace verejnych prostranstvi pro plochu s prvky regula¢niho planu U.4
Tyto regulativy definuji polohu hlavnich prvkd v ramci vefejnych prostranstvi. V ramci dalSich stupnd
projektu je moZné pocet, polohu a charakter téchto prvkd primérené upresrovat.

zavazné stromy
Vyrazné solitérni stromy na vefejnych prostranstvich (listnaté stromy mistné pritomnych taxona).

uliéni stromoradi

Pfedepsany Usek verejného prostranstvi, ve kterém je pozadovana vysadba stromoradi (listnaté
stromy mistné pfitomnych taxonu).

prichody
Predepsana prlichodnost izemim pro pési, pripadné pro cyklisty.

stanovisté nadob na separovany odpad

Pfedepsané umisténi stanovisté pro nadoby na separovany odpad.

kioskova trafostanice

Vyhrazené misto pro umisténi trafostanice.

Zakladni principy regulace pro stabilizované plochy Bl s prvky regula¢niho planu U.5 (jadro Vohancic)
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Zakladnim principem regulace pro stabilizované plochy Bl (bydleni individualni) v pdvodnim jadru
Vohancic je zachovani, dotvoreni a rehabilitace historické urbanistické struktury. Na rozdil od ploch
zmén se zde nepredpoklada rozsahla nova stavebni ¢innost, ale spiSe citlivé doplfiovani stavajici
zastavby pfi dodrZeni prisnéjsich prostorovych parametra.

Jednotlivé stavby a zafizeni v ¢asti Uzemniho planu s regulacnimi prvky U.5 (v jddru Vohancic) musi
svym umisténim na pozemek, svymi vzajemnymi odstupy, svym méritkem, objemem a svym
architektonickym vyrazem respektovat a podporovat uceleny charakter jddra obce Vohancice.
Charakter Gzemi je tvofen predevsim:

- souladnym (harmonickym) vyrazem stavéného prostredi s charakteristickym zastoupenim vzrostlé
zelené (mistné plGvodni listnaté taxony),

- pfimérenym méritkem jednotlivych objekt(,

- charakteristickymi rozestupy jednotlivych objektl (resp. soubord objektd) a jejich racionalnim
osazenim vGéi navsi / ulici s respektem vc¢i morfologii terénu,

- souladnym (harmonickym) tektonickym, materidlovym a barevnym fesenim jednotlivych objekt
(resp. soubord objekta).

Stavebni Upravy a dostavby aredlu Zamku budou feseny individualné s ohledem na historické a
estetické souvislosti.

Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulacniho planu U.5 (jadro Vohancic)
Pripustné stavebni typy a geometrie objektd

Pripustné jsou stavby a ¢asti staveb, jejichZ podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materidly)
v co nejvétsi mite vychazi z krajinného razu a kulturnich tradic brnénského regionu. Archetypem je
,vesnicky dim“ nebo , statek”:

»Vesnicky dim“ je jednopodlazni diim s podkrovim, na obdélném pldoryse, kryty sedlovou stfechou
jednoduché geometrie. ,Statek” je soubor jednopodlaZnich objektd s charakteristickym uspofadanim,
zpravidla s jednou stavbou hlavni uréenou k bydleni a se stavbami doplfikovymi.

Architektonické a konstrukéni prvky jednotlivych objektl a zafizeni musi byt svym méritkem, tvarem,
materidlovym feSenim a barevnosti pfimérené svému ucelu a nesmi narusovat kvalitu vystavéného
prostredi, zejména pfi pohledech z verejnych prostranstvi a z dalkovych pohled(. Fasady objektd
budou provedeny v teplych svétlych zemitych odstinech (lomena bila, slonova kost, piskova...).

Kapacita parkovani

Parkovaci stani budou umisténa na pozemku, na némz je umisténa prislusna stavba rodinného domu.
Pro nové stavby a rekonstrukce, pfi kterych dochazi k navySeni poctu bytovych jednotek, se stanovuje
procentudlni korekce zakladniho poctu parkovacich stani stanovenych vyhlaskou ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni, ve vysi 0,5, tzn. pocet Ucelovych jednotek na 1 stani je

60 m2 podlahové plochy. Pro kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou 60 - 120 m2 je stanoven
minimalni pocet 2 parkovaci stani. Pro kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou nad 120 m2 je
stanoven minimalni pocet 3 parkovaci stani.

Umisténi, pocet a podoba parkovacich stani nesmi narusovat stavajici charakter prostredi, zejména pfi
pohledech z verejnych prostranstvi a pfi ddlkovych pohledech.

Vztah k ulici
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Uprava pozemku mezi objektem a vefejnym prostranstvim musi vychazet z charakteru Gzemi (uliéni
¢ara, zastoupeni zelené...) a z historickych souvislosti. Uprava pozemku musi respektovat a rozvijet
kvalitu vystavéného prostredi.

Oploceni smérem do verejného prostoru:

Protoze forma oploceni vyznamné ovliviiuje vnimani verejného prostranstvi a vytvari obraz sidla, bude
kladen diraz na jeho estetické vlastnosti a kvalitu provedeni. Oploceni mezi vefejnym a soukromym
prostorem bude feSeno tak, aby oba prostory alespon v ¢asti spolec¢né hranice spolu vizualné
komunikovaly.

- max. vyska 1,5 m;

- nepripustné je celoplos$né neprdhledné oploceni (min. 70 % plochy posuzovaného oploceni bude
reseno jako prihledné, do posuzované plochy neni uvazovana plocha podezdivky ani nedokroceni
max. stanovené vysky oploceni, tj. plocha mezi skute¢nou vyskou oploceni a max. stanovenou vyskou
oploceni);

- max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,8 m, ve svaZitém terénu od 3° do
7,5° je max. vySka podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,5 m, pfi vétsim sklonu bude
posuzovano individualnég;

- pro prostorové vnimany celek (napf. jedna strana uli¢niho prostoru) budou dodrzeny spolecné znaky:
vyska podezdivky, vyska oploceni, materialové pribuzné reseni, pfipadné pti dodrzeni spolecné vysky
podezdivky a vysky oploceni je pfipustné materidlové feSeni oploceni koresponduijici s
architektonickym detailem stavby hlavni.

Zakladni principy regulace pro stabilizované plochy Bl s prvky regulac¢niho planu U.6

Zakladnim principem regulace pro stabilizované plochy Bl (bydleni individuaIni) je zachovani, dotvoreni
a rehabilitace stavajici urbanistické struktury. Na rozdil od ploch zmén se zde nepfedpoklada rozsahla
nova stavebni ¢innost, ale spiSe citlivé doplfiovani stavajici zastavby pfi dodrZeni ptisnéjsich
prostorovych parametrd.

Jednotlivé stavby a zatizeni v ¢asti Uzemniho planu s regulacnimi prvky U.6 musi svym umisténim na
pozemek, svymi vzdjemnymi odstupy, svym mértitkem, objemem a svym architektonickym vyrazem
respektovat a podporovat uceleny charakter obce Vohancice.

Charakter Gzemi je tvofen predevsim:

- souladnym (harmonickym) vyrazem stavéného prostiedi s charakteristickym zastoupenim vzrostlé
zelené (mistné plGvodni listnaté taxony),

- pfimérenym méfitkem jednotlivych objektd,

- charakteristickymi rozestupy jednotlivych objektd (resp. soubord objekt) a jejich racionalnim
osazenim vci ulici s respektem v{ci morfologii terénu,

- souladnym (harmonickym) tektonickym, materidlovym a barevnym resenim jednotlivych objekt(
(resp. soubort objektd).

Uzemi musi byt prostupné - nepfipousti se uzaviené obytné aredly zpGsobuijici socialni segregaci
obyvatel.

Zavazné regulace vystavby pro plochu s prvky regulaéniho planu U.6
Pripustné stavebni typy a geometrie objekt(
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Pripustné jsou stavby a Casti staveb, jejichZz podoba (osazeni na pozemek, konstrukce, tvar a materidly)
Vv co nejvétsi mife vychazi z krajinného rdzu a kulturnich tradic brnénského regionu. Archetypem je
,vesnicky ddm“ nebo ,statek” nebo ,predméstsky diim/vila“:

,Vesnicky dim“ je jednopodlazni dim s podkrovim, na obdélném pldoryse, kryty sedlovou stfechou
jednoduché geometrie. ,Statek” je soubor jednopodlaznich objekt( s charakteristickym usporadanim,
zpravidla s jednou stavbou hlavni, ur¢enou k bydleni, a se stavbami doplfikovymi. , Pfedméstsky
dim/vila“ je jedno nebo dvoupodlazni dim Cistych geometrickych forem a prfimérené velikosti, kryty
plochou nebo pultovou stfechou.

Architektonické a konstrukéni prvky jednotlivych objektl a zafizeni musi byt svym méritkem, tvarem,
materidlovym feSenim a barevnosti pfimérené svému ucelu a nesmi narusovat kvalitu vystavéného
prostredi, zejména pfi pohledech z verejnych prostranstvi a z dalkovych pohled(l. Fasady objektd
budou provedeny v teplych svétlych zemitych odstinech (lomena bila, slonova kost, piskova...).

Kazdy rodinny diim ma nejvyse jednu bytovou jednotku.

Velikost pozemkt

Pro nové stavby rodinnych dom@ musi byt splnéna podminka minimalné 500 m2 stavebniho pozemku
pro jeden rodinny dam.

Kapacita parkovani

Parkovaci stani budou umisténa na pozemku, na némz je umisténa pfislusna stavba rodinného domu.
Pro nové stavby se stanovuje procentudlni korekce zakladniho poctu parkovacich stani stanovenych
vyhlaskou €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, v platném znéni, ve vysi 0,5, tzn. pocet
Ucelovych jednotek na 1 stani je 60 m2 podlahové plochy. Pro bytovou jednotku s podlahovou plochou
60 - 120 m2 je stanoven minimalni pocet 2 parkovaci stani. Pro bytovou jednotku s podlahovou
plochou nad 120 m2 je stanoven minimalni pocet 3 parkovaci stani.

Umisténi, pocet a podoba parkovacich stani nesmi narusovat stavajici charakter prostredi, zejména pfi
pohledech z verejnych prostranstvi a pfi ddlkovych pohledech.

Vztah k ulici

Kazdy objekt rodinného domu musi byt pres vlastni pozemky pfimo napojeny na verejné vyuzivanou
komunikaci a to v parametrech odpovidajicich platné legislativé. Uprava pozemku mezi objektem a
vefejnym prostranstvim musi vychdzet z charakteru Uzemi (uli¢ni ¢ara, podil zpevnénych ploch,
zastoupeni zelené...). Uprava pozemku musi respektovat a rozvijet kvalitu vystavéného prosttedi.

Oploceni smérem do verejného prostoru:

ProtoZze forma oploceni vyznamné ovliviiuje vnimani verejného prostranstvi a vytvari obraz sidla, bude
kladen diraz na jeho estetické vlastnosti a kvalitu provedeni. Oploceni mezi vefejnym a soukromym
prostorem bude feSeno tak, aby oba prostory alespon v ¢asti spole¢né hranice spolu vizualné
komunikovaly.

- max. vyska 1,5 m;

- nepripustné je celoplosné neprihledné oploceni (min. 70 % plochy posuzovaného oploceni bude
reSeno jako prihledné, do posuzované plochy neni uvazovana plocha podezdivky ani nedokroceni
max. stanovené vysky oploceni, tj. plocha mezi skutec¢nou vySkou oploceni a max. stanovenou vyskou
oploceni);

- max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,8 m, ve svazitém terénu od 3° do
7,5° je max. vyska podezdivky v terénné nejvyssim misté plotového pole 0,5 m, pfi vétsSim sklonu bude
posuzovano individuding;
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- pro prostorové vnimany celek (napf. jedna strana ulicniho prostoru) budou dodrzeny spolecné znaky:
vyska podezdivky, vysSka oploceni, materidlové pribuzné feseni, pfipadné pfi dodrzeni spolecné vysky
podezdivky a vysky oploceni je pfipustné materidlové reSeni oploceni korespondujici s
architektonickym detailem stavby hlavni.

A.7 VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

Verejné prospésné stavby

Verejna infrastruktura

Dopravni infrastruktura
VD.1 ucelova komunikace
VD.2 ucelovd komunikace

Technicka infrastruktura

Vit plynoved-STL

VT.2 podzemni kabelové vedeni VN

Mekalnd o _—
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A.8 KOMPENZACNI OPATRENiI PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY, BYLA-LI
STANOVENA

Nejsou stanovena.

A.9 VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

V UP je zapracovan nadiazeny zdmér v oblasti dopravy formou koridoru Gzemni rezervy. Jedna se o
koridor Uzemni rezervy R.1 pro prelozku silnice I1/379 v¢. Gzemnich souvislosti v severni ¢asti k. 0.
Vohancice.

Plochu Ize vyuZivat dosavadnim zplisobem, pfi zménach v Gzemi jsou nepfipustné veskeré zasahy,
které by znemoznily jeji budouci zpUsob vyuZiti.

Podminky budouciho mozného vyuziti:

* provéreni potreby protihlukovych opatteni vici stavajici zastavbé

*  maximalni mozné respektovani stavajici zastavby
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A.10 STANOVENi POZADAVKU NA VYSTAVBU ODCHYLNE OD PROVADECIHO PRAVNIHO
PREDPISU U CASTI UZEMi OBCE, PRO KTERE UZEMNIi PLAN OBSAHUIJE PRVKY
REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan Vohancice obsahuje plochy s prvky regulaéniho planu U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, v ramci
kterych mohou byt stanoveny poZadavky na vystavbu odchylné od provadéciho pravniho predpisu.

Seznam pouzitych zkratek:

COV - &istirna odpadnich vod

FVE - fotovoltaicka elektrarna

J-jizni

JmK - Jihomoravsky kraj

JU - jimaci zemi

k.a. - katastralni dzemi

LBC - lokdlIni biocentrum

LBK - lokdIni biokoridor

MO - Ministerstvo obrany

NN - nizké napéti

NP - nadzemni podlazi

NRBK - nadregionalni biokoridor

ORP - obec s rozsitenou plsobnosti

OZE - obnovitelné zdroje energie

PP - podzemni podlazi

PRVK - plan rozvoje vodovod( a kanalizaci
PUPFL - pozemek uréeny k plnéni funkci lesa
PUR CR - Politika tizemniho rozvoje Ceské republiky
RAL - mezinarodni standard pro stupnici barevnych odstint
RD - rodinny dim

S - severni

STG - skupina typl geobiocénd
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STL - stfedotlak

UAP - Gzemné-analytické podklady
UP - Gzemni plén

USES - Gzemni systém ekologické stability
V - vychodni

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

Z - zapadni

ZD - zemédélské druzstvo

ZPF - zemédélsky pudni fond

ZUR - Zasady Uzemniho rozvoje
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