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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Souhrnná technická zpráva je vypracována podle přílohy č.8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. je stanoven rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro vydání společného povolení. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 

Zájmové území se nachází v extravilánu obce Vohančice. Jedná se o lokalitu v okolí vodního 
toku Bezejmeného vodního toku s IDVT 10200844 v nadmořské výšce cca 288,00-316,00 
m.n.m. Lokalita se nachází v povodí s číslem hydrologického pořadí 4-15-01-1270, v povodí 
toku Svratka. Správcem vodního toku je Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava, Březnická 5659, Zlín 
760 01. 

Vlastní zájmová lokalita se nachází v periodicky protékané erozní depresi levobřežního 
přítoku Heroltického potoka. 

Jedná se o upravený tok. V horní a spodní části oblasti revitalizace je tok zarostlý stromy a 
křovinami. V prostřední oblasti křižuje tok cesta přes propustek. V této oblasti je oblast 
zatravněná stromů je tu výrazně méně. Na toku se nachází práh, který je ve špatném stavu a 
dojde k jeho odstranění. 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba je v souladu s územním plánem. 
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Obr. 1 Územní plán obce Vohančice 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Výjimka z obecný požadavků na využívání území nebude vydávána. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Po obdržení všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací budou do tohoto odstavce 
zapracovány informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Inženýrsko – geologické a hydrogeologické posouzení 
Byl zpracován v 07/2021 firmou GEON s.r.o., Ing. Albertem Kmetěm. 
Vlastní zájmová lokalita se nachází v plošně omezené nivě erozní vodoteče PB přítoku 

Heroltického potoka. Pod svrchním horizontem humózních hlín a organických zemin 
(sondážními pracemi byla ověřena mocnost cca 0,3 m) a místně se vyskytujícími polohami 
různorodých navážek o proměnlivé mocnosti je budována komplexem deluviálních a 
fluviodeluviálních sedimentů charakteru zahliněných až zajílovaných štěrků s jílovito-písčitou 
výplní ( dle ČSN 75 2310  skupina GM – GC - GF ). Vzhledem ke skutečnosti že se jedná o 
periodicky protékanou erozní rýhu přívalovými vodami, kdy reliéf lokality je navíc ovlivněn  
antropogenní činností jsou úložní poměry v malé ploše proměnlivé a je nutno předpokládat, že 
mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá místním vlivům. 
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Přilehlé svahy údolní nivy jsou pod minimálním svrchním horizontem humózních hlín 
geologicky budovány komplexem deluviálních sedimentů, kdy z hlediska kvalitativního se jedná 
o zeminy charakteru písčitých hlín s příměsí štěrků, směrem do podloží pak ulehlých 
zahliněných štěrků dle ČSN 75 2410 – třídy MS – GM - GP.  
 Zeminy nacházející se na lokalitě jsou převážně fluviodeluviálního a deluviálního  
původu, kdy se jedná o písčité a jílovito-písčité hlíny (CS - MS  ) směrem do podloží pak o 
štěrky s proměnlivým obsahem zahlinění ( GM –GP-G-F ) . 
zahliněné štěrky, sutě 
Edef = 40 MPa 
cef = 0,005 MPa 
φef = 32 0 

ν   = 0,30 
ρn  = 19,5 kNm-3 

 

Předpokládané propustnosti zemin  
- jílovito-písčitá hlína  s polohami  zahliněných  písků se štěrky a štěrků kf = n. 10-5 -10-7 m.s-1 
- zahliněné štěrky, štěrkopísky kf = n. 10-4 -10-6 m.s-1  

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

Stavba se nevyskytuje v žádném chráněném území.  
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Na staveništi se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Staveništěm 

prochází nadzemní vedení VN od společnosti EG.D, a.s., podzemní vedení středotlakého 
plynovodu od společnosti GasNet, s.r.o., tlaková kanalizace PE DN 80 od společnosti 
Vodárenská akciová společnost, a.s. V okolí staveniště se nachází podzemní vedení NN a 
distribuční trafostanice VN/NN od společnosti EG.D, a.s. 

Během návrhu stavby budou respektovány požadavky dotčených orgánů. Podrobnosti o 
jednotlivých požadavcích viz příloha E – Dokladová část. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní 
předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je 
nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

V zájmovém území není vyhlášeno záplavové území. 
V místě stavby nejsou poddolovaná území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Revitalizace toku a vybudování tůní bude mít pozitivní vliv na biodiverzitu v dané 
lokalitě. 
Stavba svým charakterem negativně neovlivní odtokové poměry v území. 
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i) požadavky na asanace, demolice, kacení dřevin, 

Na stavbě budou káceny dřeviny. 
 
Dřeviny budou káceny v rozsahu uvedeném v následující tabulce a dále pak křoviny 

poblíž přehrážek uvedených v příloze C.4. 
ID Taxon (česky) Taxon (latinsky) Průměr (cm) Tvar Stav

4 třešeň ptačí Prunus avium 20 vícekmen Souš
11 trnka obecná Prunus spinosa 10
17 hrušeň domácí Pyrus communis 10 vícekmen
18 slivoň švestka Prunus domestica 13 vícekmen
19 třešeň ptačí Prunus avium 13 vícekmen
20 hloh obecný Crataegu laevigata 13 vícekmen
28 jabloň domácí Malus domestica 17 vícekmen
29 jabloň domácí Malus domestica 15 vícekmen
31 třešeň ptačí Prunus avium 13 vícekmen
32 třešeň ptačí Prunus avium 20 vícekmen
47 třešeň ptačí Prunus avium 17 vícekmen
48 třešeň ptačí Prunus avium 12 vícekmen
49 ořešák královský Juglans regia 30 vícekmen
50 vrba křehká Salix fragilis 15
51 vrba křehká Salix fragilis 19
52 vrba křehká Salix fragilis 17 vícekmen
53 vrba křehká Salix fragilis 20 vícekmen  

Obr. 2 Seznam vykácených dřevin podle inventarizace 
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j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavba se nachází na pozemcích pod ochranou ZPF. 
Bude provedeno vynětí ze ZPF, ale nedojte k sejmutí ornice. Dotčená plocha je zarostlá rákosy, 
proto se na ní ornice nenachází. 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

Revitalizace toku    
 

Číslo 
parcely 

KN 

Druh 
pozemku 

Vlastník pozemku 
 Číslo 

LV 

Celková 
výměra 

m2 

Zábor 
(m2) 

 
125/2 

Ostatní plocha 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 1924 1924 

125/1 Vodní plocha 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 3012 3012 

124/1 Orná půda 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 4008 4008 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Vzhledem k charakteru stavby nebude trvalé napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu realizováno. 

Bezbariérové užívání stavby viz kap. B.2.4. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Na stavbu bude navazovat realizace projektu Protierozní val s výsadbou ovocného sadu 
v k.,ú. Vohánčice ve vlastnictví obce. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

stavbou jsou dotčeny následující parcely: 

Katastrální území: Vohančice 

Číslo 
parcely 

KN 

Druh 
pozemku 

Vlastník pozemku 
 Číslo 

LV 

Celková 
výměra 

m2 

Zábor 
(m2) 

125/2 Ostatní plocha 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 1924 1924 

125/1 Vodní plocha 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 3012 3012 

124/1 Orná půda 
Obec Vohančice, č. p. 29, 66601 

Vohančice 
1 4008 4008 

 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Nevznikne ochranné a bezpečnostní pásmo. 



Dokumentace pro vydání společného povolen                  Revitalizace PB  
  přítoku Heroltického potoka 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                           k.ú. Vohančice 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 732 385 894 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

 

- 9 - VZD

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu.  

b) účel užívání stavby, 

Krajinotvorná funkce, zadržení vody v krajině, protierozní ochrana. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Pro stavbu nebude vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby.  

Bezbariérové užívání stavby viz kap. B.2.4. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Viz kap. B.1.d. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Začátek úpravy v systému S – JTSK:  X= -611826.5900 
       Y= -1145419.4900 
Konec úpravy v systému S – JTSK:   X= -611888.5200 
       Y= -1145129.9800 
 
Vodní tůň I: 
Sklony břehů:       1:2.5-1:5 
Kóta předpokládané hladiny:    288,60 m n. m. 
Plocha při předpokládané hladině:   120 m2 

Objem při předpokládané hladině:   62 m3 

Plocha litorální zóny:     70 m2  
Max. hloubka        1,0 m 
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Vodní tůň II: 
Sklony břehů:       1:3-1:4 
Kóta předpokládané hladiny:    290,60 m n. m. 
Plocha při předpokládané hladině:   130 m2   
Objem při předpokládané hladině:   100 m3 

Plocha litorální zóny:     70 m2   
Max. hloubka        1,5 m 
 
Vodní tůň III: 
Sklony břehů:       1:3-1:4 
Kóta předpokládané hladiny:    295,60 m n. m. 
Plocha při předpokládané hladině:   140 m2   
Objem při předpokládané hladině:   80 m3 

Plocha litorální zóny:     80 m2   
Max. hloubka        1,0 m 
 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Stavba neklade výrazné nároky na energie. Elektrická energie pro stavbu (zařízení 
staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů a je plně v kompetenci dodavatele stavby. 
Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení 
stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.  

 
V průběhu stavebních prací nevznikne žádný odpad.  
Přebytečná výkopová zemina v celkovém množství 470 m3 je vhodná a bude využita 

k realizaci projektu Protierozní val s výsadbou ovocného sadu na p.č. 281, 152 v k.,ú. 
Vohančice. 

Dotčená plocha je zarostlá rákosy, proto se na ní ornice nenachází. 
Bilance zemin je popsána v kap. B.8.i.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby je 8 měsíců. Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby činí 2 500 000 Kč.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba je řešena po vodohospodářské stránce v intencích požadavků 
životního prostředí a podle technických postupů malé vodní nádrže, s ohledem na požadavky 
ochrany přírody.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Pro výstavbu jednotlivých prvků stavby bude použito především lomového kamene a 
výkopů, které vyhovují charakteru stavby jak po technické, tak estetické stránce. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje technické ani technologické zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientací. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci stavby je důležitější dbát bezpečnosti při realizaci stavby viz kap. B.8.k. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení, 

SO-01 – REVITALIZACE TOKU 

Návrh je koncipován jako prvek revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení 
životního prostředí.  

V rámci revitalizace bude rozvlněno koryto toku. Dále dojde k vybudování srubových 
přehrážek, jejich hlavním účelem je zastavení nečistot a zabránění jejich splavování dál po směru 
toku. Dále dojde ke stabilizaci koryta. Ta bude provedena pomocí stabilizačního kamenného 
prahu na sucho. Prah má pouze stabilizační účely a nebude vzdouvat hladinu. Také budou po 
toku lokálně rozmístěny do břehů kameny o hmotnosti 80-200 kg.  

Dále budou vybudovány 3 průtočné tůně. 
Tůně budou mít svahy břehů 1:2,5-1:6. Hloubka tůní se bude pohybovat od 1,0 do 1,5 m. 

Tůně budou napojeny na tok.  
Na severní tůň bude vytvořena hrázka. Výška koruny 295,60 m.n.m. se svahy o sklonu 

1:4-1:5 
Úseky na odtoku z tůní a na úseku mezi tůněmi 2 a 3 budou opevněny prahem na maltu 

cementovou a tok bude opevněn lomovým kamenem Mezi vodními tůněmi 2 a3 vede PE tlakové 
kanalizační potrubí DN 80, potrubí bude zachováno a nebude stavbou dotčeno. 

Příjezd na staveniště přes potrubí bude zpevněn pomocí betonových panelů. 
 

SO-02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
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Na staveništi dojde k vykácení stromů kolidujících se stavbou. Dále pak k přesazení 
mladých stromů, které kolidují se stavbou raději než k jejich vykácení. A nakonec dojde 
k výsadbě nových stromů.  

Seznam vykácených stromů: 

 

Soliterní dřeviny jsou situovány mimo oplocenky, celkem je navržena výsadba 10 ks. 

Pro výsadby bude využit krytokořenný sadební materiál. Sazenice stromových dřevin ve 
formě odrostků, trojnásobně školkovaných, s výškou nadzemní části 121-180 cm.  

Sazenice musí splňovat normu ČSN 46 47902 a splňovat požadavky formulované ve 
standardu SPPK A02 001:2013. 

Výsadbové jamky budou splňovat SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Budou 
přizpůsobeny velikosti kořenového balu, pro který se při běžných školkařských technologiích 
pro krytokořenné odrostky, předpokládá dostačující velikost do 50 x 50 x  50 cm (do 0,125 m3). 
Do výsadbové jamky bude přidán hydrosorbent a k povrchu zásypu dávka základního 
tabletového hnojiva (NPK). Výsadby budou mulčovány štěpkou, ve vrstvě slehlého mulče 10 
cm, mulčování bude provedeno do vzdálenosti 20 cm od báze kmínku sazenice (0,012 m3 
slehlého mulče na sazenici). Bezprostředně po výsadbě bude sazenice zalita. 

Sazenice budou ukotveny stabilizačním dvojkůlem o délce kůlu 2,5 m zaraženým do hloubky 
0,3 m, vyvázána úvazkem zajištěným na kůlu proti sklouznutí (sešívací koníkové svorky). 
Dřeviny sazené mimo oplocenky budou chráněny proti poškození zvěří šestihranným drátěným 
pletivem neseným na stabilizačních kůlech (průměr drátu 0,7 mm, rozměr oka 13 mm) 
zajištěným na kůlu proti sklouznutí (sešívací koníkové svorky). 

Sazenice keřů budou krytokořenné s výškou nadzemní části 51 - 80 cm. Výsadby budou 
mulčovány štěpkou, ve vrstvě slehlého mulče 10 cm, mulčování je rozpočtováno do vzdálenosti 
20 cm od báze kmínku sazenice (0,012 m3 slehlého mulče na sazenici). 
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Stromy budou vysazeny podle následující tabulky: 

 

Následná péče 

Následná péče bude probíhat po dobu tří let od dokončení realizace. V rámci následné péče je 
povinností realizátora provádět v nejbližším vhodném termínu dosadby uhynulých nebo špatně 
odrůstajících sazenic. Nahrazená sazenice je realizována včetně kompletních úkonů jako u 
sazenice vysazované nové. 

Následná péče o plošné výsadby listnatých stromů a keřů bude spočívat v ochraně proti 
buření – vyžínáním. Plochy budou 3 x ročně koseny s odvozem pokosené hmoty. 

Výsadby budou zalévány dle aktuální potřeby. Rozpočtováno je 8x zalití ročně, přičemž 
v případě významněji sušších období je možné přesouvat zálivky z posledních let následné péče 
do let bezprostředně na výsadbu navazujících (dle dohody s architektonickým dozorem). 

 

b) konstrukční materiálové řešení, 

Stavební konstrukce jsou navrženy z dřeva a kamene. 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

Stavební konstrukce jsou navrženy z dřeva a kamene. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na vyhotoveném díle nebudou používána technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečností ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. Na staveništi není 
nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude prováděna v otevřeném 
terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré 



Dokumentace pro vydání společného povolen                  Revitalizace PB  
  přítoku Heroltického potoka 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                           k.ú. Vohančice 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 732 385 894 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

 

- 14 - VZD

bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí 
být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení. 

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 
- zákonem č. 133/1985 Sb., Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů  
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci 

Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti lesa, je nutno 
dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona č. 289/1995 Sb. 

- zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným 
ohněm 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Při provozu vodního díla nebudou spotřebovávány energie a není řešena tepelná ochrana. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před hlukem. 

e) protipovodňová opatření, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před povodní. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné řešení ochrany před ostatními účinky – 
vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Viz kap. B.1.k. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Viz kap. B.2.4. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Viz kap. B.1.k. 

c) doprava v klidu, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby nebudou realizovány žádné další související terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci stavby nebudou provedeny vegetační úpravy 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno 
dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními 
prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ 
havárie musí dodavatel zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro 
snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, 
které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. Jedná se o hydraulické 
kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky 
šetrný výrobek (např. BIHOL, BIPOL apod.). 
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Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické 
postupy a předpisy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zhotovitel je povinen při provádění stavby dbát na ochranu životního prostředí především 
ve smyslu zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Posouzení vlivu záměru nebude zpracováváno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Nejsou navržena žádná ochranná pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot,  

Stavba nevyžaduje připojení na stacionární zdroje energie. Vzhledem k charakteru stavby 
není tento bod v projektové dokumentaci řešen. V průběhu stavby bude podle potřeby elektrická 
energie dodávána z mobilních zdrojů (benzínové agregáty). 

b) odvodnění staveniště, 

Technické řešení odvodnění je zcela v kompetenci dodavatele stavby. Doporučuje se 
odvodnění přednostně řešit gravitačně pomocí odvodňovacích příkopů a zářezů, v případě 
hlubokých stavebních jam použití mobilních čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je znázorněno v situačním 
výkresu. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba svým charakterem negativně neovlivní okolní pozemky. V průběhu výstavby je 
nutné udržovat staveniště uspořádané, aby nedošlo unikům škodlivých látek. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolici, káceni, 

Prostory, kde by mohlo dojít k pádu osob, budou zabezpečeny mobilními zábranami. 
Staveniště bude opatřeno výstražnými prvky zakazující pohyb cizích osob na staveništi – 
cedulemi nepovolaným osobám vstup zakázán a instalací výstražné pásky. 

Požadavky na související asanaci, demolici, káceni viz kap. B.1.i. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pro mezideponii a zařízení staveniště budou využity pozemky dotčené stavbou.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Viz kap. B.2.4. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise při výstavbě, 

Viz kap. B.2.h. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin, 

Zemní práce budou spočívat především v těžení zeminy při tvorbě vodních tůní. 
Do hrázky bude využito 30 m3 zeminy. 
 
Přebytečná zemina celkovém množství 470 m3 je vhodná a bude využita pro realizaci 

projektu Protierozní val s výsadbou ovocného sadu na pč. 281, 152 v k,ú. Vohančice. 
 Dotčená plocha je zarostlá rákosy, proto se na ní ornice nenachází. 

 

Bilance zemních prací 

stavební objekt / podobjekt 
výkopy [m3] násypy [m3] 

ornice zemina sediment ornice zemina sediment 

SO 01 Mokřadní prvky             

   SO-01 Vodní tůně 0 500  0 0 30 0  

CELKEM 
0 500 0 0 30 0 

500 30 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí zejména 
v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy lze minimalizovat vhodnou 
optimalizací stavebního procesu. Hlavním zdrojem hluku budou stavební mechanizmy. Bude se 
jednat pouze o zvýšenou hladinou hluku během výstavby. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavby dbát na ochranu životního prostředí především 
ve smyslu zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

Pro omezení prašnosti se dá použít následujících opatření: 
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-oplachtování nákladních vozidel 
-kropení cest v případě výrazného sucha 
Ochrana vodního prostředí: 
Velký důraz musí být kladen na opatření zabraňující uniku ropných látek z mechanizace. 

Doporučujeme, aby všechny stroje s motory na tekutá paliva byla plněna ekologickými náplněmi 
vhodnými pro práci ve vodárenských objektech. 

Stroje používané při zemních pracích musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který 
musí být ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny, údržba a opravy nesmí být prováděny v blízkosti vodního toku. 

Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně 
velkými nepropustnými vanami k zachycení unikajících produktů a dostatečnou zásobou 
sorbentu (např. Vapex, Experlit…). 

V případě havárie bude bezprostředně uvědomen Hasičský záchranný sbor ČR. V případě 
úniku např. ropných látek je každý pracovník povinen zamezit dalšímu rozšiřování ropného 
produktu ohrazováním plochy zeminou, uniklý produkt okamžitě sesbírat do těsných kovových 
nádob, místo posypat sorbentní látkou a tuto následně sesbírat a odvést k trvalé likvidaci. 

 
Ochrana fauny: 
Stavební práce nepovedou k ohrožení živočichů blízkém okolí staveniště. 
 
Ochrana flóry: 
Vzrostlé stromy nesmí být stavbou poškozeny. Stavební práce budou prováděny šetrně 

k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození (bude provedena mechanická 
ochrana). 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavba svým rozsahem a náročností je vhodná pro realizaci jen jedním zhotovitelem, 
nepředpokládá se více dodavatelů či přítomnost subdodavatele. 

Pokud bude na stavbě více zhotovitelů, je nutné řešit plán BOZP + koordinátora stavby. 
Stavba svým rozsahem nepodléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce. Plnění oznamovací funkce zajišťuje vždy pracovník TDS. 
Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby a rovněž zajistí případné 
přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému 
stavu a ke schválení podstatných změn během realizace stavby. 

Stavba bude realizována jedním zhotovitelem.  
Práce a činnosti, které budou na stavbě vykonávané, nepodléhají povinnosti zpracování 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.     
Není nutné zajistit koordinátora stavby.   
Stavba bude provedena dodavatelsky se stavebním a autorským dozorem. 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 

pásma podzemních a nadzemních vedení. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za 
dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný 
stavbyvedoucí. 
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Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou těmito zásadami prokazatelně seznámeni zápisem do 
stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
                                                     pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 
Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše 

uvedených předpisů: 
- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby 

na stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 
- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování 

BOZP a technických norem na této stavbě, 
- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební 

deník, přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do 
kterých musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

-  dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, 
který předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a 
nezpevněných komunikacích, avšak výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a 
výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí 
být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat 
v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 
prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 
pásmech.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených pozemků, 

Viz kap. B.2.4. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Během výstavby dojde k zvýšenému výskytu těžké stavební techniky na okolních 
veřejných komunikacích. Výjezd ze staveniště na veřejnou komunikaci bude řádně označen 
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dopravním značením v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Stavba bude prováděna po částech, jimiž jsou jednotlivé stavební objekty.  
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

B.9.1 Hydrotechnické výpočty 

Propustek nad řešeným územím
DN = 0.70 m navržený průměr potrubí r = 0.35 m

i = 0.005 podélný sklon potrubí

n = 0.015 drsnost potrubí (PVC, PP, PE)

1.1 Měrná křivka - kapacita potrubí

h [m] A [m2] s [m] O [m] R [m] C [m0,5/s] v [m/s] Q [m3/s]

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.000

0.07 0.02 0.42 0.45 0.04 39.7 0.59 0.012

0.14 0.05 0.56 0.65 0.08 44.2 0.91 0.050

0.21 0.10 0.64 0.81 0.12 46.8 1.14 0.111

0.28 0.14 0.69 0.96 0.15 48.6 1.33 0.191

0.35 0.19 0.70 1.10 0.18 49.9 1.47 0.284

0.42 0.24 0.69 1.24 0.19 50.7 1.58 0.381

0.49 0.29 0.64 1.39 0.21 51.3 1.65 0.475

0.56 0.33 0.56 1.55 0.21 51.5 1.68 0.555

0.63 0.36 0.42 1.75 0.21 51.3 1.66 0.605

0.67 0.38 0.31 1.88 0.20 51.0 1.61 0.610

0.70 0.38 0.00 2.20 0.18 49.9 1.47 0.568

Q = 0.61 m3/s kapacitní průtok (při 95% plnění)

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - příloha č.1

Revitalizace vodního toku na PB přítoku Heroltického potoka 
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průřezová 

plocha
šířka v 
hladině

omočený 
obvod

hydraulick
ý poloměr

rychlostní 
součinitel

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

h
 [

m
]

Q [m3/s]

Měrná křivka - kapacita potrubí

 
 
 
 
 
 



Dokumentace pro vydání společného povolen                  Revitalizace PB  
  přítoku Heroltického potoka 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                           k.ú. Vohančice 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 732 385 894 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

 

- 22 - VZD

 

typ: snížení koruny lichoběžníkového průřezu
regulace: žádná

Q100 = 1.14 m3/s návrhová kapacita
m = 0.33 součinitel přepadu (široká koruna)
b = 1.5 m návrhová délka přelivné hrany

i = 1: 2 sklon boční hrany přelivu

g = 9.81 m/s2 tíhové zrychlení
h = 0.4 m výška přepadového paprsku (hladina Mmax)

Q = 1.15 m3/s průtok přes přeliv

Měrná křivka - snížení koruny

h [m] Q [m3/s]

0.00 0.00
0.04 0.02
0.08 0.06
0.12 0.12
0.16 0.20
0.20 0.30
0.24 0.42
0.28 0.57
0.32 0.74
0.36 0.93
0.40 1.15
0.44 1.39
0.48 1.66

1.15 m3/s

2.1 Výpočet přepadového množství - snížení koruny

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY - příloha č.2

Revitalizace vodního toku na PB přítoku Heroltického potoka

Posouzení bezpečnostního objektu

Kapacita bezpečnostního objektu je stanovena na průtok
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typ: přímý balvanitý skluz se stabilizačními příčnými prahy

m = 2 sklon břehů

de = 0.5 m efektivní zrno

b = 0.50 m sířka ve dně

i = 0.1666 podélný sklon koryta

nd = 0.035 drsnost dna
ns = 0.035 drsnost břehů

hn = 0.50 m návrhová hloubka koryta

Měrná křivka - odpadní koryto

h [m] A [m2] O [m] R [m] n [-] C [m0,5/s] Vv [m/s] v [m/s] Q [m3/s]

0.05 0.03 0.72 0.04 0.035 16.81 2.42 1.40 0.04
0.1 0.07 0.95 0.07 0.035 18.51 3.56 2.05 0.14
0.15 0.12 1.17 0.10 0.035 19.55 4.42 2.55 0.31
0.2 0.18 1.39 0.13 0.035 20.31 5.16 2.98 0.54
0.25 0.25 1.62 0.15 0.035 20.93 5.82 3.36 0.84
0.3 0.33 1.84 0.18 0.035 21.45 6.42 3.71 1.22
0.35 0.42 2.07 0.20 0.035 21.91 6.99 4.03 1.69
0.4 0.52 2.29 0.23 0.035 22.32 7.52 4.34 2.26
0.45 0.63 2.51 0.25 0.035 22.69 8.03 4.64 2.92
0.5 0.75 2.74 0.27 0.035 23.03 8.53 4.92 3.69
0.55 0.88 2.96 0.30 0.035 23.34 9.00 5.20 4.57
0.6 1.02 3.18 0.32 0.035 23.63 9.46 5.46 5.57

rychlost 
vážený průměr 
drsnosti koryta

průtok
vymýlací 
rychlost 

2.2 Výpočet kapacity koryta bezpečnostního přelivu

Stanovení drsnosti koryta

    rovinný vodní tok = čistý, přímý, zaplněný profil s přítomností kamenů a plevele   => n = 0.035

hloubka
průřezová 

plocha
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obvod
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poloměr
rychlostní 
součinitel

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


