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PROTIEROZNI VAL VE VOHANCICICH - CAST I

VYZNAMNA ETAPA KOMPLEXU PROTIEROZNICH OPATRENI
A KRAJINARSKYCH UPRAV VE VOHANCICICH

Ing. Jana Janikova a Ing. Denisa Hrubanova, Ph.D.

Vohancice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském
kraji. Nejstar$i pisemnd zminka o obci je z roku 1255. Rozkladaji
se v Krizanovské vrchoving, ptiblizné ctyti kilometry jizné od Tis-
nova. Zije zde 199 obyvatel.

V obci se vyrazné projevuji klimatické zmény - dzemi je tep-
lotné nadprimérné a srazkové chudé. Obec trpi silnym nedostat-
kem vody. V minulych letech musela byt do obce voda dovdZena,
byly vydavany vetejné vyhlasky upravujici spotfebu vody na oby-
vatele, samoztejmosti byl zdkaz odbéru pitné vody pro napousté-
ni bazén1, zalivku a dal$i aktivity.

Uzemi severné nad obci je tizemim kriticky ohrozenym vétr-
nou i vodni erozi s minimalni retenci srazkové vody. Svazity terén
zde pokryvala zemédélsky intenzivné obdéldvana pole. Obec zde
téz vlastni lesy, které byly napadeny kiirovcem a na plose zhruba
2 ha musely byt porosty vykdceny. Tim se zvétsil rozsah odles-
néného tzemi ohrozeného erozi. V tizemi se nachazi ¢dstecné
revitalizovana skladka stavebni suti. V jeji blizkosti se vyskytuji
historické podzemni Stoly, tzv. haltyre, které v minulosti zdso-
bovaly vodou ¢asti obce. Postupné tyto zdroje vyschly. Terénni
konfigurace a poloha obce zplisobovaly, Ze v piipadé prevazné
privalovych destt smérovala voda do obce a prindsela s sebou
bahno smyté z povrchu poli. Dochazelo k silné ptdni erozi (vétr-
né i vodni) a reten¢ni schopnost krajiny byla téméf nulova.

Hydrogeologické posouzeni potvrdilo, Ze pribéh volné hladiny
podzemni vody je tizce zavisly na morfologii terénu a na klimatic-
kych ¢initelich. Z hlediska propustnosti horninového prostfedi se
v tizemi vyskytuji materidly slabé propustné. Voda tudiz nezasikne
okamzité, odtéka bez vyuziti z tizemi a mliZe zptsobovat zaplavy.

Kritickym dzemim je trat’ Skalka, kterou v ostrém thlu svira-
ji spole¢né priujezdnd komunikace I1I/37912 Vohancice-Zavist,
puvodni velmi dilezitd dopravni osa Brno - Velkd Bite§, kterd se
napojuje na okresni silnici Ti§nov-Deblin a obsluznd polni cesta
p. ¢. 335/1 smétujici k lesnimu celku v trati Licha. Obé komuni-
kace se sbihaji do trojihelnikového tvaru, kdy se vesSkera sraz-
kova voda soustfedi spadem do jediného bodu - jizniho vrcholu
parcely a hrozi vtokem do obce.

Probihajici zemni prace — podzim a zima 2023.
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Pddorys valu Il v ndvaznosti na okolni krajinu (snimek z dronu).

Pivodnim zdmérem bylo pouze vytvoreni nizkého valu se za-
travnénim, alejovou vysadbou stroml na koruné, rozptylenou ze-
leni v druhové bohatych travnicich a s malym sadem pod valem.
Posouzeni destovych vod ale prokazalo, ze diky tvaru, konfigu-
raci terénu a hydrologickym pomérim nemaji stavajici pozemky
dostate¢né prirozené podminky pro zdsak vody. Bylo proto na-
vrzeno likvidovat srazkové vody formou retence v povrchovych
objektech, tj. travnatymi pralehy, spojenymi s dal$imi terénni-
mi dpravami a v kombinaci s vhodnym osdzenim, které umoz-
ni zachytit ptivalové vody a jejich postupné zasakovani pouze
do svrchnich horizontd.

Vzhledem k charakteru lokality byl ochranny val budovéin
v souladu s podminkami pro budovani malych vodnich nadrzi. Pti
navrhu danych opatteni bylo nutné vychazet z pozadavku, zZe vys$-
ka hladiny v povrchovych retencich nema ptesahnout 20 cm a sva-
hy prilehu by mély byt v minimalnim sklonu 1:2,5. Uvedeny poza-
davek byl podminén dostate¢nym retenénim prostorem ve vztahu
k moznym maximdlnim mnoZstvim piivalovych vod.

Vzhledem k tomu, Ze diky nepropustnosti stdvajicich zemin
nebylo mozné mit hladinu nashromdzdéné vody vys$si nez 20 cm,
bylo potfeba toto prostfedi uméle vytvorit. V ramci terénnich
tprav vznikl nizky terénni val s maximalni vy$kou do 1,5m,
prechdzejici severné do sniZeniny, vysypané $térkem s povrcho-
vou vrstvou zeminy. Hloubka dna sniZeniny se pohybuje od 0,5
do 1 m, hloubka vyplné vsakovaciho $térku dosahuje az 1,5 m. Po-
vrch prileht byl opatten vrstvou dobfe propustné humézni zemi-
ny a zatravnén. Vlastni ndvrh tak vytesil likvidaci destovych vod
formou zasakovani do nesaturované zény horninového prostredi,
coz bylo v souladu s ovéfenymi tiloZznimi a hydrogeologickymi po-
méry na lokalité. Z hlediska ochrany kvality podzemnich a povr-
chovych vod v oblasti bylo mozno konstatovat, Ze navrZzenym zpu-
sobem zasakovani srazkovych vod dojde ke stimulaci pfirozeného
procesu infiltrace povrchovych vod do horninového prostiedi.
Byly vytvofeny podminky pro zdsak vody - tj. propustné podlo-
71, které vodu v misté zasdkne a zadrzi pomoci biologickych ma-
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Severni &ast valu Il s retencnim prdlehem.

teridlti a technologii. Tim jsou vytvoreny dostatecné podminky
pro retenci srazkové vody. Po koruné svahu vede obsluznd cesta
z mechanicky zpevnéného kameniva, spojujici jiz existujici ko-
munikacni vétve. Cesta je lemovéna alejovou vysadbou ovocnych
stromt, klin pod valem vypliiuje ovocny sad v travnaté ploSe.

Technicka opatieni byla kombinovana s opatienimi biologicky-
mi - zatravnénim pozemkl druhové bohatou travni smési, $tér-
kovym travnikem na koruné ptelivu a vysadbou stromu. Pouze
kombinaci obou opatfeni bylo mozno dosdhnout uspokojivého
vysledku.

Enklavou krajinné zelené je v feSeném tizem{ pfimo navazujici
Casteéné rekultivovand a pfirozené zartstajici sklddka, kterd je sou-
Césti protieroznich opatteni. Dle biologického zhodnoceni lokality
se zde vyskytuji dva chrinéné druhy hmyzu - Oxythyrea funesta

F’RDTIEROZN[ VAL Il - k réalizaci

Val Il - navrh reSeni. vyrez (Ateliér Zahradni a krajindarska tvorba,
spol.sr.o, Brno).
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- zlatohlavek tmavy a Mantis religiosa - kudlanka ndbozna. V oko-
Ii se vyskytuje dal$i chranény druh - krasec tfe$novy (Anthaxia
candens), pro kterého jsou navrzené vysadby vhodnym prostiedim.
Diky zartistani zacind lokalita sklddky poskytovat tkryt a potravni
moznosti ptakiim a dal$im drobnym Zivodichim. Je piedpoklad
rychlého $ifeni druhti i do nové vzniklé lokality valu II.

Diky realizaci projektu valu II bylo dotvofeno propojeni dvou
lesnich celki a zvysila se moZnost prostupnosti krajiny, vytvorila
se nova spolecenstva, zlepsily se hnizdni a tkrytové moznosti.
Navrzené hromady kament jsou vhodnym prostiedim pro jestér-
ku obecnou (Lacerta agilis). Hmyzi domky poskytuji mozZnosti
hnizdéni vzdcnych blanoktidlych, jedné z nejohrozenéjsich hmy-
zich skupin v CR. Zdmér je z hlediska biologického hodnoceni
povazovan za velmi prospésny a perspektivni.

Projekt valu II zavrsil jednu etapu soustavy protieroznich opat-
feni a krajinnych tprav, fesi komplexné problematiku krajiny —
odstranéni vétrné a vodni eroze, umoznéni retence srazkové vody
a vytvofeni pifrodnich krajinnych spole¢enstev. Uzemi bude slou-
Zit nejen jako protierozni a reten¢ni opatteni, funkcni biokoridor,
ale jiz je vyrazné vyuzivano mistnimi obyvateli k prochazkam.

Val II je vysledkem snah obce o zmirnén{ nasledkii klimatic-
kych zmén. Bylo odstranéno nebezpedi zédplav, zlepSuje se stav
podzemnich vod. V tizemi se zabydlely nové druhy Zivocicha.
Na zatravnénych plochéch se vyviji kvalitni druhové bohaté travi-
nobylinné spolecenstvo s vazbou na dal$i Zivocisna spolecenstva.
Zamér je povazovan za jedine¢nou ukazku efektivniho feseni pro-
blémi se suchem a s vétrnou a vodn{ erozi. Zvlasté v dnesni dobé
opakujicich se privalovych zdplav a odtoku vody z izemi bez uZit-
ku, v dobé devastace pudy vétrnou a vodni erozi, povazuje obec
tento zdmér za velmi pottebny.

Realizacni prace na projektu Protierozni val ve Vohan-
¢icich — éast II byly zahdjeny v 10/2023 a budou ukonce-
ny v 03/2024. Celkova realizace projektu bude ukonéena
v 04/2024. V ramci projektu budou také zorganizovany
akce pro verejnost, kde budou piedstaveny dopady projek-
tu na predmétné tzemi. Projekt ma vytvorené také tema-
tické webové stranky (v ceské a anglické verzi), kde jsou
uvedeny informace o celkové realizaci projektu. Podpoie-
no Norskem prostfednictvim Norskych fondu.

Celkové vydaje projektu jsou 9 196 256,84 K¢.

Stavba byla podporena Norskymi fondy ¢astkou
7 035 136,47 K¢ a dotaci SFZP ve vysi 1 241 494,68 K¢
a vlastnimi zdroji obce Vohancice ve vysi
919 625,69 K¢.

Vyméra feSeného tizemi ¢ini 0,6 ha.

Projektantem byl ateliér Zahradni a krajinarska tvorba
spol. s r. 0. z Brna.

Realizatorem firma Kavyl spol. s r. 0. z Brna.

Projekt byl v roce 2023 ocenén ¢estnym uznanim Grand
Prix Obce architektt. a

Fotodokumentace z realizace (2023), zdroj: obec Vohancice
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