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DUBOVÁ PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA
-ROZPĚTÍ 6,3 m
-ŠÍŘKA 1,4 m
-VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,2 m
-NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÉ U PROFILY UPE 200
-OPLÁŠTĚNO DUBOVÝMI PRVKY
-PODEPŘENA ZÁKLADEM+L PROFILEM NA STĚNĚ VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
-OPATŘENA FUNGICIDNÍM NÁTĚREM 3x

ŽELEZOBETONOVÉ VÝTOKOVÉ ČELO
-ŠÍŘKA 0,5 m
-CELKOVÁ VÝŠKA OD ZÁKLADU 2,15 m
-BETON C25/30 XC4,XF3

UKONČOVACÍ PRÁH ZA VÝVAREM
-ŠÍŘKA 0,5 m
- ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH
- BETON C25/30 XC4,XF3

VÝVAŘIŠTĚ
-KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE
-HMOTNOST KAMENŮ 80-200 KG

PROTIPRŮSAKOVÉ ŽEBRO
 - MIN. PŘESAH OKOLO POTRUBÍ 0,6 m
 - C 25/30 XC4 XF3
 - VÝZTUŽ KARI SÍTĚ Ø 8mm, OKA 100*100
 - PODKLADNÍ BETON C 16/20 TL. 0,15 m
 - BOKY VE SKLONU 10:1-HUTNĚNÍ

ODPADNÍ POTRUBÍ
 - PLASTOVÉ POTRUBÍ SN 10 DN 300, DL.20,9 m
 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C 25/30 XC4 XF3 TL. 0,15 m
 - VÝZTUŽ KARI SÍTĚ Ø 8mm, OKA 100*100
 - PODKLADNÍ BETON C 16/20 TL. 0,15 m

OPEVNĚNÍ ZA VÝVAŘIŠTĚM
-KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE
-HMOTNOST KAMENŮ 80-200 KG

ŽELEZOBETONVÁ ZAVAZOVACÍ KŘÍDLA
 - TL . 0,25 m
- ZALOŽENA NA ZÁKLADĚ HL. MIN 0,8 m

MONOLITICKÝ OTEVŘENÝ POŽERÁK
 -ZALOŽEN NA PODKLADNÍM BETONU C25/30 XC4
XF3 TL. 0,2 m
 -TL. STĚN 0,3 m, C25/30 XC4, XF3
 -PODKLADNÍ BETON -VÝZTUŽ KARI SÍTĚMI
KY49-BOXY
 -VÝŠKA POŽERÁKU NAD ZÁKLADEM 5,0 m
 -ZÁKLAD POŽERÁKU 1,0 m
 -VYSTROJEN: -3x DRÁŽKY PRO DLUŽOVOU 

STĚNU A ČESLE
-DLUŽOVÁ STĚNA ŠÍŘKY 0,2 m 
(VYPLNĚNA JÍLEM NEBO PILINAMI)
-ČESLOVÉ POLE
-GUMOVÁ STUPADLA
-UZAMYKATELNÝ POKLOP

DUBOVÁ PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA
-ROZPĚTÍ 6,3 m
-ŠÍŘKA 1,4 m
-VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,1 m
-NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÉ U PROFILY UPE 200
-OPLÁŠTĚNO DUBOVÝMI PRVKY
-PODEPŘENA ZÁKLADEM+L PROFILEM NA STĚNĚ VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
-OPATŘENA FUNGICIDNÍM NÁTĚREM 3x

UKONČOVACÍ PRÁH ZA VÝVAREM
-ŠÍŘKA 0,5 m
- ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH
- BETON C25/30 XC4,XF3

ŽELEZOBETONOVÉ VÝTOKOVÉ ČELO
-ŠÍŘKA 0,5 m
-CELKOVÁ VÝŠKA OD ZÁKLADU 2,15 m
-BETON C25/30 XC4,XF3

OPEVNĚNÍ ZA VÝVAŘIŠTĚM
-KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE
-HMOTNOST KAMENŮ 80-200 KG

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

ŽELEZOBETONVÁ ZAVAZOVACÍ KŘÍDLA
 - TL . 0,25 m
- ZALOŽENA NA ZÁKLADĚ HL. MIN 0,8 m

MONOLITICKÝ OTEVŘENÝ POŽERÁK
 -ZALOŽEN NA PODKLADNÍM BETONU C25/30 XC4 XF3 TL. 0,2 m
 -TL. STĚN 0,3 m, C25/30 XC4, XF3
 -PODKLADNÍ BETON -VÝZTUŽ KARI SÍTĚMI KY49-BOXY
 -VÝŠKA POŽERÁKU NAD ZÁKLADEM 5,0 m
 -ZÁKLAD POŽERÁKU 1,0 m
 -VYSTROJEN: -3x DRÁŽKY PRO DLUŽOVOU 

STĚNU A ČESLE
-DLUŽOVÁ STĚNA ŠÍŘKY 0,2 m 
(VYPLNĚNA JÍLEM NEBO PILINAMI)
-ČESLOVÉ POLE
-GUMOVÁ STUPADLA
-UZAMYKATELNÝ POKLOP

VÝVAŘIŠTĚ
- OPEVNĚNÉ KAMENNÝM
ZÁHOZEM HM DO 80 kg
-TL 0,4 m

ZÁKLAD LÁVKY
-ŠÍŘKA 0,4 m
-HLOUBKA 0,8 m
-MEZI LÁVKU A ZÁKLAD
VLOŽIT PRYŽOVÝ
HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁL

ODPADNÍ POTRUBÍ
 - PLASTOVÉ POTRUBÍ SN 10 DN 300, DL. 21,0  m
 - OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ C 25/30 XC4 XF3 TL.
0,15 m
 - VÝZTUŽ KARI SÍTĚ Ø 8mm, OKA 100*100
 - PODKLADNÍ BETON C 16/20 TL. 0,15 mDVOJITÁ DUBOVÁ DLUŽOVÁ STĚNA

-VÝŠKA DLUŽE 0,2m
-JÍLOVÁ VÝPLŇ

PROTIPRŮSAKOVÉ ŽEBRO
 - MIN. PŘESAH OKOLO POTRUBÍ 0,9 m
 - C 25/30 XC4 XF3
 - VÝZTUŽ KARI SÍTĚ Ø 8mm, OKA 100*100
 - PODKLADNÍ BETON C 16/20 TL. 0,15 m
 - BOKY VE SKLONU 10:1-HUTNĚNÍ

OPEVNĚNÍ VTOKU
- KAMENNÁ ROVNANINA
- TL. 0,4 m


